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Yorworte. 


Die  zunehmende  Bedeutung  der  Photographie  als  unentbehrliches 
Hilfsmittel  in  den  verschiedensten  Gebieten  der  Wissenschaft  ist  all- 
gemein  bekannt.  Neben  den  Natur-  und  technischen  Wissenschaften 
ist  es  nun  besonders  die  Geschichtsforschung,  welche  durch  die  Photo- 
graphie eine  Forderung  von  kaum  geahnter  Tragweite  erfahren  hat, 
indem  zur  Erschliefiung  neuer  Quellen  weitreichende  Moglichkeiten 
geschaffen  worden  sind. 

Daher  eine  gesteigerte  Inanspruchnahme  der  Photographie  sowohl 
von  seiten  einzelner  Forscher  als  gelehrter  Korperschaften. 

Als  Hilfsmittel  der  Geschichtsforschung  hat  die  photographische 
Technik  an  den  grofieren  Hochschulen  bereits  Beachtung  gefunden. 
Gewohnlich  wird  der  Gegenstand  von  Historikern  oder  Philologen, 
welche  die  Bedeutung  der  Photographie  aus  eigener  Erfahrung  kennen 
gelernt  haben,  vorgetragen;  aber  meist  nur  gelegentlich,  was  fur  die 
Schuler  nicht  geniigt. 

In  neuerer  Zeit  haben  auch  weitsehende  Bibliotheksverwaltungen 
photographische  Fachleute  in  festen  Dienst  gestellt.  Es  tritt  daher 
auch  an  den  Bibliothekar  immer  mehr  die  Notwendigkeit  heran, 
wenigstens  einigermafien  dariiber  unterrichtet  zu  sein,  was  auf  diesem 
Gebiete  geleistet  werden  kann. 

Aus  all  diesen  Griinden  diirfte  die  vorliegende  Schrift  „Die 
Photographie  historischer  Dokumente“  wirklichen  Bediirfnissen  ent- 
sprechen. 

Im  Abschnitt  „Reproduktionsverfahren“  hat  sich  der  Verfasser  auf 
die  Darlegung  der  Grundziige  derselben  beschrankt,  da  der  Hand- 
schriftenforscher  etwa  nur  die  notwendigen  Anhaltspunkte  zur  Auswahl 
eines  bestimmten  Druckverfahrens  besitzen  muB,  es  aber  selbst  nicht 
ausfiihren  wird. 

Yon  einer  Quellenangabe  betreffs  technischer  Einzelnheiten  wurde 
meist  Abstand  genommen,  auBer  wenn  sie  neuester  Zeit  sind  und  ihre 
Urheberschaft  noch  wenig  bekannt  sein  diirfte,  oder  wenn  ein  Literatur- 
hinweis^notwendig  erschien. 

Hier  seien  bereits  folgende  wichtigeren  Spezialschriften  iiber  die 
Dokumentenphotographie  im  Allgemeinen  erwahnt: 

Die  Photographie  im  Dienste  der  Geisteswissenschaften  von  Dr. 
K.  Krumbacher.  Yerlag  B.  G.  Teubner,  Leipzig  1906. 
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Die  Photographie  in  der  archivalischen  Praxis  von  0.  Mente  und 
A.  Warschauer.  Mitteilungen  der  Kgl.  Preufi.  Archivverwaltung,  Heft  15, 
Jahrg.  1909. 

Angewandte  Photographie  in  Wissenschaft  und  Technik  von  R. 
W.  Wolf-Czapek  (Artikel  von  Dr.  Paul  Marc).  Union  Verlagsgesellschaft, 
Berlin  1911. 

Die  franzosische  Schrift:  La  Photographie  Documentaire  dans 
les  Excursions  et  les  Voyages  d’Etudes,  par  Charles  Vallot.  Paris, 
Charles-Mendel,  Editeur,  behandelt  die  Landschaftsphotographie. 

An  dieser  Stelle  mochte  ich  Herrn  Geh.  Reg.-Rat  Dr.  Paul  Schwenke, 
erstem  Direktor  der  Koniglichen  Bibliothek  in  Berlin  fur  die  Aufnahme 
dieser  Schrift  unter  die  Beihefte  des  Zentralblattes  fur  Bibliothekswesen 
meinen  aufrichtigsten  und  verbindlichsten  Dank  aussprechen. 

Wessobrunn  b.  Weilheim,  1.  Mai  1914. 


P.  R.  Kogel  0.  S.  B. 
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Erster  Teil. 


1.  Das  Objektiv. ') 

Welches  Objektiv  ist  fiir  die  Dokumentenphotographie  geeignet? 

Diese  Frage  sei  nun  zunachst  nicht  mit  einer  katalogartigen  Auf- 
ziihlung  bestimmter  Objektive  beantwortet.  Eine  entsprechende  Aus- 
wahl  soil  erst  am  SchluB  getroffen  werden.  Der  Leser  soli  zuerst 
die  Grundsatze  fiir  dieselbe  kennen  lernen. 

Fiir  den  Privatgebrauch  muB  das  Reproduktionsobjekt  bei  mitt- 
lerer  Blende  wenigstens  das  Format  13  x 18  cm  oder  18  x 24,  fiir 
Bibliotheken  und  Institute  wenigstens  18  X 24,  haufig  aber  30  X 40 
nnd  mehr  scharf  auszeiclinen,  d.  h.  Strich  und  Punkt  des  Originals 
mtissen  auf  dem  Negativ  frei  von  jeder  Verzerrung  und  Unscharfe  sein. 

Ein  Objektiv  fiir  Reisezwecke  muB  jene  Lichtstarke  besitzen, 
welche  Expositionen  von  einigen  Sekunden  erlaubt. 

Wenn  das  OrigiDal  in  NaturgroBe  wiedergegeben  werden  soil, 
muB  die  Brennweite  des  Objektivs  einem  inaBig  langen  Kameraauszug 
entspreclien.  Die  Brennweite  darf  aber  nicht  zu  kurz  sein , damit 
zwischen  Kamera  und  Original  ein  solcher  Abstand  eingehalten  werden 
kann,  der  eine  gleichmafiige  Beleuchtung  des  Originals  gestattet. 

Fiir  die  Auswahl  eines  Objektivs  sind  nun  seine  optischen  Kon- 
stanten  maBgebend.  Es  sind  dies  die  Brennweite  und  Oeffnung  und 
die  aus  diesen  Faktoren  sich  ergebende  Lichtstarke,  der  Bildwinkel 
und  die  Tiefenscharfe.  Die  Blende  als  variable  Oeffnung  schafft  hierin 
verschiedene  Beziehungen  und  verandert  die  Exposition.  Ferner  sind 
die  optischen  Sondereigenschaften  des  Objektivs  zu  beriicksichtigen. 
Die  wichtigsten  und  in  der  Hauptsacke  leicht  festgestellten  Feliler 
sind:  Die  spharische  und  chromatische  Abweichung,  die  Distorsion, 
der  Astigmatismus  und  die  Bildfeldwolbung.  Ein  weiteres  Augen- 
merk  ist  etwaigen  technischen  Miingeln  zuzuwenden. 


0 Optisches  Hilfsbuch.  Von  Dr.  H.  HartiDg,  Verlag  G.  Schmidt.  Berlin 
1908.  Dr.  E.  Holm,  Das  Objekt  im  Dienste  der  Photographic,  Verlag  Gustav 
Schmidt.  Berlin  W.  1906. 

Beiheft  44. 
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Die  Brennweite. 

In  Abbildung  1 ist  F der  Brennpunkt  der  Linse  AA.  Der 
Abstand  zwischen  Brennpunkt  F und  Linse  heiBt  die  Brennweite. 

Welche  Bedeutung  hat  die  Brenn- 
weite? 

Wenn  ein  Gegenstand  in  nattir- 
licher  Grofie  abgebildet  werden  soil, 
so  muB  derselbe  vom  Objektiv  doppelte 
Brennweite  entfernt  sein.  Die  Kamera 
muB  ebenso  auf  doppelte  Brennweite 

ausgezogen  werden. 

Betriigt  die  Brennweite  des  Objektivs  z.  B.  15  cm,  so  muB  zu 
naturgroBer  Wiedergabe  der  Gegenstand  30  cm  von  der  Linse  entfernt 
sein  und  die  Kamera  30  cm  weit  ausgezogen  werden.  Soil  der  Gegen- 
stand in  mehr  als  Naturgrofie  wiedergegeben  werden,  so  muB  er  dem 
Objekt  nalier  als  die  doppelte  Brennweite  stehen  und  die  Mattscheibe 
muB  mehr  als  doppelte  Brennweite  entfernt  sein. 

Soil  der  Gegenstand  verkleinert  werden,  so  muB  er  sich  vom 
Objektiv  in  groBerem  Abstand,  die  Mattscheibe  in  kleinerer  Entfernung 
befinden.  Daraus  ergibt  sich,  nochmals  kurzgefaBt: 

1.  das  Objektiv  darf  fiir  eine  naturgroBe  Abbildung  des  Originals 
keine  zu  kurze  Brennweite  besitzen.  Der  Gegenstand  miiBte 
sonst  dem  Objekt  zu  nahe  gebracht  werden,  was  fiir  seine 
gleichmaBige  Beleuchtung  von  Nachteil  ware. 

2.  die  Brennweite  darf  aber  auch  nicht  zu  lang  sein,  da  in 
diesem  Falle  ein  sehr  groBer  Auszug  erforderlick  ware. 

Fiir  eine  Kamera  mit  ca.  40  cm  Auszug  ist  daher  ein 
Objektiv  mit  einer  Brennweite  von  15  — 20  cm  zu  empfehlen. 

Aber  auch  aus  einem  anderen  Grunde  soil  die  Brennweite 
nicht  unnotig  lang  sein.  Je  langer  die  Brennweite  und  je 
groBer  die  Oeffnung  des  Objektives,  desto  geringcr  die  Tiefen- 
scharfe,  wovon  spater  die  Kede  sein  wird. 

Wie  priife  ich  ein  Objektiv  auf  seine  Brennweite? 

Man  stelle  mit  voller  Objektivdffnung  auf  einen  Gegenstand, 
z.  B.  ein  Millimeterlineal,  naturgroB  und  scharf  ein.  Dann  bezeichne 
man  die  Stellung  der  Mattscheibe  auf  dem  Laufboden  der  Kamera. 
Gegenstand  und  Mattscheibe  miissen  genau  parallel  sein.  Dann  stelle 
man  auf  Unendlich  (oo)  d.  h.  auf  einen  sehr  entfernten , aber  noch 
gut  erkennbaren  Gegenstand , z.  B.  auf  einen  Turm , scharf  ein  und 
markiere  wieder  die  Stellung  der  Mattscheibe.  Der  Abstand  zwischen 
beiden  Mattscheibenstellungen  ist  die  Brennweite  des  Objektivs.  Die- 
selbe  wird  in  den  Katalogen  gewohnlich  angegeben.  Abweichungen 
von  etwa  5 °/0  sind  nicht  zu  beanstanden. 

Die  Licktstarke. 

Eine  groBere  oder  kleinere  Lichtstarke  des  Objektivs  bedingt 
eine  kurzere  oder  langere  Exposition.  Der  Durchmesser  der  Linsen- 


Abbildung  1 
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oberflache  gilt  hiiufig  als  die  Oeffnung  eines  Objektivs.  Es  mud 
jedoch  zwischen  einer  mecbaniscben  und  einer  wirksamen  Oeffnung 
unterschieden  werden.  Nur  letztere  kommt  in  Betracht. 

Die  Lichtstarke  wird  in  den  Katalogen  mit  „F:x“  bezeichnet; 
z.  B.  mit  F : 4,5  (Relative  Oeffnung).  Damit  wird  ein  bestimmtes 
mathematisches  Verhaltnis  der  Oeffnung  zur  Brennweite  des  Objektivs 
angegeben.  1st  die  Brennweite  180  mm  und  die  wirksame  Oeffnung, 
deren  Feststellung  wir  weiter  unten  sehen  werden,  40  mm,  so  ist  die 
1 80 

Lichtstarke  = 4,5.  Aus  dem  gebt  hervor,  dad  mit  steigenden 

Zahlen  die  wirksame  Lichtstarke  abnimmt,  so  z.  B.  verlangt  F:  7,2 
eine  langere  Beleuchtung  als  F : 6,8. 

Die  Lichtstarke  einer  Linse  fallt  mit  der  Zunahme  der  Brenn- 
weite im  quadratischen  Verhaltnisse.  Die  Lichtstarke  zweier  Linsen 
mit  gleicher  Brennweite  und  verschiedener  Oeffnung  verhalten  sich 
wie  die  Quadrate  der  Linsendurchmesser.  Die  Lichtstarken  zweier 
Objektive  von  gleicher  Oeffnung,  aber  verschiedenen  Brennweiten, 
stehen  zu  einander  in  umgekehrtem  Verhaltnis  wie  die  Quadrate  ihrer 
Brennweiten. 

Bei  Doppelobjektiven  ist  die  wirksame  Oeffnung  gleich  dem 
Durchmesser  eines  vom  Unendlichen  kommenden  Strahlenbiindels,  den 
es  nach  seinem  Durchgang  durch  die  vordere  Linse,  und  durch  die 
gewahlte  Blende  aufweist.  Die  wirksame  Oeffnung  ist  also  bei  diesen 
Objektiven  stets  grower  als  der  Blendendurchmesser.  Fiir  schnelle 
Arbeit  wird  man  Anastigmate  von  etwa  F : 6,8  wahlen.  Fiir  Zeit- 
aufnahmen  werden  Aplanate  bezw.  Apochromate  mit  ca.  F : 8 — jF:10 
und  mehr  je  nach  BildgroBe  bevorzugt. 

Durch  Abblenden  kann  die  Scliarfe  der  Zeichnung  fiir  ein 
grofieres  Bildfeld  gesteigert  werden,  was  bei  Aplanaten  dadurch  haufig 
die  Scharfe  bis  zum  niichsten  Format  steigert,  z.  B.  von  13  X 18  auf 
18  x 24.  Mit  anderen  Worten,  je  enger  die  Blende,1)  desto  groBer 
die  Bildscharfe  und  Tiefe,  desto  1 anger  aber  auch  die  Exposition. 

Ist  ein  Objektiv  mit  F:  4,5  so  abgeblendet,  daB  es  nun  jF:6,3 
aufweist,  so  muB  die  Exposition  etwa  doppelt  sein;  denn  die  Licht- 
starke nimmt  mit  der  Blende  im  Quadrat  ab. 

(1/4, 5)2  : ( 1 /6,3) 2 ==  20,25:39,69  = ca.  1 : 2. 

Vergleicke  die  Tessare  von  ZeiB-Jena  von  F:  4,5  und  F : 6,3 
in  Preis  usw. 

Wie  priife  ich  die  Lichtstarke  eines  Objektivs?  Man  stellt  auf 
Unendlich,  d.  h.  auf  einen  sehr  entfernten  Gegenstand  ein,  bringt  an 
Stelle  der  Mattscheibe  einen  Karton,  der  in  der  Mitte  eine  Oeffnung 
von  genau  1 mm  Durchmesser  hat,  oder  man  uberzieht  die  Mattscheibe 
mit  einem  schwarzen  Papier  mit  der  genannten  Millimeteroffnung. 


Q Dies  gilt  natiirlich  nur  in  bcschriinktem  MaB,  da  bei  zu  kleiner  Blende 
Beugungserscheinungen  auftreteu. 
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Bringt  man  nun  vor  diese  kleine  Oeffnung  eine  brenneude  Kerze,  so 
durchlaufen  die  Lichtstralilen  als  paralleles  Strahlenbiindel  das  Objektiv 
und  bilden  auf  einer  zweiten  Mattscheibe,  welclie  man  vor  das  Objektiv 
halt,  einen  Lichtkreis,  der  die  wirksame  Oeffnung  darstellt.  Dieser 
Lichtkreis  kann  photographisch  dargestellt  werden,  indem  man  in  den 
Objektivdeckel  ein  kreisformiges  Blatt  Bromsilberpapier  einlegt  und 
den  Deckel  fest  auf  das  Objektiv  setzt,  was  naturlich  in  der  Dunkel- 
kammer  geschehen  muft.  Dann  brennt  man  ein  Magnesiumband  von 
etwa  3 cm  Lange  hinter  der  kleinen  Oeffnung  des  Kartons  oder  des 
schwarzen  Papiers  ab.  Das  entwickelte  Bromsilberpapier  zeigt  die 
wirksame  Oeffnung  als  schwarzen  Kreis.  In  den  Katalogen  wird  das 
Oeffnungsverhaltnis  ( F : x ) eines  Objektives  stets  angegeben.  Durch 
diese  Angaben  kann  man  aber  die  Lichtstarke  nur  anniiliernd  ab- 
scliatzen,  denn  letztere  kangt  auch  von  der  Glassorte  der  Linsen,  ihrer 
Zahl  und  anderem  ab. 

Das  Gesichts-  und  Bildfeld. 

Der  Bildwinkel  eines  Objektivs  stelit  im  Zusammenhang  mit 
seiner  Brennweite  und  wirksamen  Oeffnung.  Das  Gtsichtsfeld  kann 
auf  der  Mattscheibe  durch  die  Blende  zwar  nicht  umfangreicher,  jedoch 
scharfer  und  gleichmabiger  zum  Ausdruck  gebracht  werden. 

Die  experimentelle  Priifung  eines  Objektivs  auf  das  brauchbare 
Bildfeld,  das  immer  ldeiner  als  das  Gesichtsfeld  ist,  wird  durch  eine 
Aufnahme1)  mit  voller  Oeffnung  und  durch  eine  andere  mit  kleinster 
Blende  festgestellt.  Ist  das  Bild  in  alien  Fallen , auch  wenn  das 
Objektiv  nicht  in  der  Mitte  der  Kamerastirnwand  steht,  scharf  bis 
zum  Plattenrand,  so  entspricht  das  Objektiv  dem  auszuzeichnenden 
Gesichtsfeld.  Zieht  sich  jedoch  ein  rundes  Band  rings  um  das  Bild, 
so  geniigt  es  fur  das  betreffende  Format  nicht,  oder  nur  soweit,  als 
das  Objektiv  in  der  Mitte  der  Kamerastirnwand  sich  befindet.  Der 
Durchmesser  des  Bildes  mufi  der  Diogonale  des  betreffenden  Platten- 
formates  gleich  lang  sein.  Fur  9 x 12  cm  ist  die  Diagonale  15  cm,  fur 
13  x 18  = 22  cm,  fur  18  x 24  = 30  cm  ftir  24  ><  30  = 39  cm. 
Den  Bildwinkel  stelit  man  fest,  indem  man  den  Durchmesser  des 
brauchbaren  Bildfeldes,  der  durch  die  erwahnten  Aufnahmen  gewonnen 
wurde , als  horizontale  Linie  auf  einen  Bogen  Papier  ubertragt  und 
im  Mittelpunkt  derselben  eine  senkrechte  von  der  bereits  bekannten 
Brennweite  errichtet.  Verbindet  man  den  Endpuukt  der  Brennweite 
mit  den  beiden  Lndpuukten  der  horizontalen  Linie , so  ist  der  obere 
Winkel  der  Bildwinkel.  In  den  Katalogen  wird  das  von  dem  Objektiv 
ausgezeichnete  Format  angegeben.  Bei  den  meisten  Firmen  bezieht 
sich  diese  Angabe  auf  scharf e Auszeichnung  bei  voller  Oeffnung, 
bei  anderen  mit  Blende,  was  selir  zu  beachten  ist. 


')  Zu  einer  solchen  Aufnahme  mull  der  Durchmesser  der  Mattscheibe 
grower  sein  als  das  Bildfeld. 
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Die  Tiefenscharfe. 

Unter  Tiefenscharfe  versteht  man  die  Fahigkeit  eines  Objektives, 
raumlich  hintereinander  gelegene  Gegenstande  gleich  scharf  abzubilden. 
so  z.  B.  Buchstaben,  welche  im  Buge  eines  Buckes  und  solclie,  welche 
auf  der  glatten  Blattflache  liegen. 

Da  der  Winkel,  in  welchem  sich  die  Bildstrahlen  schneiden, 
durck  das  Yerhaltnis  der  Brennweite  zur  Oeffnung  bestimmt  ist,  so 
ist  die  Tiefenscharfe  verschiedener  Objektive  mit  gleicher  Brenn- 
weite und  Oeffnung  die  gleiche,  aus  welcher  Werkstatte  sie  kommen 
mogen. 

Die  Tiefenscharfe  eines  Objektivtypus  kann  nicht  nach  Wunsch 
geandert  werden.  Nur  am  Rande  des  Gesichtsfeldes  bei  groBem  Bild- 
winkel  kann  die  Tiefenscharfe  durch  Korrektion  der  Bildwolbung  und 
des  Astigmatismus  gesteigert  werden.  Mit  kiirzerer  Brennweite  und 
kleinerer  Oeffnung  der  Blende  nimmt  die  Tiefenscharfe  zu.  Daher 
je  heller  das  Objektiv  desto  geringer  die  Tiefe;  ein  Objektiv 
von  F : 4,5  zeichnet  also  weniger  tiefscharf,  als  ein  Objektiv  von 
F : 6,3. 

Die  Tiefe  eines  Objektives  muB  praktisch  durch  eine  Versucks- 
aufnahme  raumlich  hintereinander  gelegener  Flachen  ermittelt  werden. 
Es  gibt  allerdings  Konstanten,  mit  welchen  die  Tiefenscharfe  voraus- 
berechnet  werden  kann.  Sie  sind  aber  ftir  den  Fachmann. 


Die  Blende  in  Bezug  auf  die  Exposition. 

Entweder  kann  die  Blende  wie  die  Einsteck-  oder  Schieberblende 
durch  einen  Einschnitt  in  den  Objektivkonus  hineingesteckt  werden 
oder  dieselbe  ist,  wie  die  Irisblende,  fest  eingebaut,  kann  aber  durch 
Drehen  vergroBert  oder  verkleinert  werden.  Wird  das  Objektiv  nicht 
fur  direkte  Aufnahmen  zum  Zwecke  photo-mechanischer  Reproduktion 
z.  B.  ftir  Aufnahmen  mit  Raster  beniitzt,  so  wird  die  Irisblende  der 
Bequemlickkeit  halber  vorgezogen. 

Die  durch  die  Abblendung  erzielte  jeweilige  Oeffnung  wird  bei 
der  Irisblende  auf  der  Fassung  des  Objektives,  bei  Schieberblenden 
und  dgl.  auf  diese  selbst  eingraviert. 

Die  verschiedenen  Werkstatten  haben  ftir  die  Belichtungsdauer 
bei  jeweiliger  Blende  keine  gleiche  Bezeichnungen.  Sehr  gebrauchlicli 
sind  die  Stolzeschen  Belichtungszahlen,  welche  auch  vielen  Beleuchtungs- 
messern,  wie  Watkins  Beemeter  und  Wynnes  Infallible  zu  Grunde 
gelegt  sind.  Dieselben  wurden  bis  vor  kurzem  auch  von  der  Firma 
C.  Goerz,  Friedenau-Berlin  ftir  Anastigmate  angewandt  und  bezeichnen 
das  Verhaltnis  der  wirksamen  Oeffnung  der  betreffenden  Blende  zur 
Brennweite  des  Objektives.  In  neuester  Zeit  hat  Goerz  anstatt  der 
Stolzeschen  Belichtungszahlen  die  einfachen  Oeffnungsverhaltnisse  ftir 
seine  Objektive  angenommen. 
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Stolzesche  Belichtungszahlen. 

Belichtungszahl  1 _ | 1,2  | 1,6  [2  | 2,3  [ 2,5  [ 3 [4  [ 4,6  j 6 | 9 [ 12 

Relative  Oeffnung  3,16  j 3,5  j 4 | 4,5  | 4,8  | 5 | 5,5  [6,3  | 6,8  | 7,7  | 9,5  j 11 

Belichtungszahl  16  | 24  | 48  | 96  | 192  I 384  | 768 

Relative  Oeffnung  12,5  15,5  22  31  44  | 62  |87^J 

1st  die  Expositionszeit  fiir  Blende  24  zu  ermitteln  und  hat  man 
z.  B.  bei  Blende  12  mit  F:  11  eine  Belichtungsdauer  von  1 Sekunde 
festgestellt,  so  ist  die  Expositionszeit  bei  der  Blende  24  mit  F:  15,5, 
um  soviel  langer;  als  12  in  24  enthalten  ist,  also  zweimal. 

Aus  einem  solclien  Vergleich  der  Blendenzahlen  erselien  wir 
ilire  praktische  Einfachheit,  namlich  dafi  jede  nachstfolgcnde  Blende 
eine  doppelt  so  groBe  Beleuchtungszeit  erfordert  wie  die  vorher- 
gehende. 

ZeiB  in  Jena  bezeichnet  nach  dem  System  von  P.  Rudolph  die 
Blende  mit  dem  Duchmesser.  Die  Expositionszeiten  verhalten  sich 
hier  unabhangig  von  der  Brennweite  wie  2:1. 


Blendensystem  nach  P.  Rudolph. 


Helligkeit  1 

Lichtstarke,  F:  50 
Belichtungszeit  256 


2 

4 1 

8 

16 

32 

64 

128  256 

36 

25 

18 

12,5 

9 

6,3  i 

4,5; 

3,2 

128 

64 

32 

16 

8 

i 4 

2 ; 

1 

Bei  der  Bereclinung  der  Belichtungszeiten  ist  auch  die  Entfernung 
des  Objektes  von  Bedeutung,  denn  fiir  Aufnahmen  aus  der  Nahe  ist 
die  fiir  Fernaufnahmen  unter  gleichen  Bedingungen  ermittelte  Be- 
lichtungszeit durcli  den  Verlangerungsfaktor  zu  vermehren,  der  in 
Ivapitel  „Exposition“  naher  bezeichnet  wird. 

Der  Zweck  der  Blende  in  der  Dokumenten-Photographie  ist 
meistens  Steigerung  der  Tiefe,  Regelung  der  Belichtung  und  Erzielung 
einer  groBeren  Randscharfe. 

Es  ist  empfehlenswert  mit  der  Blende  die  Exposition  auf  nicht 
weniger  als  4 Sekunden  zu  halten,  um  auf  diese  Weise  Fehler, 
welche  bei  noch  kiirzerer  Exposition  leicht  entstehen  konnen,  zu 
vermeiden. 


Hat  ein  Objektiv  Blendendifferenz  oder  besitzt  es  mit  anderen 
Worten  bei  verschiedener  Blende  einen  anderen  Fokus,  so  ist  mit 
Blende  einzustellen  und  der  richtige  Einstellungspunkt  experimentell 
zu  ermitteln. 


Die  optischen  Sondereigenschaften  der  Linsen 
und  ihre  Korrektion. 

Ein  Objektiv  kann  mehrere  Sondereigenschaften  aufweisen,  deren 
Kenntnis  bei  der  Auswahl  und  zur  richtigen  Yerwertung  desselben 
notwendig  sind. 
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Die  spharische  Aberration. 

Durch  die  Kusrelsrestalt  der  Linsenflachen  werden  die  Rand- 


strahlen  starker  gebrochen  als 
In  diesem  Falle  zeigt  das  Bild 
etwas  gebessert  werden  kann. 


die  Zentralstrablen.  Abbildung  2 A. 
Unscharfe , welche  durch  die  Blende 


Abbildung  2. 

Die  spharische  Aberration  schief  einfallender  Lichtbiischel,  welche 
von  einem  aufierhalb  der  Linsenachse  gelegenen  Punkte  ausgehen, 
wird  die  Koma  genannt.  Abbildung  2 B. 

Die  spharische  Aberration  bewirkt  in  beiden  Fallen  Fokus-  und 
Vergrotierungsdifferenz.  Die  Koma  verursacht  am  Rande  schwarzer 
Flachen  und  Striche  einseitige  Unscharfe , die  durch  die  Blende  ge- 
mildert  werden  kann. 

Wie  priife  ich  ein  Objektiv  auf  seine  spharische  Aberration? 

Man  lege  zwei  numerierte  Lineale  im  Winkel  von  45  Grad  auf- 
einander  (Abbildung  3)  und  stelle  z.  B.  auf  die  Zahl,  welche  in  dem 


Kreuzungspunkt  der  Lineale  liegt,  scharf  ein  und  beachte,  welche 
Zahl  auf  dem  schragen  Lineal  ebenfalls  noch  scharf  erscheint.  Die 
beiden  Lineale  sollen  etwas  mehr  als  funf  Brennweiten  vom  Apparat 
entfernt  sein.  Man  mache  dann  zwei  Aufnahmen,  die  erste  ohne 
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Blende  die  zweite  mit  einer  Blende,  welclie  etwa  i/3  der  mechanischen 
Oeffnung  betragt.  Erscheint  mit  der  kleineren  Blende  eine  entferntere 
Nummer  deutlicher,  so  ist  spharische  Aberration  vorhanden.  Die 
Strahlen  in  der  Mitte  liaben  eine  langere  Brennweite  als  die  durch 
die  Blende  abgeschnittcnen  Bandstrahlen,  welclie  in  der  ersten  Auf- 
nahme  vorherrschten.  Bei  der  Priifung  auf  Fokusdifferenzen  ist  zu 
acliten,  ob  keine  Kassettendifferenz  vorliegt,  wobei  die  Negativplatte 
niclit  an  gleicher  Stelle  der  Mattscheibe  liegt  nnd  so  Aberration 
vortauscht. 

Zur  visuellen  Priifung  stellt  man  eine  dem  Objektiv  parallel 
stehende  Strichzeichnung,  welche  bei  ungefahr  NaturgroBe  das  Format 
der  Mattscheibe  auszeichnen  kann , scharf  ein.  Ein  spharisch  gut 
korrigiertes  Objektiv  muB  in  dem  mittleren  Kreis  der  Mattscheibe  bei 
einer  wenigstens  dreifachen  VergroBerung  eine  scharfe  Zeichnung 
geben.  Die  Randscharfe  wird  aber  auch  bei  guten  Aplanaten,  ins- 
besondere  bei  lichtstarken  ohne  Blende  niclit  ganz  erreicht. 

Eine  ahnliche  Randunscharfe  wird  aber  auch  durch  astigmatische 
Aberration  erzeugt,  von  der  spater  die  Rede  sein  wird.  Gewisse 
Objektive  sind  nur  fur  eine  bestimmte  Einfallhohe  spharisch  korrigiert, 
so  daB  bei  verschiedener  Blende  die  Mattscheibe  verschoben  werden 
muB.  In  diesem  Falle  muB  mit  der  jeweiligen  Gebrauchsblende  scharf 
eingestellt  werden. 


Die  chromatische  Aberration. 

Durch  die  prismatische  Wirkung  der  Linse  werden  die  drei 
Farbenkomponenten  des  weiBen  Li  elites  in  verschiedene  Brennweiten 

gelegt.  Die  Bre chung  ist  fur 
Rot  am  schwachsten,  fill*  Vio- 
lett  am  starksten.  Abbildung  4 
zeigt  die  chromatische  Aber- 
ration der  Band  - und  der 
Mittelstrahlen. 

Der  Fehler  der  chroma- 
tischen  Aberration  wird  durch 
das  menschliche  Auge  begunstigt,  weil  dasselbe  am  meisten  fur  die 
optiscli  starkeren  gelben  Strahlen  empfindlich  ist  und  so  die  Ein- 
stellung  auf  dieses  Farbengebiet  veranlaBt,  wahrend  die  gewohnliche 
Negativplatte  besonders  fur  die  chemisch  aktinischen,  d.  h.  fur  die  im 
Fokus  naherliegenden  violetten  und  blauen  Strahlen  empfindlich  ist. 

Wie  prtife  ich  ein  Objektiv  auf  chromatische  Aberration? 

Man  beniitzt  wieder  die  in  Abbildung  3 dargestellte  Vorrichtung. 
Die  Einstellung  muB  in  der  Mitte  der  Mattscheibe  scharf  sein.  Es 
wird  eine  gewohnliche  Aufnahme  ohne  Blende  gemacht.  Besitzt  das 
Negativ  an  jener  Stelle  scharfe  Zeichnung,  auf  welche  eingestellt 
wurde,  so  besteht  keine  Fokusdifferenz.  Befindet  sich  jedoch  die 
Scharfe  an  einer  anderen  Stelle,  welche  dem  Einstellpunkt  naher  liegt, 
so  ist  das  Objektiv  unterkorrigiert ; ist  die  Scharfe  an  einer  dem  Ein- 
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stellpunkt  ferner  liegenden  Stelle,  so  ist  das  Objektiv  iiberkorrigiert. 
Die  chromatische  Aberration  wird  indirekt  verbessert,  wenn  mit  der 
Blende  eingestellt  wurde.  Die  Randstrahlen  werden  mimlich  durch 
die  Blende  abgeschnitten  und  es  bleiben  nur  noch  die  Zentralstrahlen, 
deren  optischer  und  chromatiscker  Fokus  sich  mehr  decken. 

Die  chromatische  VergroBerungsdifferenz  iiuBert  sich  visuell 
durch  einen  farbigen  Saum  am  Rande  der  Linien.  Achromate  geben 
gewohnlich  in  Gelb  und  Blau  Deckung,  Apochromate  auch  im  groBeren 
Teil  des  sog.  sekundaren  Spektrums  Die  Yorteile  solcher  Objektive 
kommen  erst  bei  der  Dreifarbenphotographie  deutlich  zur  Geltung. 

Der  Astigmatismus. 

Der  Astigmatismus  oder  die  Punktlosigkeit  wird  durch  die  Zer- 
legung  eines  schief  einfallenden  Strahlenbilndels  in  zwei  Teile  erzeugt, 
deren  Brennpunkte  in  zwei  hintereinander  liegenden  Ebenen  stehen. 

Der  Astigmatismus  macht  es  unmoglich,  vertikale 
und  horizontale  Linien  zu  gleicher  Zeit  scharf  zu  geben. 

Zur  Probeaufnalime  diene  eine  groBe  Zeichnung,  wie 
Abbildung  5 im  Kleinen  zeigt. 

Werden  durch  das  Yor-  oder  Znriickschieben  der 
Mattscheibe  die  vertikalen  Striche  scharf,  die  horizon- 
talen  aber  flau  und  umgekehrt,.  so  liegt  Astigmatismus 
vor.  Derselbe  wird  durch  die  Blende  nicht  verringert.  Abbildung  5. 

Yerschwindet  mittels  der  Blende  eine  dem  Astig- 
matismus almliche  Yerzeichnung,  so  ist  zunachst  die  Koma  damit  be- 
seitigt  warden. 

Astigmatisch  korrigierte  Objektive  werden  Anastigmate  genannt. 

Die  Bildf eldwolbung. 

Schief  einfallendeStrak- 
len  verlegen  ihren  Brenn- 
punkt  vor  die  Mattscheibe 
bezw.  Negativplatte,  wahrend 
die  zur  optischen  Achse  pa- 
rallel einfallenden  Strahlen 
den  Brennpunkt  auf  dieselbe 
verlegen.  Abbildung  6. 

Diesel*  Fehler  kenn- 
zeichnet  sich  dadurch,  daB 
es  nicht  gelingt  Rand-  und 
Zentralscharfe  gleichzeitig  zu 
erziehlen. 

Mit  der  Blende  kann 
dieser  Fehler  etwas  gebessert  werden.  Objektive,  welche  astigmatisch 
korrigiert  sind , aber  Bildfeldwolbung  zeigen,  werden  nicht  zu  den 
Anastigmaten,  sondern  zu  den  Periskopen  gerechnet. 


10 


Die  Distorsion  oder  Verzeichnung. 

Die  Verzeichnung  iiuBert  sich  darin,  daft  parallele  Linien  kon- 
vcrgicren,  wenn  die  Blende  liinter  der  Linse  steht,  dagegen  divergieren, 
wenn  sie  vor  der  Linse  ist. 

Es  geht  daraus  bervor,  daft  eine  gewisse  Blende  zwiscben  2 Linsen 
diesen  Feliler  an  sog.  Ortboskopie  wenigstens  zum  Teil  gegenseitig 
ausgleicben  muft. 

Symetrisch  gebaute  Doppelanastigmate  imd  Aplanaten  weisen 
keine  Verzeichnung  auf.  Dagegen  kann  sie  aucli  bei  unsymetrischen 
Doppelobjektiven,  selbst  bei  Anastigmaten  zutreffen. 

Mit  der  Distorsiou  kann  sich  auch  eine  Farbenvergrofterungs- 
differenz  einstellen,  welcbe  sich  als  farbiger  Saum  am  Rande  des  ab- 
gebildeten  Gegenstandes  auftert,  aber  nicht  mit  chromatischer  Aber- 
ration gleichbedeutend  ist.  Die  Farbenve’grofterungsdifferenz  wird 
durch  eine  entsprecbende  Dicke  der  Linse  behoben  und  verscbvvindet 
mit  der  Distorsion. 

Vermutet  man  Distorsion,  so  prtife  man  mit  einer  Aufnakme 
langer  paralleler  Striche  nacli,  ob  sie  konvergieren  oder  divergieren. 

Technische  Febler. 

Licbtflecken  werden  durch  eine  Aufnahme  von  einem  Hause, 
dessen  Front  im  Schatten  liegt,  wahrend  tiber  dem  Dach  heller,  weifter 
Ilimmel  liegt,  ermittelt.  3/4  der  Platte  soil  von  der  dunklen  Front 
ausgefiillt  sein.  Ergeben  sich  nirgends  Lichtflecken,  so  ist  das  Objektiv 
brauchbar.  Eine  andere  Methode,  welcbe  Einstellen  auf  die  Sonne 
und  Absuchen  der  Lichtflecken  auf  der  Mattscheibe  verlangt,  wird  als 
zu  streng  bezeichnet,  da  in  diesem  Falle  auch  bei  den  besten  Ob- 
jektiven  Lichtflecken  erscheinen  konnen. 

Bei  ktinstlicher  Beleuchtung,  besonders  mit  Bogenlampen,  ist 
ein  Reflex  des  Lichtes,  der  durch  zu  nahe  oder  sonst  ungeeignete 
Aufstellung  der  Lampen  verursacht  wird,  nicht  mit  den  genannten 
Lichtflecken  zu  verwechseln. 

Mangelhafte  Zentrierung  ergibt  sich  bei  Einstellung  auf 
einen  fernen  Gegenstand  und  langsamer  Drehung  der  Vorderlinse, 
wobei  eine  kreisende  Bildverschiebung  eintritt. 

Kleine  Blaschen  moglicherweise  noch  mit  Polirrot  gefullt, 
sind  oline  Belang.  Sie  sind  oft  kaum  zu  vermeiden,  und  begriinden 
kein  Recht  zu  Reklamationen. 

Kratzer  konnen  Schleiererscheinungen  verursachen. 

Schlieren  sind  hier  und  da  Ursache  anormaler  Lichtbrechung. 
Eine  vollstandig  sicliere  Priifung  eines  Objektives  muft  dem  Fachmann 
vorbehalten  bleiben,  da  es  sehr  schwer  ist,  bestimmte  Fehler  eines 
Objektives  einwandfrei  nachzuweisen. 

Die  vorhergehenden  Darlegungen  haben  daher  eher  den  Zweck 
beim  Ankauf  eines  Objektives  Richtlinien  fur  eine  geeignete  Wahl  zu 
bieten  und  betreffs  der  Leistungsfahigkeit  sowie  richtigen  Verwendung 
eines  bereits  erworbenen  Objektives  bestimmte  Gesichtspunkte  zu  geben. 
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Die  praktische  Wahl  des  Objektives. 

In  vielen  Fallen  geniigen  bessere  Aplanate.  Der  Aplanat  muB 
chromatisch  korrigiert  sein,  bei  etwa  F:8  bis  F : 15  von  spharischer 
Aberration  und  von  Distorsion  frei  sein.  Bildfeldwolbung  und  Astig- 
matismus  werden  in  kleinerem  oder  groBerem  MaBe  sicli  geltend 
machen.  Bei  einem  Anastigmat  mufi  der  Astigmatismus  und  die 
Bildfeldwolbung  in  groBem  Umfang  beseitigt  sein.  Das  brauchbare 
Bildfeld  der  modernen  Anastigmate  ist  bei  enger  Blende  haufig  ebenso 
groB  als  das  absolute  und  kommt  der  Brennweite  des  Objektives  nahe. 
Bei  Aplanaten  umfaBt  es  nur  etwa  ?/4. 

Ein  Reproduktions-Apochromat  muB  selbst  bei  voller  Oeffnung 
vorztigliche  Schiirfe  geben  und  aucli  im  sekundaren  Spektrum  chro- 
matisch weitgeliend  korrigiert  sein. 

Fur  die  Dokumentenphotographie  sind  die  Reproduktions-Apo- 
chromate  mit  etwa  F : 7 — 15  die  geeignetesten  Objektive.  Bei 
Mangel  an  Mitteln  kann  auch  ein  antiquarisches  Objektiv,  das  vielleicht 
aus  einer  weniger  bekannten  Werkstiitte  stammt,  den  Bediirfnissen 
vollig  geniigen  und  bis  zu  50  °/0  ermaBigtem  Preise  erworben  werden. 
Man  priife  aber  das  Objektiv  gut  vor  entgiiltigem  Ankauf. 

Es  wird  nun  niclit  schwer  sein  in  einem  Kataloge  ein  unseren 
Zwecken  und  Mitteln  entsprechendes  Objektiv  zu  finden.  Wahlen  wir 
die  Preisliste  von  ZeiB-Jena. 


Serie 

uud 

Nr. 

Aequi- 

valent- 

Brenn- 

weite 

cm 

Normalfass 

Telegr.-Wort 

ung 

M. 

Fassung 

Telegr.-Wort 

A 

1 M. 

Emp- 
fehlens- 
wert  fiir 
das 

Format 
cm  x cm 

Bilddurch- 
g messer  bei 
enger  Blende 

Anastigmat 

Tessar  1 : 4,5. 

15a 

18 

Adefagia 

160 

Adelaar 

180 

12x16 

22 

16 

21 

Adefesios 

200 

Adelanto 

220 

13X18 

26 

17 

25 

Adegerant 

320 

Cabalgador 

350 

13x21 

31 

18 

30 

Adegistis 

450 

— 

— 

16x21 

37 

18a 

36 

Acrotamnio 

580 

— 

— 

16x24 

43 

19 

40 

Adehesadas 

700 

— 

— 

18x24 

50 

20  | 

50 

Adehesais 

1000 

— 

— 

24x30 

61 

Anastigmat  Tessar  1 : 6,3. 

5 a 

18 

Adeschero 

140 

Adiaforia 

152  1 

12x16 

26 

6 

21 

Adesco 

170 

Adiafrosis 

185  J 

13x18 

31 

7 

25 

Adesivo 

230 

— 

— 

13x21 

38 

8 

30 

Adesmie 

340 



— 

18x24 

44 

9 

36 

Adesurae 

440 

— .- 

— 

21x26 

53 

10 

49 

Adesurarum 

700 

— 

24x30 

71 

11 

| 59 

Adesuries 

900 

— 

— 

30x40 

85 

12 


Serie 

und 

Nr. 

Aequi- 

valent- 

Brenn- 

weite 

Normalfassung 

Fassung  A 

Emp- 

fehlenswert 
fiir  das 
Format 

Bilddurch- 
messer  bei 
enger  Blende 

cm 

Telegr.-Wort  M. 

Telegr.-Wort  M. 

cmxcm 

cm 

Apochromat-Tessar  fur  Reproduktionszwecke 


VIII,  0 

32 

A re ado 

300 

Relative 
Oeffnung 
1:  9 

Bei  1 ! Re- 
! produktion 
24x30 

1 

46 

A reales 

400 

— 

1 : 10 

45x45 

— 

2 

64 

Areatoris 

650 

— 

1 : 10 

50x60 

— 

3 

84 

Arecomici 

950 

— 

1 : 10.5 

70x80 

— 

4 ! 

117 

Arefacio 

1500 

— 

1 : 12.5 

80x90 

— 

5 

180 

Arefied 

3500 

— 

1 : 15 

120x150 

— 

Apochromat- Planar  fur  Reproduktionszwecke 


VIII,  11 

42 

A remetis 

820 

Relative 
Oeffnung 
1 : 7.2 

Bei  1h  Re- 
produktion 
I 35x45 

12a 

59 

Aremorici 

1200 

— 

1 : 7.2 

| 45x55 

— 

13 

80 

Arencaba 

1700 

— 

1 : 10 

65x75 

— 

14 

105 

Arencar 

2700 

— 

1 : 10  : 

75x85 

— 

15 

1 130 

Arendoulo 

3000 

— 

1 : 12.5; 

90x100 

— 

Protar  1 : 18. 

Audi  Weitwinkelobjektiv  fiir  Arcliitektur 

und  Innenaufnahmen. 

5 

21 

Agronomo 

125 

— 

— 

20x26 

54 

6 

27 

Agropyron 

155 

— 

— 

24x30 

68 

7 

32 

Agrosae 

185 

— 

— 

26x35 

80 

7a 

39 

Agrosos 

245 

— 

— 

30x40 

85 

8 

46 

Agrostemma 

245 

— 

— 

30x40 

100 

9 

63 

Agrostideo 

360 

— 

— 

40x50 

116 

10 

95 

Agrotera 

710 

— 

— 

50x60 

173 

Man  vergleiche  die  Kataloge  von: 

C.  P.  Goerz-Friedenau  b.  Berlin, 

A.  G.  Voigtlander- Braunschweig, 

A.  Steinheil-Munchen, 

A.  Hch.  Rietzschel-Munchen, 

C.  Reichert -Wien, 

E.  Suter- Basel  u.  a. 

Bei  der  Durchsicht  der  verschiedensten  Kataloge,  besonders  der 
kleineren  Handelsgeschiifte,  sind  zweideutige  Bezeichnungen  von  Ob- 
jektiven  zu  beachten.  Bistigmate  sind  Periskope,  welche  zwar  frei 
von  Astigmatismus  sind,  aber  starke  Bildfeldwolbung  aufweisen  konnen. 
Das  Gleiche  gilt  von  „ Periskopischen  Aplanaten“.  Diese  Bezeichnung 
ist  aucli  insofern  Irrtum  erregend,  da  die  symetrischen  Teile  eines 
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Aplanaten  immer  achromatisch  sein  sollen,  was  bei  einem  Periskop 
nicht  der  Fall  ist. 

Euryskopanastigmate  sind  Aplanate.  Zu  ihnen  gehoren  ferner 
das  Aristoskop,  Aristoplan,  Aristograph , Aristoplanat,  Anastignar, 
A planar,  Aplanoskop,  Lynkeiskop,  Orthoplanat,  Planoskop,  Planograph, 
Paraplanat,  Rektilinear,  Rektiplanat,  Sphiiriskop  u.  dgl. 

Doppelanastigmate  bestelien  aus  zwei  anastigmatisch  korrigierten 
Halften. 

Ein  Tripleanastigmat  bestebt  aus  drei  Teilen  bezw.  Gruppen,  ist 
aber  nicht  etwa  dreimal  korrigiert.  Symetrische,  sowie  verkittete 
Objektive  verdienen  meist  dem  unsymetrischen  und  unverkitteten  vor- 
gezogen  zu  wcrden. 

Vor  Schlub  des  Kapitels  sei  noch  ein  Wort  iiber  die  Objektiv- 
pflege  gesagt. 

Die  Objektive  sollen  womoglicli  vom  Objektivbrett  nicht  ab- 
geschraubt,  sondern  mit  demselben  von  der  Kamera  abgenommen  und 
an  einem  trockenen  Ort  aufbewahrt  werden.  Es  soil  Vorsorge  getroffen 
wrerden,  dab  die  Objektive  zum  Gebrauch  nicht  von  einem  kiihleren 
in  einen  warmen  Ort  getragen  werden  miissen,  da  feuchter  Nieder- 
sclilag  gewisse  Glassorten  triibt. 

Auch  auf  der  Innenseite  der  Linsen  setzen  sicli  mit  der  Zeit 
durch  Feuchtigkeit  und  Staub  Unreinigkeiten  an.  Gewisse  Glassorten 
lassen  die  Feuchtigkeit  besonders  leicht  kondensieren  und  tiberziehen 
sich  dann  allmahlich  mit  einer  irisierenden  Schicht. 

Bei  der  Reinigung  der  Anastigmate  ist  besondere  Sorgfalt  an- 
zuwenden,  da  die  Glaser  sehr  weich  sind  und  durch  rauhes  Putz- 
material  leicht  verletzt  werden  konnen. 

Die  Reinigung,  die  etwa  jeden  Monat  vorgenommen  werden  soli, 
erfolgt  mit  einem  weichhaarigen  Vertreiberpinsel  und  dann  nacli 
Befeuchtung  durch  Anhauchen  mit  einem  Musselin-  oder  Leinwand- 
lappen,  der  aber  nur  zu  diesem  Zweck  dienen  und  vor  Staub  bewahrt 
werden  soil.  Flecken,  welche  sich  mit  destilliertem  Wasser  nicht 
beseitigen  lassen,  werden  mit  gewohnlichem  Brennspiritus  entfernt. 
Absoluter  Alkohol  macht  die  Putztltcher  hart.  Blobgelegte  Lackstellen 
in  der  Fassung  miissen  mit  schwarzem  Mattschellackfirnis  gedeckt  werden. 


2.  Die  Anwendung  des  Prismas  mit  dem  Objektiv 
und  die  allgemeine  Bibliothekphotographie. 

In  den  meisten  Bibliotheken  finden  sich  bisher  keine  photo- 
graphischen  Yorrichtungen.  Die  Aufnahmen  werden  gewohnlich  von 
einem  Photographen  ausgefiihrt,  welcher  in  keinem  festen  Dienst- 
verhaltnisse  zur  Bibliotheksverwaltung  steht.  Diese  iibernimmt  daher 
auch  keine  Garantie  fur  die  Giite  der  Bilder. 

Die  stets  zahlreicher  werdenden  Auftrage,  welche  eine  hilufige 
Inanspruchnahme  der  Handschriften  mit  sich  bringen,  haben  es  aber 
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bereits  ratsam  erscheinen  lassen,  die  Aufnahmen  von  einem  Fachmanne 
ausfubren  zu  lassen,  welcber  sick  fur  eine  sorgsame  Behandlung  der 
Dokumente  auf  Grund  eines  Dienstvertrages  verantvvortlich  fiihlt  und 
durch  seine  stete  Anwesenheit  eine  baldige,  vvenn  nicht  sofortige 


Abbildung  7. 

llerstellung  guter  Bilder  sicherstellen  kann.  Es  ist  aufier  Zweifel, 
da(5  der  Z week  einer  Bibliotbek  auf  diese  Weise  in  ausgedelmterem 
MaBe  erfiillt  wird. 

\ orriebtungen  zum  Glatthalten  der  Originalien. 

Wenn  die  Aufnabme  mit  einem  umlegbaren  Apparat  (Abbildung  7 
\on  der  Firma  E.  Ernemann,  Gorlitz  i.  S.)  oder  mit  einem  „Prismen- 
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apparat“  (Abbildung  8,  Globuskamera  der  gleichen  Firma)  erfolgt,  so 
wil’d  das  horizontal  liegende  Original  mit  einer  Schnur  oder  besser 
mit  einer  diinnen  transparenten  Saite  und  gleichschweren  Gewichten 
an  ihren  Enden  glatt  gehalten. 

Die  Schnur  oder  Saite  kann  aber  als  sehr  unsclione  Erscheinung 
im  Bilde  liegen.  Es  ist  daher  vorzuziehen,  das  Original  mit  einer 


Abbildung  8. 


Spiegelglasplatte  zu  beschweren.  Die  Ivanten  derselben  miissen  ab- 
gerundet  sein,  damit  keine  Bescliiidigung  der  Dokumente  auf  irgend- 
eine  Art  zu  befurchten  ist. 

Wenn  moglich  soil  auf  dem  Vorlagetische  der  Raum,  in  welchem 
das  Original  sich  befinden  mu6,  damit  die  Aufnahme  nicht  auberhalb 
des  Plattenformates  zu  liegen  kommt,  durch  Kreidestriche  oder  durch 
eine  fest  aufgezeichnete  Qnadratur  oder  durch  Stifte  u.  dgl.  bezeichnet 
werden. 
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Das  Planum  des  Vorlagetisckes  soil  ziemlich  dunkel  oder  sckwarz 
sein,  damit  das  Original  sich  gut  vom  Hintergrunde  abliebt. 

Oefters  miissen  die  Dokumente  in  vertikale  Lage  gebrackt  werden. 
Einzelne  Blatter  bringt  man  am  besten  in  einen  gewoknlicken  Kopier- 
rahmen  und  stellt  diesen  auf  eine  entsprechend  hohe  Unterlage. 

MittelgroBe  Originalien  kdnnen  mit  einfachen  Tischtuchklammern 
und  einer  Glasplatte  auf  ein  Brett  gepreBt  werden,  das  dann  vertikal 
aufgestellt  wird. 

Biicher  werden  in  einen  tiefen  Kopierrahmen  mit  Schrauben 
(Spindel-Kopierrahmen)  gebrackt.  Abbildung  9. 


Abbildung  9. 


Mancke  Codices  kdnnen  aber  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
gedffnet  werden,  soli  ein  starkeres  Biegen  nicht  die  Blatter  lockern 
oder  den  Riickeneinband  besckadigen. 

Die  Blatter  werden  dann  etwa  durch  folgende  Yorricktung,  welcke 
Dr.  von  Arnkard  gesckaffen  kat,  festgekalten.  Abbildung  10. 

Das  Blatt  kommt  zwiscken  einen  Karton  und  eine  Glasplatte, 
welcke  mit  zwei  groBen  Filmklammern  zusammengekalten  werden. 
Von  dem  kinteren  Fltigel  del*  einen  Klammer  wird  an  der  Riickseite 
del*  Lekne  ein  Gummiband  zum  kinteren  Fliigel  der  anderen  Klammer 
gefukrt,  so  daB  der  betreffende  Teil  des  Buches  vertikal  gekalten  wird. 
Der  Apparat,  welcher  auch  zur  Photograpkie  okne  Kamera  dient,  wird 
von  der  Firma  Troger  und  Dedig,  Milncken,  KlemensstraBe  geliefert. 
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Genauere  Gebrauchsanweisungen  enthalt  die  Schrift:  Ueber  Kopier- 
verfahren  mit  und  ohne  Kamera  von  Dr.  Karl  von  Arnhard,  Yerlag 
Lukaschik,  Miinchen  1913. 


Eine  praktische  Yorrichtung,  welche  sowohl  eine  seitliche  als 
vertikale  Bewegung  des  Originales  erlaubt,  zeigt  Abbildung  11.  Sie 
ist  seit  langen  Jahren  in  der  Vatikana  in  Gebrauch. 

Beiheft  44. 


2 


Abbildung  10. 
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Yon  Dokumentenphotographien  wird  mancherseits  gewtinscht,  daB 
mit  jeder  Seite  eine  mit  Signatur,  Nummer  und  event,  auch  rait 
Seitenzahl  des  Kodex  versehene  Karte  und  ein  Metermafiband  mit- 
aufgenommen  werde. 


Abbildung  11. 


Die  Beleuchtung. 

Das  Tageslicht  gentigt  in  vielen  Fallen,  wenngleich  eine  ktinst- 
liche  Beleuchtung,  besonders  in  nbrdlichen  Landern  fur  eine  gleich- 
maBige  Arbeit  sehr  zu  wiinschen,  ja  kaum  zu  entbehren  ist. 

Bei  Beniitzung  des  Tageslichtes  stelle  man  die  gesamten  Vor- 
richtungen  so  auf,  daB  die  Vorlage  durch  ein  Fenster  von  der 
Seite  beleuchtet  wird,  die  Kamera  aber  keinen  Schatten  auf  das  Original 
wirft.  Wird  die  Beleuchtung  dabei  einseitig,  so  kann  sie  mit  einem 
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Spiegel,  welchen  man  wahrend  der  Aufnahme  bewegt,  ausgeglichen 
werden. 

Wenn  das  Original  durcli  eine  Glasplatte  glattgehalten  wird, 
ist  darauf  zu  achten,  daB  von  dem  Objektivbrett  und  deren  metallenen 
Bestandteilen  kein  Reflexbild  oder  von  einem  ruck-  oder  seitwarts 
stehenden  Fenster  kein  Nebenbild  in  die  Glasplatte  geworfen  werde. 
Solche  Reflex-  und  Nebenbilder  konnen  sonst  in  der  Aufnahme  als 
ratselhafte  Flecken  erscheinen. 

Um  Fehlexpositionen  infolge  eines  stark  schwankenden  Sonnen- 
lichtes  vorzubeugen,  empfiehlt  es  sieh  zum  Ausgleich  des  Lichtes 


Abbildimg  12. 


jenen  Teil  des  Fensters,  durch  welchen  die  Strahlen  direckt  auf  die 
Vorlage  fallen,  mit  diinnem  transparenten  Papier  abzublenden. 

Das  Tageslicht  ist  aber,  wie  erwahnt,  je  nach  Witterung,  Sonnen- 
stand  und  Jahreszeit  sehr  schwankend  und  in  seiner  aktinischen  Wirkung 
oft  so  schwer  zu  beurteilen,  dab  nur  kunstliche  Beleuchtung  eine  gleich- 
mabige  Arbeit  sichert. 

Kunstliche  Beleuchtung. 

Mit  gleichbleibender  kiinstlicher  Beleuchtung,  mit  gleichem  Auf- 
nahmematerial  und  Entwickler  konnen  fur  die  Exposition  und  Herstellung 
des  Negatives  Tabellen  ausgearbeitet  werden,  welche  auch  einem  fremden 
Benutzer  des  Apparates  gute  Resultate  sichern. 


2* 
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Ftir  gewoknliche  Bibliothekszwecke  geniigen  zwei  oder  vier 
kraftige  Metallfadenlampen.  Wegen  der  Aelinlichkeit  mit  dem  Tages- 
licbt  sind  die  Nitralampen  der  Allgemeinen  Elektrizitatsgesellscliaft 
(bis  zu  3000  Kerzenstarke)  und  die  Wotan-Verico-Lampen  von  den 
Siemens -Scliuckert-Werken  insbesondere  jenen  Bibliotheken  zu  emp- 
fehlen,  deren  Budget  niedrig  ist.  Wenn  spater  eine  stark  ere  Beleuchtung 
eingefilhrt  wird,  konnen  diese  Lampen,  welche  wie  andere  Glubbirnen 
direkt  an  die  elektrische  Leitung  gescbaltet  werden,  leicht  anderweitige 
Verwendung  finden. 

Zur  Beleuchtung  der  Originalien  werden  die  Lampen  vermittelst 
Stander  auf  beiden  Seiten  aufgestellt  oder  an  einer  Drahtleitung  mit 
Zugftihrung  an  der  Decke  befestigt,  so  dafi  sie  auf-  und  niedergelassen 
werden  konnen.  Entsprechend  der  Grofie  des  Originates  werden  die 
Lampen  mit  einer  Schnur  oder  Kette  naher  gebracht  oder  entfernt, 
wie  die  Abbildung  12  zeigt. 

Zu  starker  Beleuchtung  dienen  Bogenlampen  oder  Quecksilber- 
dampflampen. 

Von  den  Bogenlampen  verdienen  die  sog.  Dauerbrandlampen  den 
Vorzug.  Der  Lichtbogen  brennt  in  einer  fast  luftdicht  abgeschlossenen 
Glasglocke.  Diese  Lampen  konnen  einzeln  auch  in  110  Voltnetze  ge- 
schaltet  werden  und  verlangen  im  Vergleich  zu  anderen  Bogenlampen 
am  wenigsten  Kohlen  und  Bedienung.  Sie  regulieren  automatisch. 

Bezugsquellen  sind:  Die  Regina -Bogenlampenfabrik  Kbln-Siilz, 
die  Firma  Korting  und  Mathiesen  in  Leutzsch  bei  Leipzig,  die  Stral- 
sunder  Bogenlampenfabrik,  die  Elektrizitats-A.-G.  vorm.  Kolben,  Prag, 
ferner  Siemens-Schuckert-Werke  u.  a. 


Die  Quecksilberlampen  weisen  die  Form  von  Rohren  auf  und 
ziinden  durch  Kippung.  Kohlenstifte  sind  bei  diesen  Lampen  nicht 
notig.  Dem  Quecksilberbogenlicht  fehlen  die  roten  Strahlen  aber  fast 
ganzlich,  so  dafi  sie  ftir  eine  getreue  ortho-  oder  panchromatiscke 
Wiedergabe  von  farbigen  Originalen  den  gewohnlichen  Bogenlampen, 
welche  viel  rotes  Liclit  haben,  den  Vorrang  nicht  streitig  machen 
konnen.  In  neuerer  Zeit  sollte  dem  Mangel  an  roten  Strahlen  durch 
einen  Phosphoreszenzschirm  abgeholfen  werden.  Tatsachlich  erhalt 
das  Gesamtlicht  einen  Stich  ins  Rot.  Der  Phosphoreszenzschirm  mufi 
aber  nach  einiger  Zeit  erneuert  bezw.  regeneriert  werden.  Ftir  Biblio- 


Abbilduug  13, 
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theken,  in  welchen  Aufnahmen  fur  mehrfarbige  Keproduktionen  nicht 
gemacht  werden,  — man  wird  dies  am  besten  den  Kunstdruckanstalten 
iiberlassen,  — kann  die  Quecksilberdampflampe  aber  bestens  empfohlen 
werden.  Abbildung  13. 

Quecksilberdampflampen  werden  von  der  Westinghouse  Cooper 
Hewitt-Gesellschaft,  Berlin,  Wilhelmstr.  131  geliefert. 

In  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei  Wien  wurde  im  Jahre  1911 
eine  Moorelichtanlage  eingefiihrt.  In  der  Bibliotheksphotographie  wird 
dieses  Licht  aus  verschiedenen  Grtinden  keine  grofte  Verbreitung  finden. 

In  neuester  Zeit  wurde  das  orangefarbige  Neonlicht  bekannt, 
welches  mit  hockgespanntem  Wechselstrom  brennt.  Zur  naturgetreuen 
Wiedergabe  der  Farben  ist  es  nicht  geeignet. 

Die  Aufnahmeapparate.  Neigbare  Kamera. 

Zur  Aufnahme  kann  ein  gewohnlicher  Apparat  dienen,  der  liber 
das  Original  geneigt  wird,  wie  Abbildung  7 zeigte.  Der  hier  dar- 
gestellte  Apparat  wird  von  der  Firma  Ernemann  in  Gorlitz  (Sachsen) 
geliefert.  Er  ist  fur  Aufnahmen  im  Format  von  13  x 18  bestimmt, 
mit  einem  Anastigmat  von  18  cm  Brennweite,  einem  Thornton-Pickard- 
Zeit-  und  MomentverschluB  und  verstellbarem  Einstellspiegel  versehen. 
Zur  Aufnahme  konnen  Platten  oder  Planfilms,  welche  ebenfalls  von 
der  Firma  geliefert  werden,  verwendet  werden.  Fur  seitenrichtige 
Aufnahmen  auf  Papier  ist  er  nicht  bestimmt. 

Bei  der  Wahl  irgend  eines  anderen  Apparates  ist  vor  allem  auf 
die  Brennweite,  auf  die  Lichtstarke  und  auf  die  Tiefe  des  Objektives, 
sowie  auf  das  von  ihm  bei  geringer  Blende  ausgezeichnete  Format  zu 
achten,  wie  bereits  friiher  erwahnt  wurde. 

Ein  Objektiv  fur  Reisezwecke  bedarf  keiner  grofieren  Lichtstarke 
als  1 : 6,8.  Die  bestgeeigneten  Objektive  sind  aber  Apochromate  von 
etwa  1 : 10. 

Die  seitenrichtige  Aufnahme. 

Die  Aufnahme  mit  dem  Objektiv  allein  gibt  immer  ein  seiten- 
verkehrtes  Bild,  das  erst  auf  der  Kopie  seitenrichtig  wird.  Ein  seiten- 
richtiges  Bild  entsteht  aber  unmittelbar,  wenn  vor  oder  hinter  das 
Objektiv  ein  Prisma  angebracht  wird.  Das  Prisma  ermoglicht  eine 
horizontale  Lage  des  Originates,  ein  schnelles  Umwenden  der  Blatter, 
direkte  Aufnahme  auf  Papier,  erspart  die  Kosten  der  teueren  und  zer- 
brechlichen  Negativplatten,  ferner  Zeit  und  Arbeit. 

Das  Verdienst,  das  Prisma  in  den  Dienst  der  historischen  Doku- 
mentenforschung  gestellt  zu  haben , gebiihrt  dem  Abbe  Rene  Graffin, 
Professor  am  Institut  Catholique  de  Paris,  obwohl  die  Verwendung 
des  Prismas  in  der  Reproduktionstechnik  fast  so  alt  wie  die  Photo- 
graphic selbst  ist. 

An  Stelle  der  Negativplatte  tritt  ein  Entwicklungspapier,  welches 
in  Rollen  in  einer  eigenen  Kassette  untergebracht  wird.  Das  Bild 
erscheint  auf  dem  Papier  zwar  seitenrichtig,  aber  mit  entgegengesetzten 
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Helligkeitswerten,  der  Text  also  nicht  schwarz  auf  weifi,  sondern  weifi 
auf  schwarzem  Hintergrund.  Soil  er  weifi  auf  schw^arz  sein,  so  gentigt 
eine  Wiederaufnahme  der  Photographic  mit  dem  gleichen  Apparat 
und  Verfahren. 

Ein  Mangel  des  Negativverfahrens  im  allgemeinen  ist,  dafi  die 
negativen  Helligkeitswerte  nur  schwer  eine  sichere  Idee  von  den  posi- 
tiven  Farbwerten  (rote  oder  schwarze  Schrift)  und  von  dem  sonstigen 
Aussehen  der  Dokumente  geben. 

Bromsilberpapiere  fur  Aufnahmen  mit  Rollkassetten  sind  Bro- 
maryt  III  der  Neuen  Photographischen  Gesellschaft  Steglitz- Berlin, 
Pyra-Bromsilberpapier  (friiher  Barybromid)  der  Gust.  Schaeuffelenschen 
Papierfabrik,  Heilbronn  a.  N.,  Satrap  Marke  K.  der  Aktiengesellschaft 
vorm.  Schering-Carlottenburg,  Orthobrom  von  Gevaert  Yieux-Dieu  b. 
Antwerpen.1)  Einige  Lieferanten  von  Prismaapparaten  haben  eigenes 
Papier  wie  Kodak , andere  dagegen  verwenden  eines  der  oben  ge~ 
nannten  Fabrikate  oder  greifen  einfach  aus  den  Handelsprodukten  ein 
entsprechendes  Papier  heraus.  Wenn  von  Zeit  zu  Zeit  unter  dem 
Handelsmaterial  ein  geeignetes  Papier  neu  entdeckt  wird,  so  ist  sein 
Wert  nicht  nur  etwa  nach  seiner  Gradationsfahigkeit,  sondern  auch  nach 
seiner  Empfindlichkeit  und  seinem  Preis  zu  beurteilen,  was  bei  manchen 
Empfehlungen  solcher  Papiere  besonders  von  Nicht -Fachleuten  aufier 
acht  gelassen  wurde.  Weiter  hat  die  Erfahrung  gelehrt,  dafi  die 
wenigstempfindlichen  Papiere  nicht  immer  am  kontrastreichsten  arbeiten 
wie  dies  manchmal  geglaubt  wird. 

Bilder  auf  Bromsilberpapier  konnen  wie  Negative  zu  Abzugen 
verwendet  werden,  wenn  dieselben  mit  Paraffin  transparent  gemacht 
worden  sind,  was  besonders  bei  diinneren  Papiersorten  gut  gelingt. 

Auf  Bromsilberpapier  kann  das  entwickelte  Negativbild  durch 
Umkehren  in  ein  Positiv  verwandelt  werden.  Da  sich  das  Umkehr- 
verfahren  (Kontratypie)  nicht  allein  beim  Bromsilberpapier  anwenden 
lafit,  sondern  auch  mit  Platten  und  Films,  so  wird  es  spater  besonders 
besprochen.  Geeignete  Papiere  fur  Kontratypie  werden  seit  1908  von 
der  englischen  Firma  Charles  Dawson,  Holloway  Hill  Goldalming  unter 
dem  Namen  „ Positype  Paper  “ in  den  Handel  gebracht.  Dasselbe  soil 
sich  sehr  gut  bewahrt  haben.  Die  vereinigten  Fabriken  photographischer 
Papiere  in  Dresden  haben  im  Jahre  1908  ein  Ferrotypepapier  an- 
gektindigt.  Es  ist  ein  braunes  mit  Bromsilbergelatine  tiberzogenes 
Papier,  das  nach  dem  Entwickeln  und  Fixieren  mit  Quecksilberchlorid 
(Sublimat)  gebleicht  wird.  Es  scheint,  dafi  es  aber  auch  gelingt,  positive 
Bilder  ohne  darauffolgendes  Ausbleichen  herzustellen.  D.  R.  P.  124  540. 

Ein  Ersatz  fiir  Platten  und  Negativpapier  sind  Films.2)  Die- 


1)  Lumiere  et  Fils,  Lyon,  haben  orthochromatisches  Negativpapier  fiir 
Prismenaufnahmen  an  die  Vulgata-Kommission  in  Rom  geliefert. 

2)  Das  Arbeiten  mit  Rollfilms.  Von  Hugo  Muller,  Yerlag  W.  Knapp, 
Halle  a.  S.  1904.  — Das  Arbeiten  mit  moderner  Filmpackung.  Von  G.  Mercator, 
Verlag  W.  Knapp,  Halle  a.  S.  1904.  — Das  Photographieren  mit  Films.  Yon 
Dr.  E.  Holm.  Neue  2.  Auflage  v.  W.  Wolf-Czapek,  Berlin  1913. 
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selben  werden  auch  ortkockromatisch  hergestellt  und  von  folgenden 
Firmen  in  den  Handel  gebracht: 

Agfa-Gesellschaft  - Berlin, 

Firma  Goerz- Berlin, 

„ Kodak  Ltd.- Berlin, 

„ Lumiere  et  Cie.-Lyon.  Vertretung  in  Miililhausen  (Elsafi), 
„ Perutz  - Mtinchen, 

„ Schleufiner- Frankfurt  a.  M.  u.  a. 

Das  Hochstformat  ist  meist  13  x 18.  Die  Perutz-Films  werden 
bis  zu  24  x 30  hergestellt. 

Fehlerlose  Prismen  konnen  nur  in  mittlerer  Grofie  hergestellt 
werden.  Fiir  grofiere  Formate  werden  plangeschliffene  Metallspiegel, 
welche  in  ein  Gekause  eingebaut  sind,  beniitzt. 

Wenn  fiir  ein  Objektiv  erst  spater  ein  Prisma  erworben  werden 
soli,  so  ist  zu  beachten,  dafi  dasselbe  Objektiv  mit  Prisma  bei  voller 
Oeffnung  nicht  das  gleiche  Format  gleichmafiig  auszeichnet,  wie  ohne 
Prisma.  Es  ist  daher  in  diesem  Falle  ein  Objektiv  auszuwiihlen,  das 
ohne  Prisma  das  nachst  grofiere  Format  auszeichnet. 

Die  Exposition  mit  Prismen  oder 
Spiegel  mufi  etwas  verlangert  werden. 

Im  Notfalle  kann  zu  einer  seiten- 
richtigen  Aufnahme  auch  ein  gewohn- 
licher  offener  Spiegel  dienen,  der  im 
Winkel  von  45 0 vor  das  Objektiv  ge- 
bracht wird.  Abbildung  14.  Die  Deckung 
des  Bildes  ist  in  diesem  Falle  nicht  immer 
gut,  da  der  Oberflachenglanz  des  Glases 
stark  zur  Geltung  kommen  kann. 

In  Ermangelung  einer  Rollkassette 
kann  das  Negativpapier  fiir  das  betreffende 
Format  zubeschnitten  und  zwischen  zwei  Glasplatten  in  einer  gewolm- 
lichen  Kassette  exponiert  werden.  Da  die  Glasplatte,  welche  vor  dem 
Negativpapier  liegt,  einen  Teil  des  Lichtes  absorbiert,  so  mufi  die 
Belichtung  verlangert  werden.  Auch  ist  die  durch  das  Gias  erzeugte 
Einstelldifferenz  zu  beachten. 

Einen  fachgemafien,  vollstandigen  Apparat  fiir  Bibliotheksphoto- 
graphie  stellt  Abbildung  8 dar.  Globus  II.  der  Firma  Ernemann  in 
Gorlitz  in  S.  Er  ist  mit  einem  Apochromat  Tessar  von  32  cm  Brenn- 
weite,  welcher  das  Format  18  x 24  bei  voller  Oeffnung  scharf  zeichnet, 


ausgestattet. 

In  die  Globus-Rollkassette  kann  eine  Bromsilberpapier-Rolle  von 
24  cm  Breite  und  bis  zu  9 m Lange  eingesetzt  werden.  Letztere  ge- 
stattet  also  50  Aufnahmen  im  Format  von  18  : 24. 

Dem  Apparate  werden  auch  Kassetten  fiir  Platten  beigegeben. 
Diese  diirfen  nicht  fehlen,  weil  das  gewohnliche  Negativpapier,  auch 
mit  Gelbscheibe  von  stark  gelben  und  viel  Rot  enthaltenden  Orginalien 
keine  befriedigenden  Bilder  geben  kann,  wie  bereits  erwiihnt  wurde. 
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In  einer  grofieren  Bibliothek  wird  man  auch  gerne  einen  ganzen 
Satz  von  Gelbscheiben  sehen. 

Die  Farbwerke  vorm.  Meister  Lucius  und  Briining,  Hochst  a.  M. 
liefern  Rapidfiltergelb,  das  in  yerschiedener  Konzentration  einem  festen 
und  fliissigen  Gelbfiltersatz  entspricht. 

1 g Rapidfiltergelb  gelost  in  2000  ccm  Wasser: 

Fur  Ktivetten  von  10  mm, 

a)  Losung  1 : 2000;  absorbiert  ungefahr  bis  480  fifi  und  entspricht 
dem  festen  Gelbfilter  N.  6 der  Firma. 


b) 

„ 1:4000;  absorbiert 

ungefahr  bis  470  //// 

und  entspricht  N.  5. 

e) 

„ 1:8000; 

n n n 

n 

. N.  4. 

d) 

„ 1:16000;  „ 

n n 435  „ 

r» 

„ N.3. 

e) 

„ 1 : 32000;  „ 

» n 425  „ 

n 

„ N.  2. 

f) 

„ 1:64000;  „ 

» n 4 1 5 „ 

n 

» N.  1. 

Die  Vorsatzkiivetten , welche 

vor  das  Objektiv  angesetzt  werden, 
bestehen  aus  planparallelen  Glasern, 
die  in  einer  Metallfassung  zusammen- 
gehalten  und  zum  Reinigen  zerlegt 
werden  konnen.  Abbildung  15  u.  16. 

Wird  die  Kiivette  vor  das  Ob- 
jektiv gesetzt,  so  findet  gewohnlich 
eine  Yeranderung  des  Straklenganges 
nicht  statt,  wenn  der  Gegenstand  sehr  entfernt  ist.  Hinter  das  Ob- 
jektiv gebrackt,  verlangert  die  Vorsatzkiivette  um  t/3  ihrer  Dicke  die 


Abbildung  15. 


Abbildungl6. 
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Einstellebene.  Wenn  die  Abbildung  eines  Gegenstandes  in  ungefahr 
natiulicker  Grofie  erfolgt,  so  ist  die  durch  das  Filter  verursachte  Yer- 
schiebung  des  Bildes  die  gleiche,  ob  das  Filter  vor  oder  hinter  dem 
Objektiv  steht.  Sie  betragt  etwa  */3  der  Filtcrdicke. 

Wer  mit  einem  leichteren  und  kraftigeren  Gelbfilter  auskommen 
will,  moge  Nr.  3 und  Nr.  5 der  oben  erwahnten  Filter,  oder  das 
Dampfungs-  und  Kompensationsgelbfilter  der  Firma  Goerz- Berlin 


wahlen.  Soil  ein  Gelbfilter  geniigen,  so  wahle  man  eines,  das  die 
Exposition  um  4 oder  5 mal  verlangert. 

Gelbfilter  werden  ferner  geliefert  von  ZeiB-Jena,  Voigtliinder  in 
Braunschweig,  Hoh  und  Hahne  in  Leipzig,  C.  Sill  in  Augsburg. 

Schon  oft  wurde  der  Wunsch  nach  einem  Apparat  laut,  welcher 
eine  sofortige  Entwicklung  und  Fixage  der  Aufnahmen  gestatten  wiirde. 
Diesem  Bediirfnis  kommt  die  in  Abbildung  17  abgebildete  automatische 
Reproduktions-Kamera  „Rectigraph“  entgegen,  die  vollkommen  mecha- 
nisch  innerkalb  weniger  Augenblicke  auf  photographischem  Wege  klare 
und  genaue  Aufnahmen  liefert,  ohne  Dunkelkammer , und  ohne  daft 
die  den  Apparat  bedienende  Person  wahrend  des  Arbeitsvorganges 
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mit  Flussigkeiten  in  Beriihrung  kame.  Wie  aus  der  aufieren  Ansickt 
hervorgeht,  bildet  der  Apparat  ein  zusammenhangendes  Ganzes, 
bestehend  aus  Kopiehalter  (zur  Aufnahme  von  Originalen  bis  zu 
635x445  mm  ausreichend),  Objektiv,  Papierkammer,  Entwickler-  und 
Fixierbad-Schale,  Sckneidevorricktung  und  den  notigen  mechanischen 
Teilen.  Die  Arbeitsweise  ist  sehr  einfach:  1st  in  das  Magazin  eine 
Rolle  lichtempfindliches  Papier  eingesetzt,  was  bei  Tageslicht  vor- 
genommen  werden  kann,  und  sind  die  Bader  aufgefullt  (wird  in  genau 
abgemessenen  Dosen  geliefert),  so  wird  das  zu  kopierende  Dokument 
in  den  Kopiehalter  eingesetzt,  der  es  automatisch  zur  Fokusebene 
adjustiert.  Hierauf  stellt  man  den  Kopiehalter  und  das  Objektiv  ver- 
mittels  der  Skalen  ein,  je  nachdem,  ob  man  eine  Verkleinerung  oder 
VergroBerung  erhalten  will.  Das  lichtempfindliche  Papier  wird  jetzt 
durch  Drehen  der  Kurbel  nachgeschoben  und  exponiert.  Einige 
Drehungen  der  Kurbel  befordern  es  in  das  Entwicklerbad , wo  es 
ca.  30  Sekunden  bleibt.  Durch  langsames  Drehen  des  Handrades 
wird  es  aus  dem  Entwickler  gezogen,  von  der  Rolle  abgeschnitten 
und  in  das  Fixierbad  transportiert , wo  es  automatisch  unter  Wasser 
gehalten  wird.  Sind  alle  Kopien  gemacht,  so  nimmt  man  sie  aus 
dem  Fixierbad  heraus,  w assert  sie  unter  flieBendem  Wasser  und 
trocknet  sie.  Der  Rectigraph  gestattet,  Kopien  bis  zum  Format  von 
330  x 280  mm  anzufertigen.  Vertrieb:  Westinghouse  Cooper  Ilewitt- 
Gesellschaft,  Berlin  SW  48. 

Ein  ahnlicher  Apparat,  bei  dem  das  entwickelte  Papier  manuell 
in  das  Fixierbad  gebracht  wird , wird  von  der  Commercial  Camera 
Company,  Rochester  N.  Y.  unter  dem  Namen  „ Photostat  “ durch  die 
Firma  Albert  Ulrich,  Charlottenburg  Suarerst.  30  geliefert.  Abbildung  18. 

Fur  stationare  Anlagen  wiirde  der  imposante  Cameragraph  Duplex 
der  Cameragraph-Co.,  Kansas  City.  21.  S.  A.  vielleicht  noch  in  Betracht 
kommen.  Derselbe  liefert  Bilder  auf  beiden  Seiten  des  Papiers. 

Bei  der  gewohnlichen  Lieferung  der  Apparate  ist  eine  Platten- 
kassette  nicht  eingesehlossen.  Dieselbe  mufi  besonders  bestellt  werden 
und  darf  keine  Kassettendifferenz  besitzen,  d.  h.  die  Kassette  muB  so 
gebaut  sein,  daB  die  Platte  genau  an  die  Stelle  der  Mattscheibe  zu 
liegen  kommt. 

Wer  auf  Reisen  eine  sehr  groBe  Anzahl  von  Aufnahmen  aus- 
zufiihren  hat,  und  der  Sicherheit  der  Resultate  wegen  eine  sofortige 
Fertigstellung  der  Aufnahmen  wiinscht,  wird  diese  Apparate  zu  schiitzen 
wissen. 

Denn  nicht  seiten  ist  auf  Reisen  eine  Dunkelkammer  nur  schwer 
oder  kaum  zu  erhalten.  Das  schwankende  Tageslicht  der  verschiedenen 
geographischen  Breiten  kann  die  Brauchbarkeit  der  Aufnahmen  frag- 
lich  erscheinen  lassen.  Nur  die  Entwicklung  kann  tiber  die  Giite  der 
Bilder  sicheren  AufschluB  geben.  Auch  ereignet  es  sich  in  warmen 
Gegenden,  daB  das  latente,  nicht  entwickelte  Bild  auf  Papieren  auch 
bester  Herkunft  eine  Umlagerung  erfahrt,  welche  jede  chemische  und 
physikalische  Entwicklung  vereitelt.  Manchmal  wird  die  Entwicklung 
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duich  atmospharische  Feucktigkeit , welcke  das  Papier  aufgenommen 
hat,  verhindert.  Man  bringe  dann  das  Papier  in  Blechdosen  mit 
Chlorcalcium,  das  durcli  seine  hygroskopischen  Wirkungen  deni  Papier 
die  Feuchtigkeit  wieder  entzieht. 


Abbildung  18. 

Prismenapparate  werden  aufter  von  den  genannten  Firmen  auch 
von  den  Firmen:  Dr.  Karl  Buchner -Miinchen,  Augustenstr., 

C.  P.  Goerz-  Berlin, 

Dr.  Hauberisser- Miinchen,  Dienerstr., 
Ica-Gesellschaft-  Dresden  (Famulus  Kamera.  Abb.  19), 
C.  ZeiB-Jena 

komplett  mit  samtlichem  gewohnlichen  Zubehor  zu  verschiedenen 
Preisen  geliefert. 

Die  Dunkelkammer,  ihre  Ausstattung  und  Chemikalien. 

- Der  Eingang  zur  Dunkelkammer  soil  Doppeltiiren  mit  einem 
inneren  Abstand  von  wenigstens  einem  Meter  besitzen,  so  daft  der 
Arbeitende  mit  irgend  einem  Gegenstand  in  den  Handen  die  Dunkel- 
kammer verlassen  und  betreten  kann  ohne  anzustoften  und  Licht  ein- 
dringen  zu  lassen. 

Der  Tiirverschluft  soli  nach  auften  durch  „Offen“  und  „Zuw  oder 
dgl.  die  Beniitzung  oder  Nichtbeniitzung  der  Dunkelkammer  erkennen 
lassen.  Niemand  soli  ohne  Meldung  eintreten  konnen. 
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Die  Beleuchtung  kann  durch  einen  Fensterteil  mit  verschiebbarer 
Rot-  und  Gelbscheibe  erfolgen.  Die  Scheiben  sollen  durch  einen 
Laden  dunkel  geschlossen  werden  konnen. 

Eine  Dunkelkammerlampe  mit  rotem,  gelbem,  und  grtinem  Glas 
soli  aber  dennoch  vorhanden  sein. 


Abbildung  19. 


Die  Dunkelkammerlampe  mull  so  gebaut  sein,  dal!  die  Wahl 
eines  verschiedenen  farbigen  Lichtes  selbst  bei  volliger  Dunkelheit 
ohne  besondere  Handgriffe  Oder  Anforderungen  an  das  Gedachtnis 
erfolgen  kann.  Laufendes  Wasser  wird  in  einer  ordentlichen  Dunk  el  - 
kammer  schon  der  Reinliehkeit  wegen  nicht  gern  entbehrt  werden. 

Die  notwendigen  Schalen  fur  Entwickler,  Fixierbad  usw.  sollen 
in  verschiedenen  Formaten  vorhanden  sein.  3 — 6 Stuck  in  der  ge- 
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brauchlichen  GroBe  genugen  gewohnlich.  Immerhin  sollen  Reserve- 
stticke  auf  Lager  sein.  Haufig  werden  nietlose  emaillierte  Schalen 
beniitzt,  wenngleicb  Porzellan-  oder  Glasschalen  manchmal  bevorzugt 
werden.  Ein  paar  Glasschalen  sollen  fur  Arbeiten,  welche  eine  be- 
sondere  Reinlichkeit  erheischen,  vorratig  sein. 

Alle  Arbeiten  mit  wasserigen  Losungen  sollen  auf  einem  Spill- 
trog  vorgenommen  werden  konnen,  von  welchem  ausgegossene  Fliissig- 
keiten  sofort  ablaufen. 

Nebenan  wird  die  Schale  mit  dem  Fixierbad  angebracht. 

Ein  besonderer  Tisch,  auf  welchem  mit  Sicherheit  vor  Fliissig- 
keiten  irgend  ein  Gegenstand  (Platten,  Papier  u.  a.)  auf  einen  trockenen 
Platz  gelegt  werden  kann,  ist  nicht  zu  entbehren. 

Wasserungstrog,  Trockengestell  fur  Platten,  sowie  Trichter, 
Mensuren,  Trocken-  und  Handtticher,  verschlieBbare  Schranke  fur 
Platten  und  Papiere  und  mit  besonderen  Abteilungen  fur  Sauren  und 
Gifte  (polizeiliche  Verordnung!),  ferner  Garderobeneinrichtung  miissen 
nach  GroBe  des  photographischen  Betriebes  vorhanden  sein. 

Gebrauchsfertige  Losungen  konnen  von  verschiedenen  photo- 
graphischen Handlungen  bezogen  werden. 

Als  Entwickler  ist  der  Agfa-Metol-Hydrochinon-Entwickler  zu 
empfehlen,  der  konzentriert  in  V2  und  1/i  Literflaschen  geliefert  wird. 

Das  Fixiersalz  wird  am  besten  in  Anbetracht  seines  niederen 
Preises  in  groBeren  Quantitaten  (FaB  mit  50  kg)  bezogen. 

Weitere  Einzelheiten  betreffs  der  allgemeinen  photographischen 
Technik  werden  in  den  betreffenden  Kapiteln  eingehend  besprochen. 
Im  Inseratenanhang  sind  die  Bezugsquellen  von  Dunkelkammerein- 
richtung  usw.  angegeben. 

An  dieser  Stelle  sei  noch  auf  die  binokulare  Lupe  und  auf  die 
Brillenlupe  von  ZeiB  hingewiesen.  Dieselben  sind  zum  Lesen  stark 


Abbildung  20. 


verkleinerter  Aufnahmen  und  sonstiger  kleiner  Schriften  sehr  geeignet. 
Abbildung  20.  Fur  die  Trager  von  Augenglasern  werden  beide  Arten 
von  Lupen  kompensiert. 
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3.  Die  Bestandteile  der  Kamera  und  die  Zubehor. 

Die  Kamera  besteht  aus  Yorderbau  mit  Objektivbrett,  Balg, 
Kamerariickteil  und  Laufboden. 

Vorderbau  und  Riickteil  miissen  im  Winkel  stehen  und  in  den 
einzelnen  Teilen,  bei  welcben  keine  verscbiedene  Stellung  gewiinscht 
wird,  fest  sitzen.  Der  Riickenteil  soil  in  vertikaler  und  borizontaler 
Richtung  um  einige  Grade  neigbar  sein.  Auf  diese  Weise  kann  zu 
einem  auf  einem  Pult  oder  Stander  schiefliegenden  Buche  die  Matt- 
scheibe  im  Winkel  gestellt  werden.  Abbildung  21. 


Abbildung  21. 


Das  Objektivbrett  mufi  horizontal  und  vertikal  verschiebbar  sein 
und  ausgewechselt  werden  konnen,  damit  in  die  Vorderwand  ein 
anderes  Objektiv  mit  seinem  Objektivbrett  nach  Bedtirfnis  eingesetzt 
werden  kann. 

Andernfalls  beniitzt  man  einen  Universalobjektivring,  der  mehrere 
Arme  mit  Greifbacken  haben  mufi,  damit  die  Objektive  nicht  schief  sitzen. 

Man  prtife  ofters , besonders  vor  Reisen , ob  der  Balg  keine 
Locher  hat,  indem  man  den  Apparat  gegen  das  Licht  halt  und  unter 
dem  Einstelltuch  auf  Lichteinfall  priift. 

Der  Bodenauszug  mufi  wenigstens  auf  doppelte  Brennweite  des 
Objektives  gebracht  werden  konnen. 

Der  Trieb,  welcher  zur  Yerschiebung  des  Kamerartickteiles  mit 
Mattscheibe  dient,  mufi  auf  irgend  eine  Weise  nach  erfolgter  Ein- 
stellung  arretiert  werden  konnen,  damit  bei  Einsetzen  der  Kassetten 
keine  Yerschiebung  zu  befiirchten  ist. 

Schrauben  miissen  in  tropensicherem  Apparat  aus  Messing  sein. 
Eisen  und  Aluminium  sind  dazu  nicht  geeignet. 

Yon  den  gewohnlichen  Kassetten  werden  die  Buchkassetten  den 
einfachen  Schieberkassetten  vorgezogen. 

Wenn  Platten  lange  in  neuen  Kassetten  lagern,  so  schleiern 
sie  gern. 

Haufig  sind  in  den  Deckel  der  Kassette  Nummern  oder  Einlagen 
fur  Notizen  eingepragt,  damit  gebrauchte  und  ungebrauchte  Platten 
nicht  verwechselt  werden. 
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Andernfalls  kann  man  iiber  den  Schieber  der  Kassette  einen 
kleinen  gummierten  Papierstreifen  kleben,  welcher  numeriert  und  zur 
Exposition  dnrchgebrochen  wird. 

Die  Kassetten  und  die  eingebauten  Druckfedern  miissen  im  Innern 
dunkelmatt  sein , damit  auf  der  Platte  keine  Lichtflecken  entstehen. 
Rahmen,  welche  fiir  kleinere  Formate  in  die  Kassette  gelegt  werden, 
dtirfen  nickt  zu  schwach  sein,  damit  keine  Fokusdifferenz  entsteht. 

Fiir  laufende  Aufnahmen  mit  Platten  und  Films  wurden  ver- 
schiedene  Roll-  und  Packkassetten  hergestellt.  In  solchen  Kassetten 
konnen  die  Platten  und  Films  bei  Tageslicht  ausgewechselt  werden. 

Grofiere  Apparate  sind  mit  einer  Jalousiekassette  ausgeriistet. 
Dieselbe  ist  gewohnlich 
auch  fiir  die  nasse  Kollo- 
dionplatte  eingerichtet  und 
wird  daher  oft  kurzweg 
nasse  Kassete  genannt.  Fiir 
mehrere  Aufnahmen  in  klei- 
nerem  Format  auf  einer 
grofieren  Platte  dient  die 
Multiplikatorkassette , oft 
Miniatur  - Multiplikatorkas- 
sette gnannt.  Eine  solche 
Kassette  ist  fiir  Versuche, 
z.  B.  mit  verschiedenen  Ex- 
positionen  mit  oder  ohne 
Lichtfilter  auf  derselben 
Platte  von  der  gleichen 
Stelle  des  Originals  sekr  ge- 
eignet.  Abbildung22.  Firma 
E.  Ernemann,  Gorlitz  i.  S. 

Die  Rollkassette  fiir 
Negativpapier  wurde  bereits 
bei  Besprechung  der  biblio- 
thekarischen  Photographie 
erwahnt. 

Von  verschiedener  Seite 
wurde  fiir  die  Dokumenten- 
photographie  der  Ausbau 
der  Packkassette  fiir  Ein- 
lagen  zu  25  Blattern  ge- 
wiinscht. 


Das  Stativ. 

Nur  sehr  feste  Stative 
a ns  Holz  sind  zu  empfehlen. 


Rohrenstative  aus  Metall 

sind  meistens  nicht  fest.  AbbilduDg  22. 
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Abbildung  7 zeigte  ein  einfaches  Stativ,  welches  das  Umlegen 
der  Kamera  erlaubt. 

Abbildung  22  ein  Ernemann  - Stativ , das  sehr  stabil  und  zu- 
sammenlegbar  ist. 

Fur  vergroBerte  Aufnahmen,  besonders  mit  schief-  oder  durch- 
fallendera  Lichte  hat  W.  Urban,  Dozent  und  Abteilungsvorstand  fur 
forens.  Photographic  an  der  Lehr-  und  Versuchsanstalt  Mtinchen  einen 
Spezialapparat  ausgearbeitet.  Abbildung  23. 


Abbildung  23. 


Fur  sehr  groBe  Kameras  werden  Schwingstative  (Figur  50)  gebaut, 
deren  oberer  Rahmen  auf  Federn  ruht,  so  daB  beim  etwaigen  Schwanken 
der  Kamera  oder  Erzittern  des  FuBbodens  die  feinsten  Striche  auf  der 
Platte  in  ihrer  Scharfe  nicht  beeintrachtigt  werden,  was  besonders 
von  Aufnahmen  fur  mechanische  Reproduktionsverfahren  unbedingt 
gefordert  werden  muB. 

Der  Verfasser  hat  in  sein  Schwingstativ  Vorrichtungen  ein- 
gebaut,  mit  welchen  der  Tisch  a (Abbildung  24  u.  25),  auf  welchen 
die  Handschrift  gelegt  wird,  durch  den  Trieb  o’  hochgehoben  wird, 
durch  t”  seit warts  bewegt  und  durch  t'  der  Kamera  naher  gebracht 
oder  entfernt  werden  kann.  Die  Tafel  a ruht  auf  dem  Rahmen  w, 
welcher  mit  dem  Trieb  tf  auf  Kugellager  vor-  und  riickwarts  bewegt 
werden  kann.  Die  Kugellager  sind  in  dem  Balkenrahmen  des  Statives 
eingebaut.  Diese  Einrichtung  erlaubt  eine  richtige  Einstellung  des 
Originals  ohne  die  Mattscheibe  verlassen  zu  mtissen. 

Der  VerschluB  und  die  Mattscheibe. 

In  der  Dokumentenphotographie  geniigt  als  VerschluB  der  Ob- 
jektivdeckel,  der  zur  Beleuchtung  abgenommen,  dann  wieder  aufgesetzt 
wird.  Die  Reproduktionsobjekte  besitzen  daher  gewohnlich  auch  keinen 
eingebauten  VerschluB. 

Lichtstarke  Objektive  verlangen  eine  genauere  Einstellung  als 
lichtschwache.  Wird  von  der  Aufnahme  groBe  Scharfe  verlangt,  so 
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benutzt  man  eine  Einstellupe.  Abbildung  26.  Dieselbe  kann  ein  fur 
allemal  fur  die  betreffende  Dicke  der  Mattscheibe  eingestellt  werden, 
indem  auf  das  Mattkorn  oder  auf  einen  dort  gezogenen  Bleistiftstrich 
von  der  glatten  Seite  der  Scheibe  aus  visiert  wird. 


It 


Ti 

L, 


Abbildung  24. 


Mattscheiben  von  groBer  Feinheit  erhalt  man,  wenn  man  Gelatine 
in  Milch  aufquellen  liiBt  und  sie  hierauf  bei  moglichst  niedriger  Tem- 
peratur  lost.  Die  Losung  gieBt  man  auf  gut  gereinigte  Glasplatten 
und  liiBt  trocknen.  Fiir  feine  Arbeiten  wird  die  Mattscheibe  auch 


durch  Einreiben  mit  Oel  (Paraffin)  transparent  gemacht.  Vorteilhaft  ist 
es  ferner  in  die  Mitte  der  Scheibe  ein  Deckglaschen , wie  es  in  der 
Mikroskopie  verwendet  wird,  mit  Cedernol  aufzukitten. 

Auf  die  Mattscheibe  konnen  mit  Bleistift  verschiedene  Formate 
nach  Bedurfnis  eingezeichnet  werden.  Dieselben  lassen  sich  leicht 
mit  Wasser  oder  Benzin  wieder  entfernen. 

Beiheft  44.  3 
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4.  Die  Exposition. 

Zur  Exposition  muB  die  lichtempfindliche  Schicht  des  Aufnahme- 
materials  dem  Objektiv  zugewandt  sein.  Bei  der  Autochromplatte 
dagegen  mufi  durch  die  Glasseite  beleuchtet  werden.  Die  liclit- 
empfindliche  Seite  kann  durch  Schragblick  an  der  zerstreuten  Reflex- 
wirkung  des  Dunkelkammerlichtes  erkannt  werden.  Die  Emulsions- 
seite  kennzeichnet  sich  ferner  bei  Befeuchten  eines  Platteneckes  durch 
ihre  Klebrigkeit.  Vor  Gebrauch  wird  das  Plattenmaterial  von  etwaigem 
Staub  befreit,  damit  keine  durchsichtigen  Punkte  oder  Staublichter  im 
entwickelten  Negativ  entstehen.  Zur  Entfernung  des  Staubes  fahrt 
man  mit  dem  trockenen  Handballen  iiber  die  Platte. 

Es  wurde  bereits  fruher  erwahnt,  daB  es  ratsam  ist , die  Ex- 
position nicht  unter  4 Sekunden  zu  setzen.  Bei  klirzeren  Expositionen 
kann  das  Schwanken  des  Tageslichtes  Bilder  sehr  mangelhafter  Qualitat 
zeitigen. 

Die  Erfahrung  muB  lehren,  wie  die  Exposition  mit  einem  be- 
stimmten  Objektiv  und  ohne  kiinstliche  Beleuchtung  bei  verschiedenem 
Sonnenstand  und  bei  voriiberziehenden  Wolken  zu  halten  ist. 

Zu  lange  exponierte  Bilder  konnen  haufig  entweder  durch  ge- 
eignetes  Entwickeln  oder  durch  Abschwachen  noch  brauchbar  gemacht 
werden,  wahrend  auf  unterexponiertes  Material  das  Bild  mit  keinen 
Mitteln  hinaufgeschafft  werden  kann.  Im  Zweifel  belichte  man  ohne 
Bedenken  zu  lange. 

Die  Exposition  wird  durch  die  chemische  Lichtstarke  bestimmt. 
Dieselbe  andert  mit  der  Stunde  und  Jahreszeit,  wie  aus  der  fur  die 
Orte  nordlicher  Breite  von  ca.  53  0 (Norddeutschland,  England)  be- 
reckneten  Tabelle  hervorgeht.  Wolkenfreier  Ilimmel  wird  dabei  an- 
genommen. 


Vormittag 

i 

Nachmittag 

*3 

Mai 

Juli 

April 

August 

Marz 

September 

Febrnar 

Oktober 

Januar 

November 

Dezember 

1 

2 

1 

1 

174 

172 

2 

37  2 

4 

11 

1 

1 

1 

1V4 

172 

272 

4 

5 

10 

2 

1 

1 

174 

174 

3 

5 

6 

9 

3 

1 

174 

172 

2 

4 

12 

16 

8 

4 

1 V. 

172 

2 

3 

10 

— 

— 

7 

5 

2 

21/2 

3 

6 

— 

— . 

— 

6 

6 

2 V2 

3 

6 

— 

— 

— 

— 

5 

7 

5 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

8 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Fiir  Gegenden  von  ungefahr  40  0 nordl.  Breite  (Italien,  Spanien, 
Armenien,  Yereinigte  Staaten.) 


Vormittag 

Nach  mittag 

Juni 

Mai 

Juli 

April 

August 

Miirz 

September 

Februar 

Oktober 

Januar 

November 

Dezember 

12 

1 

1 

1 

! 

1 ; l'U 

l'U 

2 

11 

1 

1 

1 

1 

i'/j  ! l'U 

l'U 

1 2 

10 

2 

1 

1 

l'/4 

l'U  i i‘/t 

i3/4 

2 Vi 

9 

3 

l'/4 

i'U 

l‘/« 

i liU  '■  2 

1 2 1/, 

3 */, 

8 

4 

1V2 

1V2 

l*/4 

i 2 */4  ! 2»/4 

4 

8 

7 

5 

2 

2 a/4 

4 7 

— 

— 

6 

6 

3 Va 

5 

8 

' 

— 

— 

5 

7 

9 

— 

1 

1 

j — 

— 

Diese  Zahlen  bedeuten  keine  bestimmte  Expositionszeit,  sondern 
sind  Verhaltniszahlen.  Fiir  12  Uhr  Mittag  an  einem  sonnenklaren 
Tag  im  Juni  wird  1 als  Grundzahl  angenommen.1)  In  einem  ge- 
sclilossenen,  aber  noch  hellen  Arbeitsraum  muft  bei  zerstreutem  Licht 
die  Exposition  im  Vergleich  zum  Sonnenlicht  etwa  5 — 10  mal  ver- 
langert  werden. 

Man  lerne  allmahlich  aus  der  Helligkeit  des  Bildes  auf  der 
Mattscbeibe  die  Exposition  zu  beurteilen.  Um  sich  zu  iiben,  suche 
man,  nacbdem  fiir  eine  bestimmte  Blende 
die  Exposition  gefunden  worden  ist,  mit 
Ililfe  verschiedener  Blenden,  welche  bei 
gleicker  Gegenstandsbeleuchtung  ein  hel- 
leres  oder  dunkleres  Bild  geben,  wie  dies 
bei  einer  Blende  allein  aber  mit  verschie- 
denstarker  Gegenstandsbeleuchtung  in 
gleicher  Weise  zutrifft,  die  Exposition 
zu  ermitteln. 

Zur  Bestimmung  der  Exposition 
wurden  Aktino-  oder  Photometer  herge- 
stellt,  welche  auch  fiir  die  Dokumenten- 
photographie  sich  eignen  konnen.  Das 
Heyde  Aktinometer  (Abbildung  27)  und 
das  Paubel  Pecco  Aktinometer  sind  op- 
tische  Instrumente.  Sie  geben  durch  Drehung  eines  farbigen  Prismas, 
wobei  auf  die  Details  der  Schatten  eingestellt  wird,  die  einzelnen 


Abbildung  27. 


i)  Rezepte  und  Tabellen  fiir  Photographie  und  Reproduktionstechnik 
(Tabelle  25)  von  Dr.  1.  M.  Eder.  Verlag  von  Knapp,  Halle. 
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Expositionskoeffizienten , die  nebeneinander  geordnet  die  Belichtungs- 
zeit  bei  einer  bestimmten  Plattenempfindlichkeit  erkennen  lassen. 

Grundprinzip  des  optisclien  Photometers  ist,  das  von  dem  Gegen- 
stand  reflektierte  Licht  durch  das  farbige  (blaue)  Prisma  zu  messen. 

Wynnes  Infallible,  Watkins  Beemeter,  sowie  die  Foco-Belichtungs- 
ulir  von  E.  Wiinsche  sind  chemisch  messende  Instrumente.  Durch 
Vergleich  eines  am  Licht  sich  farbenden  Papieres  mit  einem  Ton- 
muster  wird  der  Intensitatsgrad  der  Beleuchtung  gemessen.  Grund- 
prinzip des  chemischen  Photometers  ist,  das  freie  Licht,  und  nicht 

das  von  dem  Gegenstand  reflektierte  zu 
bestimmen.  Die  letzteren  Instrumente  sind 
theoretisch  richtiger  als  die  ersteren,  haben 
aber  den  Nachteil,  daft  das  lichtempfind- 
liche  Papier  dem  Einflufi  der  Luftfeuchtig- 
keit  mehr  oder  weniger  unterworfen  ist 
und  daft  das  Ablesen  der  Expositionszeit 
erst  dann  geschehen  kann,  wenn  das  Probe- 
papier  den  richtigen  Farbenwert  erreicht 
hat.  Die  Foco-Belichtungsulir  besitzt  da- 
gegen  den  groften  Vorteil,  daft  sie  fill’  ver- 
schiedene  Plattenempfindlichkeiten  bezw. 
Sensitometergrade  eingestellt  werden  kann. 
Abbildung  28. 

Fill’  Autochromisten  hat  Lumiere  u.  Cie. 
ein  besonderes  Chronoskop  in  den  Handel 
gebracht. 

Die  Belichtungszahlen,  welche  mittels 
eines  Photometers  fur  Unendlich  gefunden  wurden  gelten  aber  nicht 
ohne  weiteres  ftir  Aufnahmen  in  Naturgrofie  oder  fur  Yergrofterungen. 
Fiir  diese  Zwecke  werden  eigene  Tabellen  berechnet.  Die  Be- 
lichtungszeit  muft  namlich  mit  dem  Verlangerungsf aktor  multipliziert 
werden.  Hierauf  wurde  bereits  in  Abschnitt  „ Blende  “ hingewiesen, 
weil  eine  Blende  z.  B.  von  F : 5 bei  Einstellung  auf  Unendlich  anders 
wirkt,  als  wenn  der  geringe  Gegenstandsabstand  die  Brennweite  in 
Bildweite  umgeandert  hat. 

Man  dividiert  die  Bildweite  d.  h.  den  Abstand  des  Bildes  auf 
der  Mattscheibe  bis  zum  Objektiv  durch  die  Brennweite  nnd  erhebt 
den  Quotienten  ins  Quadrat.  Mit  dieser  Zahl  wil’d  die  fiir  Unendlich 
(einfache  Brennweite)  gefundene  Belichtungszeit  multipliziert. 

In  folgender  Tabelle  ist  die  obere  Zahl  der  Quotient  aus  Bild- 
weite dividiert  durch  die  Brennweite.  Die  untere  Zahl  ist  das  Quadrat 
des  Quotienten  oder  der  Verlangerungsfaktor. 


1,00 

1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

1,00 

1,10 

1,21 

1,32 

1,44 

1,56 

1,69 

1,82 

1,96 

1,45 

1,50 

1,55 

1,60 

1,65 

1,70 

1,75 

1,80 

1,85 

2,10 

2,25 

2,40 

2,56 

2,72 

2,89 

3,06 

3,24 

3,42 
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1,90 

1,95 

2,00 

2,05 

2,10 

2,15 

2,20 

2,25 

2,30 

3,61 

3,80 

4,00 

4,20 

4,41 

4,62 

4,84 

5,06 

5,29 

2,35 

2,40 

2,45 

2,50 

2,55 

2,60 

2,65 

2,70 

2,75 

5,52 

5,76 

6,00 

6,25 

6,50 

6,76 

7,02 

7,29 

7,56 

2,80 

2,85 

2,90 

2,95 

3,00 

3,17 

3,32 

3,47 

3,74 

7,84 

8,12 

8,41 

8,70 

9,00 

10 

11 

12 

14 

4,00 

4,24 

4,46 

5,00 

5,48 

5,93 

6,33 

6,72 

7,07 

16 

18 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Wenn  das  Objektiv  z.  B.  10  cm  Brennweite  hat  und  fiir  die  Ver- 
grofterung  die  Bildweite  30  cm  betragt,  so  wird  30  durch  10  dividiert. 
Der  Quotient  3 in  das  Quadrat  erhoben  gibt  den  Verlangerungsfaktor  9. 
Wtirde  mit  dem  namlichen  Objektive  infolge  seiner  Lichtstarke  und 
Auftenbeleuchtung  bei  Einstellung  auf  Unendlich  4 Sekunden  Expo- 
sition erforderlich  sein,  so  rniiOte  die  Exposition  zum  Zwecke  der  Ver- 
grofierung  36  Sekunden  dauern.  Man  ersieht  aus  diesem  Beispiel, 
daft  die  Nichtbeachtung  des  Verliingerungsfaktors  ganz  bedeutende 
Unterexpositionen  verursachen  kann. 

Die  Expositionsdauer  im  Allgemeinen  hangt  ferner  von  der  Fiihig- 
keit  des  Originates,  das  Licht  zu  reflektieren,  ab.  Nur  die  Erfahrung 
kann  fiir  eine  Gattung  von  Gegenstanden  ein  annahernd  sicheres  Urteil 
iiber  ihr  Reflexionsvermogen  lehren. 

Die  Expositionsdauer  ist  ferner  noch  durch  die  Empfindlichkeit 
der  Platte , welche  mit  Sensitometergraden  bezeichnet  wird , bedingt. 

Die  Sensitometergrade  werden  entweder  nach  Scheiner,  Watkin, 
Wynne  Oder  Warnerke  berechnet.  Die  Bezeichnung  nach  Scheinergrade 
ist  die  zuverlassigste.  Die  Warnerkegrade  dagegen  sind  sehr  ungenau. 

Vergleichungstabetle  der  Sensitometergrade: 


» jSckeiner 

Watkin 

Wynne 

Warnerke 
Hell  Dunkel 

Relative  Emp- 
findlichkeit 

1 

14 

24 

14 

10 

48 

wenig 

2 

18 

27 

15 

11 

38 

o 

empfindlich 

3 

23 

30 

16 

11,5 

30 

4 

30 

35 

17 

12 

23 

5 

38 

40 

18 

13 

18 

( 6 

48 

44 

19 

14 

14 

normal 

7 

62 

50 

20 

15 

11 

8 

78 

57 

21 

16 

9 

empfindlich 

9 

101 

64 

22 

17 

7 

10 

129 

72 

23 

18 

5,5 

hoch  ] 

I 11 

164 

81 

24 

19 

4,3 

12 

209 

92 

25 

20 

3,4 

empfindlich  1 

l 13 

266 

104 

26 

21 

2,6 
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BezeichnuDg  \Scheiner 

der  Platte  j&cneiner 

Watkin 

Wynne 

Warnerke 
Hell  Dank  el 

Relative  Emp- 
findlichkeit 

14 

339 

117 

27 

22 

2,0 

15 

432 

132 

28 

23 

1,6 

hochst 

16 

531 

150 

29 

24 

1,3 

empfindlich 

17 

702 

169 

30 

25 

l 

18 

895 

190 

31 

26 

0,8 

19 

1040 

215 

32 

27 

0,6 

20 

1454 

243 

33 

28 

0,5 

Beispiel  I:  Hat  eine  Platte  14°  Schemer  und  eine  andere  5° 
Schemer,  so  verhalt  sich  die  Empfindlichkeit  wie  2:18;  die  5° 
Scheinerplatte  muB  also  9mal  langer  belichtet  werden. 

Beispiel  II:  Hat  eine  Platte  9°  Schemer  und  eine  andere 
Warnerke  14  dunkel,  so  muB  die  Warnerkeplatte  ungefahr  2mal 
langer  belichtet  werden  als  die  Scheinerplatte,  weil  fur  die  erstere 
14  relative  Empfindlichkeit  und  fur  die  letztere  7 relative  Empfind- 
lichkeit ist.  Man  moge  sich  also  durch  die  numerisch  hohere  Warnerke- 
grade  keine  hohere  Empfindlichkeit  der  Platte  vortauschen.  Nicht 
alle  Fabriken  liaben  sich  entschlieBen  konnen,  ihre  Produkte  mit 
Sensitometergraden  zu  bezeichnen. 

Eine  gute  Methode,  die  relative  Empfindlichkeit  von  zwei  ver- 
schiedenen  Platten  festzustellen , ist  eine  Stereoskopaufnahme.  Man 
schneidet  eine  groBe  Platte  in  zAvei  kleinere  auseinander.  In  die 
Kassette  werden  von  jeder  Gattung  je  eine  Platte  nebeneinandergelegt, 
mit  gleicher  Blende  exponiert,  gleichzeitig  entwickelt  und  fixiert.  Zur 
Kontrolle,  ob  etwa  ein  Fehler  durch  ungleiche  GroBe  der  Blende  u.  a. 
entstanden  sei,  wird  eine  zweite  Aufnahme  gemacht,  aber  dieses  Mai 
wird  die  Platte,  welche  auf  der  rechten  Seite  in  der  Kassette  lag  in 
die  Linke  eingelegt. 

Zur  genauen  Einhaltung  der  Exposition  ist  eine  Stoppuhr,  deren 
einer  Zeiger  die  Sekunden  und  ihre  Bruchteile , deren  anderer  die 
Minuten,  gewohnlich  bis  zu  einer  1/2  Stunde  angibt,  zu  empfehlen. 
Mit  einem  einfachen  Druck  kann  die  Uhr  neu  eingestellt  werden. 


5.  Das  Aufnahmematerial. 

Die  lichtempfindlichen  Substanzen,  welche  in  der  Dokumenten- 
photograpliie  als  Aufnahmematerial  zur  Verwendung  kommen,  besitzen 
je  nach  ilirer  Art  und  Aufbereitung  eine  bestimmte  Leistungsfahigkeit, 
so  daB  eine  Platte,  welche  in  einem  Falle  ein  vorziigliches  Bild  gibt, 
in  einem  anderen  es  versagt.  Die  Sondereigenschaften  einer  Platte 
konnen  aber  auch  groBe  Vorteile  bieten. 

Der  Dokumentenphotograph  wiirde  nun  einen  sehr  schlechten 
Lehrgang  einschlagen,  wollte  er  etwa  seine  ersten  Versuchsaufnahmen 
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an  einem  alten  Codex  mit  Prismenapparat  und  Bromsilberpapier  machen. 
Er  wiirde  auf  diese  Weise  sich  tiber  die  Anspriiche,  welche  an  eine 
gute  Aufnahme  gemacht  werden  konnen  und  mussen  und  ttber  die 
Leistungsfahigkeit  des  Materials  erst  spat  ein  richtiges  Urteil  bilden 
konnen.  Selbst  wenn  es  ihm  gelingt  mit  festen  Arbeitskonstanten 
eine  gute  photographische  Vorlage  nachzumachen,  so  wird  er  in  dem 
nachsten  anders  gearteten  Falle  die  Arbeitssicherheit  verlieren. 

Man  beginne  mit  der  Aufnabme  von  einer  Drucksache  mit 
schwarzem  scharfgeschnittenem  Text  auf  glattem  weiftem  Papier  und 
beniitze  dazu  eine  sogenannte  Diapositivplatte.  Mittels  einer  Multipli- 
katorkassette  (Abbildung  22)  mache  man  auf  derselben  Platte  Auf- 
nahmen  von  der  gleichen  Stelle  des  Originals  mit  verschiedenen  Ex- 
positionen.  Die  Diapositivplatte  ist  oft  20mal  weniger  empfindlick 
als  die  gewohnliche  Bromsilberplatte,  was  bei  der  Exposition  zu  be- 
achten  ist.  Die  Platte  mit  den  verschiedenen  Expositionen  z.  B.  von 
1,  2,  3,  4,  5,  6 Minuten  wird  kurz  entwickelt.  Man  zahlt  dabei  etwa 
bis  400,  spiilt  mit  Wasser  ab  und  fixiert  die  Platte  wahrend  6 
Minuten.  Als  Entwickler  kann  das  in  Kapitel  10  empfohlene  Metol- 
Hydrochinon  dienen.  Dann  mache  man  eine  neue  Serienaufnahme  mit 
Expositionen  von  6 Minuten  aufwarts  und  zahle  beim  Entwickeln  bis 
600.  Auf  diese  Weise  wird  man  in  einer  geradezu  unfehlbaren  Weise 
ein  Teilbild  erhalten,  das  glasklare  Zeichnung  auf  wirklich  dunklem 
Felde  gibt.  Bei  verschiedenen  Versuchen  wird  man  beobachten  konnen, 
daft  eine  zu  reichliche  Belichtung  und  eine  zu  lange  Entwicklung 
gern  Schleier  oder  kleine  Nadelstiche  verursachen. 

Hat  man  keine  Multiplikatorkassette , so  bringt  man  vor  die 
Negativplatte  einen  diinnen  Karton  mit  Ausschnitten , wie  die  Ab- 
bildungen  29  und  30  zeigen. 


Abbildung  29.  Abbildung  30. 


Mit  denselben  wird  ein  Flachenteil  fiir  die  Exposition  freigelegt, 
wahrend  der  iibrige  gedeckt  ist. 

Wenn  die  Diapositivplatte  an  erster  Stelle  erwahnt  wurde,  so 
war  es , weil  diese  Platte  auch  in  den  kleineren  photographischen 
Handlungen  zu  erhalten  ist  und  sich  zu  den  erwahnten  Versuchs- 
zwecken  meist  gut  eignet.  Es  gibt  aber  Ausnahmen. 
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Fur  scharfe,  gutgedeckte  Strichaufnahmen  wird  man  aber  sonst 
die  photomechanische  Platte  verwenden,  welche  oft  einen  Zusatz  von 
Jodsilber  besitzt.  Nicht  selten  ist  die  photomechanische  Platte  eine 
Diapositivplatte  und  enthalt  auch  Chlorsilber. 

Beide  Platten  sind  fur  Gelb,  Griin  und  Rot  nicht  empfindlich 
und  zwar  in  einem  noch  geringerem  Mafte  als  die  gewohnliche  Brom- 
silberplatte.  Ihre  spezifische  Farbenempfindlichkeit  liegt  im  Blau- 
Violett.  Zur  Reproduktion  von  stark  vergilbten  Urkunden  eignet  sich 
also  diese  Platte  nicht.  Hierzu  wird  die  sogenannte  photomechanische 
Zeitplatte  beniitzt,  welche  ortho-  oder  panchromatisch  sein  kann. 

Orthochromatisch  werden  Platten  genannt,  welche  durch  einen 
Farbstoff  aus  der  Gattung  der  Eosine  ftir  Gelb  und  meistens  teilweise 
auch  fur  Grim  sensibilisiert  worden  sind.  Damit  hat  die  Platte  aber 
noch  keineswegs  die  Empfindlichkeit  fur  Blau  und  Violett  verloren. 
Diese  kann  sogar  noch  so  vorherrschen,  daft  die  blauen  Strahlen  mit 
einer  Gelbscheibe  zuriickgehalten  werden  miissen.  Mittels  gewisser 
Kompensationsfilter  kann  das  Blau -Violett  auch  soweit  unterdriickt 
werden,  daft  die  Platte  richtig  oder  nur  gelb-  oder  griinempfind- 
lich  ist. 

Panchromatisch  wird  eine  Platte  genannt,  welche  durch  rote 
oder  blaue  Farbstoffe,  wie  Aetylrot,  Orthochrom,  Pinachrom,  auch  fur 
Rot  empfindlich  gemacht  wurde. 

Filterlose  Platten  heben  aus  dem  Original  nur  bestimmte  Farben- 
werte  z.  B.  Gelb  heraus.  Derartige  Emulsionen,  so  von  Sillib  und 
Briickmann-Mtinchen  und  der  Albert  Cie.-Munchen  dienen  zur  Her- 
stellung  der  Teilplatten  fur  Farbendrucke. 

Diese  Platten  miissen  wie  die  nasse  Jodplatte,1)  welche  die  ge- 
wohnliche nicht  sensibilisierte  photomechanische  Trockenplatte  ersetzt, 
naft  verarbeitet  werden. 

Die  gewohnliche  Bromsilbergelatinetrockenplatte  ist  bedeutend 
lichtempfindlicher,  liefert  aber  niemals  ein  so  gut  gedecktes  Bild  wie 
die  photomechanische  Platte.  Bei  reichlicher  Exposition  ist  sie  ftir 
Aufnahmen  von  leichtgelblichen  Dokumenten  noch  zulassig. 

Das  gleiche  gilt  von  dem  gewohnlichen  Negativpapier , das  bei 
Prismenaufnahmen  beniitzt  wird  und  wovon  bereits  im  Kapitel  2 die 
Rede  war. 

Zu  Aufnahmen  mit  ultravioletten  Strahlen  hat  V.  Schuhmann 
eine  Spezialplatte  hergestellt,  welche  „ bindemittelarm  “ ist.  Eine 
dichte  Gelatine  wiirde  durch  Absorption  die  ultravioletten  Strahlen 
zu  dem  tiefer  gelegenem  Bromsilberkorn  nicht  gelangen  lassen. 

Platten , welche  ganzlich  frei  von  Gelatine  sind , eignen  sich 
jedoch  nicht  ftir  ultraviolette  Aufnahmen.  Es  scheint,  daft  ein  ge- 


l)  Das  nasse  Kollodiumverfahren  in  Bd.  II  des  Ausfiihrlichen  Hand- 
buches  der  Photographie.  Von  Dr.  J.  M.  Eder.  Verlag  W.  Knapp,  Halle  a.  S. 


41 


wisser  Prozentsatz  an  Gelatine  durch  Fluoreszenz  ein  kraftigeres 
latentes  Bild  erzeugt. *) 

Fur  Aufnahmen  mit  Infrarot' 2)  eignen  sich  aus  den  Ilandels- 
produkten  die  Pinacyanol- Bade -Platte  von  Westendorp  und  Wehner, 
A.  G.  Koln  a.  R.,  sowie  die  Spektralplatten  von  Wratten  und  Wainright, 
St.  Croydon,  England. 

In  der  Doknmentenphotographie  konnen  alle  PJatten,  ausgenommen 
die  Antochrom-  oder  andere  farbenphotographische  Flatten  versagen.* 2 3 * * 6) 
Es  ist  dies  besonders  der  Fall,  wenn  zwei  spektral  nahe  liegende 
Farbenwerte  aufgenommen  werden  sollen,  z.  B.  zwei  Schriftziige , die 
mit  verschiedener  aber  visuell  sehr  ahnlicher  Tinte  ausgefiihrt  warden. 
Die  tibrigen  Platten  konnen  vielleicht  zwei  Striche,  aber  ohne  ibre 
charakteristischen  Merkmale  geben. 

Jedem  Plattenpacket  wird  die  von  Lumiere-Lyon  ausgearbeitete 
Gebrauchsanweisung  beigegeben. 

Mancbmal  kann  es  fur  den  Dokumentenphotograpben  notwendig 
sein,  die  Farbenempfindlichkeit  einer  Platte  nacb  festen  Anbaltspunkten 
zu  priifen. 

Die  geeignetste  Methode  ist  die  spektroskopiscbe  Prtifung.  Es 
ist  nicht  sebr  schwer,  auch  mit  einem  kleineren  Spektroskop  die  spezi- 
fiscbe  Farbenempfindlichkeit  festzustellen.  Dem  wenig  Erfakrenen 
gelingt  es  aber  nicbt  so  leicht,  das  Ergebnis  dieser  Prtifung,  welcbe 
auf  der  Wirkung  des  reinen  Licbtes  beruht,  zu  einer  richtigen  Aus- 
wahl  der  Platten  fur  die  gemiscbten  Gegenstandsfarben  zu  verwerten. 

Einfacber  gestaltet  es  sich  mit  Hilfe  der  Farbentafel  von  Hiibl 
festzustellen,  welcbe  Platte  die  gewiinschte  Deckung  gibt  und  welcbe 


J)  V.  Schuhmann,  Sitzungsberickt  der  Kais.  Akad.  d.  Wissenschaften, 
Wien  1893.  Bd.  102.  S.  994.  Kayser,  Spektroskopie  I S.  621. 

2)  Eders  Ausfuhrliches  Handbucb  der  Pkotograpkie  Bd.  I.  Teil  3.  S.  266 
und  die  Scbrift,  Ueber  die  bisberigen  Beobacktungen  im  ultrarotea  Spektrum, 
von  Dr.  W.  Beetz,  Yerlag  Barth.  Leipzig  1907.  Ueber  einen  neuen  Sensi- 
bilisator.  Artikel  von  Dr.  E.  Kbnig  in  Heft  4,  1914  der  Photogr.  Rundschau. 

3)  Die  Theorie  und  Praxis  der  Farbenpbotographie  mit  Autochrom- 
platten.  Yon  Arthur  Freiherr  von  Hiibl  Dritte  umgearbeitete  Auflage.  Mit 

6 Abbild.  Preis  2 M.,  in  Ganzleinenband  2,50  M.  1909. 

Die  Pkotographie  in  naturlichen  Farben  mit  besonderer  Beriicksicbtigung 
des  Lippmannschen  Yerfahrens,  sowie  jener  Methoden,  welche  bei  einmaliger 
Belichtung  ein  Bild  in  Farben  liefern.  Von  Eduard  Valenta,  k.  k.  Professor 
und  Sektionsvorstand  an  der  k.  k.  Graphiscben  Lehr-  und  Yersuchsanstalt  in 
Wien.  Zweite,  vermehrte  und  erweiterte  Auflage.  Mit  32  Abdildungen  und 

6 Tafeln.  Preis  6 M.,  in  Ganzleinenband  6,60  M.  1894. 

Dreifarbenphotographie  nach  der  Natur  nach  den  am  Photochemischen 
Laboratorium  der  Technischen  Hochscbule  zu  Berlin  angewandten  Methoden. 
Von  Geh.  Reg.-Rat  Dr.  A.  Miethe,  Prof,  an  der  Kgl.  Technischen  Hochschule 
zu  Berlin.  Mit  1 Dreifarbendruck  und  9 Abbildungen.  Zweite  Auflage. 
Preis  2,50  M. 

Die  Dreifarbenphotographie  mit  besonderer  Beriicksichtigung  des  Drei- 
farbendruckes  und  ahnlicher  Yerfahren.  Von  Arthur  Freiherr  von  Hiibl  Dritte 
umgearbeitete  Auflage.  Mit  40  Abbildungen  und  4 Tafeln.  Preis  8 M.,  in  Ganz- 
leinenband 8,60  M.  1902.  Yerlag  Wilhelm  Knapp,  Halle  a.  S. 
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Expositionen  dazu  notig  sind.  Das  Werk  „Die  photograpliischen  Licht- 
filter“  von  Frhr.  von  Htibl,  Yerlag  W.  Knapp,  Halle  a.  S.,  enthalt  eine 
solche  Farbentafel. 


6.  Die  Lichtfilter. 


Die  Lichtfilter  werden  in  monochromatische,  Kompensations-, 
Selektions-  und  Schutzfilter  eingeteilt. 

Die  monochromatischen  Filter  sollen  nur  einheitlich  ge- 
farbte  Strahlen  des  Spektrums  durchlassen  und  dienen  hauptsachlich 
zu  Gegenstandsbeleuchtung. 

Unter  den  Kompensationsfiltern  sind  tonrichtige  Filter, 
Komplementar-  und  Kontrastfilter  zu  unterscheiden. 

Das  tonrichtige  Filter  soli  auf  dem  photographischen  Bild  die 
natiirlichen  Helligkeitsunterschiede  des  Originals  durch  schwarze  und 
weifte  Tone  so  wiedergeben,  wie  das  Kolorit  sie  aufweist.  Der  Effekt 
soli  also  orthochromatisch  sein. 

Das  Komplementar  filter  hat  die  Aufgabe , die  Strahlen  des 
Normalspektrums  proportional  so  weit  auszugleichen , daft  dieselben 
auf  einer  panchromatischen  Platte  gleich  wirksam  sind.  Die  vom 
Filter  durchgelassenen  Strahlen  sind  zu  der  Farbe  des  photographisch 
wirksamen  Lichtes  komplementar.  Daher  die  Bezeichnung  Kom- 
plementarfilter.  Eine  hierzu  beniitzte  panchromatische  Platte  arbeitet 
dann  isochromatisch.  Mit  der  isochromatischen  Platte  wird  aus  einem 
Farbenbild  der  Schwarzgehalt  herausgehoben , welcher  im  Vierfarben- 
druck  die  sogenannte  Schwarzplatte  stellt. 

Das  Kontrastfilter  hat  die  Aufgabe,  eine  Farbe  des  Originals 
den  andern  Farben  gegeniiber  starker  hervorzuheben , ohne  diese 
jedoch  ganz  zu  unterdriicken. 

Zu  den  Kompensationsfiltern  gehoren  die  sogenannten  Gelb- 
scheiben.  Nicht  zu  jeder  Platte  paftt  aber  jedes  Gelbfilter,  um  die 
angestrebte  Orthochromasie  zu  erzielen. 

Bereits  in  Kapitel  2 wurde  die  Herstellung  einer  Serie  von 
gelben  Fliissigkeitsfiltern  angegeben.  In  folgendem  sei  noch  die  An- 
weisung  fiir  die  Herstellung  von  vier  trockenen  Gelbscheiben  gegeben. 

Gelbfilter  I.  mit  Absorption  bis  zu  ca.  415  fjfi 
n II.  „ „ „ „ 425  mi 

„ III.  „ 55  55  55  55  435  f/f.1 

n IV.  55  55  55  55  55  450  fjfl 


I.  Gelatinelosung:  Wasser  . . . 100  ccm 

Gelatine  ...  6 gr 

II.  Gelblosung:  Wasser  . . . 200  gr 

Rapid-Filtergelb  . 1 gr 

(Farbwerke  Hochst  a.  M.) 


Fiir  Gelbfilter  I.  Wasser  ....  21  ccm 

Gelblosung  . . 3 ccm 

Gelatinelosung  . 120  ccm 
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Fiir  Gelbfilter  II.  Wasser 

18 

ccm 

Gelblosung  . 

6 

ccm 

Gelatinelosung  . 

120 

ccm 

Fiir  Gelbfilter  III.  Wasser  . . . 

12 

ccm 

Gelblosung  . . 

12 

ccm 

Gelatinelosung  . 

120 

ccm 

Fiir  Gelbfilter  IV.  Gelatinelosung  . 

120 

ccm 

Gelblosung  . . 

24 

ccm 

Fiir  Gelbfilter  V.  Gelatinelosung  . 

120 

ccm 

Gelblosung  . 

50 

ccm. 

Auf  ein  gut  gereinigtes  und  genau  nivelliertes,  plangeschliffenes 
Glas  werden  fur  je  100  qcm  7 ccm  der  Farbengelatine  gegossen. 
Nachdem  die  Schicht  getrocknet,  werden  zwei  solche  Platten  zusammen- 
gekittet.  Hierzu  dient  mit  Xylol  verdtinnter  Kanadbalsam.  Man  giefit 
einige  Tropfen  in  die  Mitte  des  einen  Glases,  prefit  beide  zusammen 
und  bringt  sie  unter  ein  Kilogewicht.  An  den  Seiten  dringt  der 
iiberschiissige  Balsam  heraus.  An  einen  warmen  Ort  gestellt  soil  die 
Verkittung  in  etwa  8 Tagen  hart  sein.  Die  Filterscheiben  werden 
dann  mit  Papierstreifen  oder  dgl.  eingefafit. 

Autochromgelbfilter  fiir  Tageslicht  (nach  Hiibl): 

Gelatinelosung  8 : 100  57  ccm 

Filtergelb  K 1:100 6 ccm 

Echtrot  D 1:1000  7 ccm 

Von  der  filtrierten  Farbgelatinelosung  werden  7 ccm  auf  100  qcm 
Glasflaehe  warm  aufgetragen. 

Fine  sehr  einfache  Methode  zur  Herstellung  verschiedener  Arten 
von  Filtern  ist  das  Anfarben  einer  ausfixierten  Gelatineplatte.  Dieselbe 
kann  vorbeleuchtet  sein.  Solche  Filter  sind  natiirlich  sehr  ungleich- 
mafiig.  Exakte  Filter  verlangen  eine  Spezialgelatine.  (Farbwerke  in 
Hochst  a.  M.)  Vorzilgliche  Kontrastfilter  (v.  Aarland)  werden  durch 
Voigtlander- Braunschweig,  Zeifi-Jena,  Goerz-Berlin  u.  a.  geliefert. 

Die  Sektionsfilter  dienen  zur  Auswahl  einer  bestimmten 
Farbengruppe  des  Spektrums , wobei  die  iibrigen  giinzlich  zuriick- 
gedriingt  werden.  Fiir  ihre  Herstellung  und  Verwendung  miissen  wir  an 
das  Spezialwerk  von  Hiibl, ')  und  an  die  Monographien  der  Dreifarben- 
photographie  verweisen.  Diese  Filter  dienen  hauptsachlich  fiir  den 
Farbendruck. 

In  der  Palimpsestphotographie  kommen  die  verschiedensten  Filter 
in  Anwendung,  besonders  aber  die  Komplementar-  und  Kontrastfilter. 

Fiir  die  gewohnliche  Dokumentenphotographie  kommen  meist  nur 
die  Gelbscheiben  in  Betracht. 

Da  es  aber  gelegentlich  vorkommen  kann,  dafi  der  Dokumenten- 
photograph  auch  andere  Lichtfilter  bedarf,  so  sei  hier  das  gewohn- 


1)  Die  photographischen  Lichtfilter.  Von  A.  von  Hiibl.  Verlag  W.  Knapp, 
Halle  a.  S.  1910. 
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licbe  Absorptionsschema  nack  der  subtraktiven  Farbenmischung  wieder- 


gegeben. 

Gruppe  I. 

Gruppe  II. 

Gruppe  III. 

Rot,  Orange,  Gelb. 

Griin. 

Blau,  Violett. 

Gelbes  Filter. 
Nickt  absorbierter  Teil 

Absorbierter  Teil. 

Rot,  Orange,  Gelb, 

Griin. 

Nicht  absorbierter  Teil 

Rotes  Filter. 

Absorbierter  Teil. 

Rot,  Orange,  Gelb. 

Blaues  Filter. 

Absorbiert  den  gesamten  Rest. 

Zur  genaueren  Untersuchung  der  Absorptionswirkung  eines  Licht- 
filters  kann  ein  Handspektroskop  mit  Wellenskala  dienen.  (Zeifi-Jena- 
und  von  Schmidt  und  Haensch,  Berlin,  Prinzessinnenstr.  16.)  Besser 
ist  das  Vergleichsspektroskop  von  Zeifi.  Abbildung  31. 

Sckutzfilter  werden  solche  farbigen  Glaser  oder  Filter  genannt, 
die  jene  Strahlen  der  Dunkelkammerbeleuchtung  absorbieren,  welche 
die  liclitempfindliche  Platte  aktinisch  beleuchten  und  daher  verschleiern 
wtirden. 

Die  Dunkelkammerbeleuchtung  wird  kaufig  „ sicker  “ genannt, 
wenn  die  Platte  im  Abstand  von  50  cm  von  der  Lichtquelle  wiikrend 
30  Sekunden  belichtet  im  Entwickler  keine  Schwarzung  gibt. 

Die  Firma  Meister  Lucius  und  Briining  in  Hockst  am  Main  bringt 
„Rot  fiir  Dunkelkammerlicht “ in  Handel,  das  Licht  von  X 700  bis 
620  durcklafit,  und  daher  fiir  gelb-griinempfindliche  Platten  zu- 
lassig  ist.  Zwei  gleickgefarbte  Sckeiben  bilden  ein  Filter. 

Furbgelatine  zum  Ueberziehen  von  Glasscheiben: 

Wasser 100  ccm 

Farbstoff 4,5  g 

Gelatinelosung  6 °/0  500  ccm 

Auf  je  100  qcm  Plattenoberflache  kommen  7 ccm  Farbengelatine. 

Fliissigkeitsfllter  fur  elektrische  Lampen: 

Wasser 800  ccm 

Rot  fiir  Dunkelkammerlicht  . . . 10  g 

„Dunkelrot  fiir  Dunkelkammerlicht “ lafit  nur  Rot  von  ^ 700 

bis  670  fffi  und  Blaugriin  von  X 540  bis  520  (ifi  durck.  Es  ist  fiir 
panchromatische,  Orthochrom-,  Pinachrom-,  Pinaverdol-  und  Autochrom- 
platten  zu  empfehlen.  Mit  Pinacyanol-  und  Dicyaninplatten  ist  jedoch 
Vorsicht  geboten.  Man  beniitze  bei  diesen  Platten  am  besten  kein 
Licht,  da  sie  auck  fiir  Dunkelrot  sekr  empfindlich  sind. 
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Farbgelatine:  Wasser 

Farbstoff  . . . 

Gelatinelbsung  6 °/0  . 


100  ccm 
4,5  g 
500  ccm 


Abbildung  31. 


Fliissigkeitsfilter  ftir  elektrische  Lampen. 

A.  Vorratslosung:  Wasser 100  ccm 

Dunkelrot  fur  Dunkelkammerlicht  . 4,5  g 
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B.  Gebrauclislosung:  Wasser 1000  ccm 

Tartrazin 10  g 

Vorratslosung  A 16  ccm 


„Grtin  ftir  Dunkelkammerlicht“  laBt  nur  Rot  von  X 700  bis  670  f/fi 
und  Blaugriin  von  X 550  bis  515  [j{u  durch  nnd  dient  ftir  gewohnliche 


und  orthochromatische  Platten. 

Farbgelatine:  Wasser 100  ccm 

Gelatinelosung  6 °/0  500  ccm 

Farbstoff 4 g 

Fltissigkeitsfilter  fiir  elektrische  Lampen : 

Vorratslosung:  Wasser 100  ccm 

Griin  fur  Dunkelkammerlicht  . 4 g 

Gebrauclislosung:  Tartrazin 10  g 

Wasser 100  ccm 

Vorratslosung  8 ccm 


Diapositivplatten  und  Bromsilberpapiere  konnen  mit  gelbem  Licht 
verarbeitet  werden.  Bei  Gaslichtpapier  ist  noch  grofiere  Freiheit  ge- 
stattet,  so  gewohnliches  Lampenlicht  in  einigem  Abstande.  Vorsicht 
ist  aber  nicht  unniitz. 

Im  Handel  finden  sicb  Dunkelkammerlampen  verschiedener  Kon- 
struktion  und  Preislagen  ftir  Petroleum-,  Gas  und  elektrisches  Licht. 
Sehr  zu  empfehlen  sind  die  Osmi-Lampe  von  Kindermann,  Berlin  und 
die  elektrische  Fltissigkeitslampe  nach  Stenger  von  Ad.  Schuch,  Worms. 
Ftir  Reisen  gibt  es  zusammenschiebbare  oder  zusammenklappbare  Lampen 
verschiedener  Art. 

7.  Die  Dunkelkammer. l) 

Das  Einlegen,  Entwickeln  .und  zum  Teil  auch  das  Fixieren 
erfolgt  gewohnlich  in  der  Dunkelkammer. 

Die  Fenster  werden  mit  schwarzem  Papier  tiberklebt  oder  mit 
lichtdichten  Laden  oder  Rollvorhang  und  dgl.  verschlossen.  Wenn 
moglich  sehe  man  auch  einen  Ausschnitt  in  dem  FensterverschluO  mit 
Schieber  vor,  der  zu  VergroBerungsarbeiten  mit  Tageslicht  dienen  kann. 

Soli  Ein-  und  Ausgehen  in  der  Dunkelkammer  bei  Tageslicht 
moglich  sein,  so  werden  Doppelttiren  oder  entsprechende  Gardinen- 
vorrichtungen  angebracht. 

Alle  Gebrauchsgegenstande,  wie  Schalen,  Flaschen,  das  Tropfglas 
ftir  Bromkalium,  Trichter  und  Mensureu,  sollen  ihren  bestimmten  Platz 
haben,  so  daB  sie  auch  im  Dunkelen  leicht  gefunden  werden  konnen. 

Schalen  werden  aus  Papiermache,  Zelloidin,  Emaillblech,  Porzellan 
gepreBtem  Glas  (v.  Sievert)  usw.  hergestellt.  Es  ist  darauf  zu  achten, 
ob  das  Material  nicht  leicht  Sprtinge  bekommt,  in  welche  sich  die 
Sake  der  Losungen  hineinsetzen  und  so  manche  MiBerfolge  verur- 
sachen.  Papie'rmache  ist  daher  meist  nicht  zu  empfehlen. 


*)  Mehreres  tiber  dicseu  GegeDstaad  wurde  bereits  in  Kapitel  2 gesagt. 
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Die  Scbalen  mussen  etwas  grower  als  die  Flatten  sein,  damit 
man  zum  Herausbeben  der  Platten  Raum  bat.  Rippen  oder  Ver- 
tiefungen  in  der  Scbale  sind  aus  gleicbem  Grunde  selir  erwiinscbt, 


Abbildung  32.  Abbildung  33.  Abbildung  34. 


mussen  sicb  aber  leicbt  ausspiilen  lassen.  Zur  gleicbzeitigen  Ent- 


wicklung  mehrerer  Platten  und 
entwicklung  werden  Glas- 
troge  (Abbildung  32  der  Glas- 
btitten  von  Poncet,  Berlin  SO  16) 
und  Metalldosen  (Abbildung  33 
von  der  Firma  E.  Wiinscbe, 
Dresden)  benutzt. 

GroBe  Kiivetten  bis  zu 
35,5  x 46  cm  liefert  Hoh  & 
Hahne,  Leipzig. 

1st  in  der  Dunkelkammer 
flieBendes  Wasser  nicbt  vor- 
lianden,  so  kann  ein  groBes 
GefaB  mit  einer  sehr  einfachen 
Hebevorricbtung,  wie  Abbildung 
34  zeigt,  gute  Dienste  leisten. 

Solche  GefaBe  aber  aus 
Glas  und  von  kleinerem  Innen- 
raume  eignen  sicb  ebenfalls 
gut  als  Yorratsflascben  fur  ge- 
braucbsfertigen  Entwickler.  Der- 
selbe  muB  jedoch  von  der  Luft 
durcb  eine  diinne  Paraffin- 
schicbt,  welcbe  auf  den  Ent- 
wickler gegossen  wird,  abge- 
scblossen  werden. 

Eine  genaue  Einbaltung  der 


insbesondere  zur  sogenannten  Stand- 


Abbildung  35. 
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Entwicklungsdauer  wird  durch  Zeichengebende  Kurzzeitmesser  er- 
leiclitert.  Abbildung  35. 

Solche  und  ahnliche  Uhren  liefert  durch  Detailgescliaft  die 
Hamburg -Amerikanische  Uhrenfabrik  und  die  Firma  Gebr.  Junghans, 
beide  in  Sckramberg  im  Schwarzwald. 

Zum  Auswechseln,  Entwickeln  und  Fixieren  der  Platten  stellt  der 
Handel  verschiedene  Dunkelkammerzelte  zur  Verfugung.  Abbildung  36. 
Postis-Dunkelkammerzelt  der  Firma  P.  Stender,  Hamburg  36. 


Abbildung  36. 


8.  Die  Entwicklung.1) 

Das  durch  die  Exposition  in  der  lichtempfindlichen  Schicht  ent- 
standene  latente  Bild  wird  mit  einem  Reduktionsmittel  sichtbar  gemacht. 

Die  Wirkung  des  Reduktionsmittels  wird  durch  ein  Alkali,  wie 
Aetznatron,  Aetzkali,  Pottasche,  Soda  u.  dgl.  beschleunigt.  Ein  Ersatz 
fur  Alkali  ist  Azeton. 

Verzogernd  und  kontrastbildend  wirkt  das  Bromkalium,  das  in 
10  °/o  Losung  dem  Entwickler  in  einigen  Tropfen  zugegeben  wird.  Der 
Entwickler  wird  haltbarer  und  braunt  sich  weniger  schnell,  wenn  dem- 
selben  schwefligsaures  Natron  oder  Kaliummetabisulfit  beigegeben  wird. 

Ftir  die  Praxis  wurden  verschiedene  Entwickler -Rezepte  ausge- 
arbeitet.  Jede  Fabrik  sucht  gewohnlich  die  gtinstigste  Zusammensetzung 
der  oben  genannten  drei  Bestandteile  fur  ihre  Entwickler  und  Platten 

')  Die  Eutwickelung  der  photographischen  Bromsilbergelatineplatte  bei 
zweifelhaft  lichtiger  Exposition.  Von  Arthur  Freiherr  von  Hiibl.  Verlag  W. 
Knapp,  Halle  a.  S.  1907. 
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zu  ermitteln.  Man  soil  sich  daher  an  solche  Gebrauchsanweisungen 
halten,  da  bei  Platten  die  Gradation,  bei  Papieren  aber  die  Farbe  den 
gehegten  Erwartungen  sonst  oft  nicht  entspricht. 

An  dieser  Stelle  wollen  wir  nur  von  einem  Reduktionsraittel 
mehrere  Zubereitungsvorschriften  geben,  namlicli  von  Glycin,  der  als 
Rapid-  und  Zeitentwickler  klar  arbeitet  und  gut  deckt.  Dann  sei  nocli 
die  Zusammensetzung  einiger  besonderer  Losungen  angegeben. 

Yon  anderen  bekannteren  Entwicklern  sollen  nur  ihre  besonderen 
Eigenschaften  erwahnt  werden. 

Zum  Ansetzen  des  Entwicklers  wird  entweder  abgekochtes  und 
erkaltetes  oder  destilliertes  Wasser  bentitzt. 

Das  schwefligsaure  Natron  darf  nicht  zu  schwefelsaurem  Natron 
verwittert  sein.  Es  muft  daher  in  Glasern  und  nicht  in  Diiten  auf- 
bewahrt  werden.  Schwefligsaures  Natron  (Natriumsulfit)  ist  nicht  mit 
dem  unterschwefligsauren  Natron  oder  Fixiernatron  zu  verwechseln. 
Letzteres  verursacht  in  dem  Entwickler  gerne  Schleier.  Hat  man 
daher  Fixiernatron  beriihrt,  so  spiile  man  die  Finger  mit  Wasser  ab 
und  trockne  am  Handtuch.  Beim  Einhalten  dieser  Regel  werden  viele 
Miflerfolge  und  Zweifel  erspart  bleiben,  obwohl  ein  paar  Tropfen 
Fixiernatron  einen  Entwickler  nicht  immer  gebrauchsunfahig  machen. 

Die  Entwicklerbestandteile  rniissen  nacheinander  gelost  werden, 
wenn  in  den  Gebrauchsanweisungen  nicht  eine  andere  Reihenfolge 
angegeben  wird. 

Glycin  ist  ein  weifiliches  Pulver,  das  im  Wasser  schwerloslich, 
in  Alkali  dagegen  leichtloslich  ist.  Das  Natriumsulfit  wird  also  zuerst 
gelost  und  dann  wird  das  Glycin  beigegeben. 

Als  Rapidentwickler  in  einer  Losung: 

Wasser  (warm) 1000  ccm 

Natriumsulfit 25  g 

Glycin lOg 

Aetzkali 8 g 

Fur  normal  belichtete  Platten  mischt  man  1 Teil  Losung  mit 
15  Teilen  Wasser. 

Rapidentwickler  in  zwei  getrennten  Losungen: 

Losung  I.  Wasser 1000  ccm 

Natriumsuffit 250g 

Pottasche 1*2  g 

Glycin 25  g 

Losung  II.  Wasser 1000  ccm 

Aetzkali 100  g 

Fur  normalbelichtete  Platten  nehme  man  4 Teile  der  Losung  I 
und  1 Teil  der  Losung  II  und  15  Teile  Wasser. 

Filr  gewohnliche  Entwicklung  in  einer  Losung: 

Wasser 1000  ccm 

Natriumsulfit 250  g 

Pottasche 250  g 

Glycin 50  g 

Beiheit  44. 
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Zum  Gebrauche  nimmt  man  fur  normalbelichtete  Platten  von 
Losung  I 1 Teil  mit  4 Teilen  Wasser. 

In  zwei  getrennten  Losungen: 


Losung  I.  Wasser  (warm) 1000  ccm 

Natriumsuffit 100  g 

Glycin 20g 

Losung  II.  Wasser 1000  ccm 

Pottasche 100  g 


Fur  richtig  beleuchtete  Platten  mischt  man  gleiche  Teile  von 
Losung  I und  II  und  einen  Teil  Wasser. 

Fur  iiberexponierte  Platten  nimmt  man  von  Losung  II  weniger, 
fur  unterexponierte  mehr.  Man  kann  die  Losung  II  zu  diesem  Zweck 
der  Losung  I wahrend  der  Entwicklung  langsam  beigeben. 


Fur  Bromsilberpapier. 


Losung  I.  Natriumsulfit 26  g 

Wasser 400  ccm 

Glycin 4 g 

Losung  II.  Pottasche 20  g 

Wasser 200  ccm 


Zum  Gebrauch  mischt  man  2 Teile  von  I und  1 Teil  von  II 
mit  2 Teilen  Wasser. 


Flir  Standentwicklung  (bei  nicht  mehr  als  15°  Celsius):1) 


Wasser  (warm) 200  ccm 

Natriumsulfit 1,5  g 

Soda 25  g 

Glycin 1,5  g 


Nacli  der  Losung  dieser  Bestandteile  wird  800  ccm  kaltes  Wasser 
und  15  Tropfen  10  °/0  Bromkalilusung  beigegeben. 

Warme  Entwickler  muB  man  vor  Gebrauch  abkiihlen  lassen,  weil 
sie  sonst  zu  schnell  arbeiten  und  gerne  Schleier  verursachen. 
Ivontrastbildender  Metol-IIydrochinon  - Entwickler : 

Wasser 1000  ccm 

Natriumsulfit 100  g 

Hydrochinon 7,5  g 

Metol 5 g 

Pottasche  40  g 

Die  Chemikalien  sind  getrennt  nacheinander  zu  Ibsen. 


*)  „Die  Standentwicklung  als  Universalmethode  fur  alle  Zwecke".  Yon 
E.  Bleck,  neubearbeitet  von  W.  Wolf-Czapek.  Deutsche  Verlagsgesellschaft 
Union,  Berlin.  „Die  Standentwicklung  und  ihre  Abarten  fiir  den  Amateur- 
und  Fachphotographen.  Ihr  Wesen,  ihre  Ausfiihrung  sowie  ihr  Leistnngs- 
vermbgen  auf  Grund  eigener  ausfiikrlicher  Untersuchungen“.  Von  Hans  Schmidt. 
M.  2,40.  Die  Standentwicklung  ist  sehr  geeignet  urn  zweifelhaft  belichtete 
Platten  anzuentwickeln.  Dieselben  kbnneu  daun  am  besten  nach  den  gewbhn- 
lichen  Verfahren  fertig  entwickelt  werden. 
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Ein  die  Gelatine  zugleicli  hartender  und  kontrastbildender  Ent- 
wickler  ist: 

Hydro  chinon 

Natriumsulfit  (wasserfrei)  .... 

Formol 

Wasser  bis  zu  dem  Volumen  von 
Ein  konzentrierter  Metol-Hy  dr  o chinon- Entwickler,  der 
sich  aucb  gut  auf  der  Reise  halt  ist: 

I.  Wasser  (dest.) 


2g 

20  g 

40  Tropfen 
100  ccm 


Metol 

Hydrochinon  . . . 

Wasser  (dest.)  . . 

Natriumsulfit  (krist.) 
III.  Pottasche  . . . 


II. 


250  ccm 


zuerst 
I losen 

(warm 
losen 


3g 

8 g 

250  ccm 

60  g 

30  g 

Zuerst  wird  I und  II  gemischt,  dann  III  zugegeben  und  kraftig 
geschtittelt.  Nach  dem  Erkalten  wird  filtriert.  Ausscheidende  Kristalle 
werden  durch  Erwarmen  und  Beigabe  von  etwas  Wasser  geldst. 

Der  konzentrierte  Entwickler  wird  zum  Gebrauch  3 — 5 mal  mit 
Wasser  verdiinnt. 


Metol  ist  ein  sehr  gebrauchlicher  Entwickler.  Er  bringt  das 
Bild  schnell  und  arbeitet  weich.  Mit  Sulfit  ist  es  bei  LuftabschluB 
selir  haltbar,  jedoch  vor  Licht  zu  schiitzen.  Durch  die  Kalte  wird 
seine  Wirksamkeit  vermindert,  ohne  sie  durch  Erwarmen  wieder  zu 
gewinnen.  Es  ist  im  Handel  unter  den  verschiedensten  Empfehlungs- 
namen  z.  B.  Brilliantentwickler,  allein  oder  mit  dem  langsamer  und 
harter  arbeitenden  erhaltlich. 


Hydrochinon  empfohlen.  Dasselbe  ist  in  Wasser  ziemlich 
loslich  und  halt  sich  gut  in  verschlossener  Flasche.  Frisch  schleiert 
es  gern. 

Dem  Adurol  sowie  dem  Brenzeatechinentwickler  werden 
ahnliche  Eigenschaften  beigelegt,  wobei  ihm  aber  eine  groBere  Halt- 
barkeit,  geringere  Empfindlichkeit  gegen  Temperaturschwankungen  und 
klare  Entwicklung  zugeschrieben  wird. 

Amidolentwickler  fiir  Tropen  (38 — 40°): 

Wasser 1000  ccm 

Amidol  (Diamidophenol)  ....  5 g 

Natriumsulfit  (wasserfrei)  ....  30  g 

Ammoniumsulfat  (Kristall)  . . . 250  g 

Der  Entwickler  halt  sich  zusammnngesetzt  nicht  lange,  gibt 
aber  bei  40  °/n  noch  sehr  gute  schleierfreie  Negative. 

Das  in  Wasser  leicht  losliche  Amidol  kann  sonst  auch  ohne 
Alkali  benutzt  werden.  Es  ist  deshalb  fiir  Platten,  welche  mit  Alkali 
gern  krauseln,  sehr  geeignet. 

Auch  folgender  Glycinentwickler  hat  sich  nach  Saal  fiir 
die  Tropen  bewahrt: 


4* 
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a)  1000  ccm  destilliertes  Wasser 

80  g Natriumsulfit  (krist.) 

1 5 g Glycin 

b)  Pottasche  1:10. 

Zum  Gebrauche  nimmt  man  zu  je  100  Teile  von  a)  etwa  15  Teile 
von  b)  und  gibt  noch  hinzu 

2 ccm  Zitronensaure  1 : 10 
4 ccm  Aceton 
1 ccm  Formalin 
10  ccm  Alkohol. !) 

Pyrogallol  ist  ein  in  der  Reproduktionstechnik  sehr  beliebter 
Entwickler.  Er  besitzt  nur  die  unangenehme  Eigenschaft  die  Fingernagel 
zu  braunen  und  bei  wenig  sorgfaltiger  Aufbewahrung  rasch  zu  verderben. 

Entwickler  fur  pliotomeckanische  Platten  (nacli  Jahr). 


A.  Wasser  (dest.) 500  ccm 

Caliummetabisulfit 5 g 

Pyrogallol 10 — 14  g 

B.  Wasser  (dest.) 500  ccm 

Natriumsulfit 50  g 

Natriumcarbonat 70  g 

Bromkali 1 g 


Zum  Entwickeln  nimmt  man  von  A.  und  B.  gleiche  Teile. 

GroBere  Verbreitung  hatte  auch  der  Eisenoxalatentwickler 
gefunden.  Er  halt  sich  nur  in  getrennten  Losungen  und  kann  nur 
mit  vollstandig  kalkfreiem  Wasser  angesetzt  werden. 

Edinol  ist  ein  sehr  abstimmbarer,  schleierfrei  und  ziemlich 
schnell  arbeitender  Entwickler,  welcher  stark  konzentriert  gehalten 
werden  kann. 

Das  fur  die  Tropen  ofters  empfohlene  Rodinal  ist  konzentriertes 
Paramidophenol.  Es  ist  ein  guter  Entwickler  fur  Bromsilber-  und 
Gaslichtpapiere. 

Unterbelichtete  Platten  werden  mit  einem  sehr  energischen  Ent- 
wickler und  mit  einer  etwaigen  Beigabe  von  Aetzkali  behandelt. 

Stark  tibeexponierte  Platten  werden  in  einer  1 °/0  Bromkalilosnng 
vorgebadet.* 2)  Dann  werden  sie  in  den  Entwickler  gebracht,  der 
wenigstens  2/3  weniger  Alkali  als  gewohnlich  enthalte.  Wird  dann 
auch  in  diesem  Falle  keine  entsprechende  Deckung  erzielt,  so  gibt 
man  den  Rest  Alkali  bei  und  entwickle  dann  zweimal  solange  als 
gewohnlich.  Durch  entsprechende  Abschwachung  nach  dem  Fixieren 


:)  Die  Photographie  in  den  Tropen.  Yon  J.  Jokannsen.  Verlag 
W.  Giisserott,  Berlin  W.  — Die  Photographie  in  den  Tropen  mit  den  Trocken- 
platten.  Yon  Alfr.  Saal,  Batavia,  Yerlag  W.  Knapp,  Halle  a.  S.  1908. 

2)  A.  v.  Hiibl,  Die  Entwicklung  der  Bromsilber-Gelatineplatte  bei  zweifel- 
hafter  Exposition,  Verlag  Knapp,  Halle  a.  S. 
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kann  dann  in  giinstigen  Fallen  eine  geniigende  Deckung  und  Gradation 
erzielt  werden.  Es  wird  abgeraten,  stark  tiberexponierte  Platten  in  einem 
verdiinnten  Entwickler  allein  behandeln  zu  wollen  oder  dieselben  nach 
dem  ersten  HerausschieBen  des  Bildes  in  das  Fixierbad  zu  bringen. 

Bei  verschiedenen  Plattensorten  ist  die  Entwicklung  abzuschlieBen, 
wenn  die  dunkelsten  Teile  des  Bildes  auf  der  Ruckseite  sicbtbar  werden. 
Das  Bild  muB  aber  immerhin  in  der  Durchsicht  beurteilt  werden. 

Die  genannten  Entwickler,  aber  verdiinnt,  dienen  auch  fur  Brom- 
silberpapiere1)  und  Diapositivplatten.  Pyrogallol  benlitze  man  besser 
nicht  fur  Papiere. 

Im  Allgemeinen  halte  man  sich  an  die  den  Fabrikaten  bei- 
gegebene  Gebrauchsanweisungen  und  beachte,  ob  und  wann  eine  Vor- 
behandlung  oder  ein  Absptilen  des  Papiers  mit  Wasser  vorgeschrieben  ist. 

Beim  Einlegen  der  Platten  in  den  Entwickler  ist  Sorge  zu  tragen, 
daB  die  Flussigkeit  schnell  iiber  die  nach  oben  gerichtete  Schicht 
gleitet,  damit  keine  Streifen  entstehen.  Papiere  werden  mit  der  Schicht 
nach  unten  in  den  Entwickler  gebracht  und  dann  gewendet. 

Wahrend  dem  Entwickeln  soil  die  Losung  in  Bewegung  gehalten 
werden,  damit  die  Zeichnung  nicht  weicher  wird  als  es  erwiinscht  ist 
und  damit  einer  Schleierbildung  vorgebeugt  wird. 


9.  Das  Fixieren  und  Auswassern. 

Die  entwickelte  Platte  ist  noch  lichtempfindlich  und  wiirde  sich 
am  Tageslicht  schwarzen.  Durch  Natriumthiosulfat,  gewohnlich  Fixier- 
natron  genannt,  wird  das  nicht  reduzierte  Bromsilber  aufgelost  und 
das  Bild  lichtbestandig  gemacht.  Nach  etwa  6 Minuten  ist  eine  Platte 
ausfixiert  und  das  entwickelte  Bild  erscheint  auf  der  Ruckseite  des 
Glases  schwarz.  Die  Platte  ist  aber  noch  langer  im  Bade  zu  belassen, 
um  einer  Schleierbildung,  welche  von  nicht  ganz  gelostem  Bromsilber 
verursacht  werden  kann,  vorzubeugen.  Schleier  kann  auch  bei  sofortigem 
Gebrauch  eines  frischen  Fixierbades  durch  dessen  tiefe  Temperatur 
verursacht  werden.  Das  gewohnliche  Fixierbad  besteht  aus 


Wasser 1000  ccm 

Natriumthiosulfat  (unterschweflig- 

saures  Natron 250  g 


Haufig  wird  das  Fixierbad  angesauert,  wodurch  das  Braunwerden 
der  Losung  vermieden  und  mancher  Schleierbildung  vorgebeugt  wird. 


Saueres  Fixierbad. 

Wasser 1000  ccm 

Fixiernatron 250  g 

Kaliummetabisulfit 25  g 


G Die  Tonungsverfahren  von  Entwicklungspapieren.  Yon  Dr.  E.  Sedlaczek, 
Halle  1906. 
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Das  Kaliummetabisulfit  wird  der  Sulfitlauge  oder  Schwefelsaure  u.  dgl., 
welche  ebenfalls  zum  Ansauren  verwandt  werden,  vorgezogen. 

Bromsilber-  und  Gaslicbtpapiere  werden  mit  100  g Natriumthio- 
sulfat  in  1000  ccm  Wasser  ausfixiert.  Sie  durfen  jedoch  nicht  zu 
lange  im  Bade  liegen,  weil  die  Starke  des  Bildes  dadurch  zuriickgeht, 
was  bei  den  Platten  erst  nach  Stunden  in  geringem  MaBe  eintritt. 

Die  bei  der  Auflosung  des  Silbersalzes  durch  Natriumthiosulfat 
entstandenen  Doppelsalze  sind  nur  dann  mit  Wasser  gut  auswaschbar, 
wenn  das  Fixierbad  einen  UeberschuB  an  Natriumthiosulfat  besitzt. 

Im  anderen  Falle  kann  es  zwar  noch  die  Fahigkeit  besitzen,  das 
Bromsilber  aufzulosen,  wodurch  das  Negativ  scheinbar  ausfixiert  wurde. 
In  demselben  verbleiben  aber  dennoch  die  Doppelsalze,  welche  das 
Vergilben  der  Bilder  verursachen. 

Sobald  die  Fixierdauer  zunimmt,  prtife  man  das  Bad  auf  Ueber- 
sattigung  an  Silber,  indem  man  einen  Tropfen  des  gebrauchten  Fixier- 
natrons  auf  weiBes  FlieBpapier  gibt.  Eine  entstehende  Braunung  laBt 
die  Uebersattigung  der  Losung  erkennen. 

Damit  sie  nicht  vorzeitig  unbrauchbar  werde,  mtissen  die  ent- 
wickelten  Bilder  mit  Wasser  kraftig  abgespiilt  werden,  bevor  sie  in 
das  Fixierbad  gebracht  werden. 

Zum  raschen  Ausfixieren  hat  sich  folgende  Losung  sehr  gut 
bewahrt.  Man  mischt  in  der  Reihenfolge 


I.  Wasser 500  ccm 

Fixiernatron 250g 

II.  Wasser 550  ccm 

Chlorammonium 60  g 

Sulfitlauge 50  ccm 


Manche  farbenempfindliche  Platten  lassen  sich  nur  durch  ein 
solches  Schnellfixierbad  anstandslos  fixieren.  Fiir  warme  Gegenden 
ist  ein  Hartefixierbad  sehr  zu  empfehlen. 


Wasser 600  ccm 

Fixiernatron 120  g 

Kaliummetabisulfit 4 g 

Formalin  (40  °/0) 4 ccm 

Man  lasse  besonders  Films  und  Papiere  nicht  lange  in  diesem  Bade, 
da  Formalin  abschwacht. 

Ein  anderes  Hartefixierbad  wird  mit  Alaun  hergestellt. 
Kaliumaluminiumsulfatlosung  (Alaun)  1 :8  1000  ccm 

Natriumbisulfitlosung  1:4  250  ccm 

Fixiernatron  1:4  1000  ccm 


Gehartete  Gelatineschichten  konnen  aber  nur  schwer  abgeschwacht 
oder  verstarkt  werden. 

Das  Auswassern  muB  wenigstens  50  — 60  Minuten  mit  wieder- 
holtem,  8 — 10  maligem  Wasserwechsel  vorgenommen  werden. 

Das  Schnellfixierbad  soli  sich  schneller  auswaschen  lassen. 

Um  eine  Entfernung  des  Fixiernatrons  sicherer  zu  erreichen, 
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wurde  empfohlen,  die  Platten  nach  etwa  2 — 5 Minuten  dauerndem 
Wassern  in  einem  Fixiernatronzerstorer  *)  zu  behandeln. 

Ein  solcher  besteht  aus 

Kaliumpermanganat 1 g 

Wasser 100  ccm 

Man  gibt  die  Losung  tropfenweise  in  das  Waschwasser.  Solange  es 
gelb  wird,  ist  noch  Fixiernatron  im  Wasser.  Es  soil  rosarot  bleiben. 
Sollten  durch  das  Permanganat  Flecken  verursacht  werden,  so  konnen 
sie  mit  5 — 10°/0  Oxal-  oder  Essigsaure  leicht  entfernt  werden.  Bei 
vorausgegangener  Eisenoxalatentwicklung  ist  Permanganat  nicht  an- 
zuwenden.  In  alien  Fallen  miissen  die  Platten  immer  noch  griindlich 
gewassert  werden.  Wenn  zahlreiche  Platten  zugleich  von  Fixiernatron 
zu  befreien  sind,  so  werden  sie  in  eigenen  Fasten  (gewohnlich  aus 
verzinktem  Blech)  unter  Wasser  gestellt.  Am  Boden  des  Troges  ist 
eine  Rohre  angebracht,  die  meist 
seitlich  im  Bogen  hinaufsteigt, 
dann  wieder  nach  unten  geht 
und  so  das  in  der  Tiefe  mit 
Fixiernatron  gesattigte  Wasser 
ableitet.  Mit  einem  Bleirohr 
und  einem  Stopfen  kann  man 
jedes  Becken  in  einen  geeigneten 
Wasserungstrog  umwandeln.  Ab- 
bildung  37. 

Zum  Aus  wassern  der  Papiere 
sind  verschiedene  Vorrichtungen 
in  den  Handel  gebracht  worden, 
welche  den  Zweck  haben,  die  Kopien  in  steter  Bewegung  zu  halten 
und  ein  Zusammenkleben  derselben,  wodurch  die  Auswaschung  des 
Fixiernatrons  verhindert  wurde,  zu  vermeiden.  Schnellwasserungs- 
apparat  von  P.  Stender,  Hamburg  36;  Automat -Wiisserungsapparat  von 
C.  Ulrich,  Berlin,  Kaiserin-Augustaallee  3. 

Eine  gute  Vorrichtung  zur  griindlichen  Auswasserung  ist  ein 
groftes  Faft  mit  Ablauf  des  Wassers  nach  unten.  Die  Papiere  werden 
in  Klammern,  welche  man  sich  mit  einem  Kork  und  Gummiband 
leicht  herstellen  kann,  gefaBt  und  in  das  laufende  Wasser  gesetzt. 

Zum  Trocknen  werden  die  Platten  auf  ausgekerbte  Holz- 
stander  gebracht.  Die  Schichtseiten  sollen  einander  nicht  gegeniiber- 
stehen. 

Ein  brauchbarer  Ventilator* 2)  mit  Warmluft  zur  Beschleunigung 
des  Trocknens  wurde  von  Dr.  J.  Rheden  in  Nr.  1 1914  der  Photo- 
graphischen  Mitteilungen  beschrieben.  Gleiches  kann  durch  Baden 
der  Platten  in  95°  Alkohol  wahrend  10 — 15  Minuten  erreicht  werden. 
Die  Platten  miissen  aber  gut  ausgewaschen  sein,  damit  sie  nicht  ent- 

x)  Von  Bayer  in  Elberfeld;  Hauf  in  Feuerbach,  Wiirttemberg  u.  a. 

2)  „Fon“  der  Elektrizitatsgesellschaft  Sanitas,  Berlin  N.  24. 


56 


weder  bereits  im  Alkohol  oder  beim  Auftrocknen  milchig  werden.  In 
diesem  Falle  legt  man  sie  wieder  in  das  Wasser. 

Pottasche  als  Trockenmittel  ist  nicht  zu  empfehlen. 

Die  Negative  sollen  auch  nicht  an  der  Sonne  getrocknet  werden, 
weil  in  diesem  Falle  haufig  Flecken  entstehen. 


10.  Fehler  im  Negativverfahren.1) 

Kleine  nadelstichartige,  transpa rente  Punkte  werden  von 
Staub  verursacht,  welcher  entweder  bereits  in  der  Packung  auf  den 
Platten  lag,  oder  in  der  Kamera  oder  in  der  Kassette  sich  auflagerte. 
Bei  der  photomechanischen  Platte  entstehen  solche  Punkte  bei  zu  langer 
Entwicklung  durch  Bildung  von  Kristallen. 

Randschleier  tritt  bei  altem  oder  mangelhaftem  Material  auf. 

Andere  Schleiererscheinungen  entstehen,  wenn  die  Platte  zu  lange 
in  der  Kassette  gelegen  hat. 

Gelbschleier  wird  durch  zu  alten  Entwickler,  zu  viel  Brom- 
kali,  zu  viel  oder  verdorbenes  Sulfit,  Einwirkung  des  Tageslichtes  auf 
die  unfixierte  Platte  u.  dgl.  verursacht. 

Eine  Abhilfe  ist  mit  gutem  Fixierbad  moglich  oder  das  Negatlv 
wird  nach  gutem  Abwassern  5 Minuten  in  einer  Losung  von  1 g 
Kaliumpermanganat  in  1000  ccm  abgewaschen.  Nach  erfolgter  Ab- 
splilung  wird  das  Negativ  in  folgende  Losung  gebracht: 

Kaliummetabisulfit 10  g 

Wasser 1000  ccm 

und  dann  gewassert. 

Ein  anderes  Mittel  ist: 

Thiocarbamid 20  g 

Zitronensaure 10  g 

Wasser 1000  ccm 

Griinschleier,  der  die  gleichen  Ursachen  wie  der  Gelbschleier 
haben  kann,  laBt  sich  nach  Abney  durch  Einlegen  der  Negative  in 
eine  Losung 

Wasser 500  ccm 

Bromkali 9 g 

Eisenchlorid 12  g 

worin  sie  bis  zur  Durchbleichung  verbleiben,  mit  nachfolgender 
Wasserung  und  Schwarzung  in  einer  Entwicklerlosung  beseitigen. 

Dichr oitischer  Schleier,  in  der  Aufsicht  gelb  und  griinlich, 
in  der  Durchsicht  rotlich,  entsteht  durch  zu  langes  Entwickeln  oder 


J)  Die  MiBerfolge  in  der  Photographie  und  die  Mittel  zu  ihrer  Be- 
seitigung.  2 Bande.  Yon  H.  Muller.  Halle  1902.  — Die  Mifierfolge  in  der 
Photographie  und  die  Mittel  zu  ihrer  Beseitigung.  Ein  Hilfsbuch  fUr  Freunde 
der  Lichtbildkunst.  Von  Hugo  Muller  und  Paul  Gebhardt.  Dritte,  verbesserte 
und  vermehrte  Auflage.  Zwei  Teile. 
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Verunreinigung  des  Entwicklers  mit  Fixiernatron  u.  a.  Abhilfe  ist  mit 
Farmansch’s  Abschwacher  moglich,  ferner  mit  Kaliumpermanganat  und 
weiterer  Behandlung  mit  saurer  Sulfitlauge. 

Rotschleier  entsteht  manchmal  bei  Piatten,  welclie  mit  Pyro- 
gallol  entwickelt  wurden. 

Man  bringt  dann  das  Negativ,  das  zuerst  gut  gewassert  wird, 


in  eine  Losung  von 

Alaun 10g 

Zitronensaure 10  g 

Eisenvitriol  . . . . . . . 30  g 

Wasser 200  ccm 


Anderer  Rotschleier  kann  ofters  durch  folgendes  Bad  ent- 
fernt  werden: 

Ammoniumpersulfat 4 g 

Wasser 200  ccm 

Schwefelsaure 2 Tropfen. 

Sobald  der  Sckleier  versckwindet,  wird  das  Negativ  ohne  Verzug 
abgespiilt  und  in  eine  10  °/0  Natriumsulfitlosung  gebracht,  damit  das 
Bild  niclit  abgeschwacht  wird. 

Farb-  oder  Schlammschleier  wird  durch  Niederschlage  aus 
den  Losungen  hervorgerufen.  Man  versuche  denselben  durch  leichtes 
Reiben  mit  einem  nassen  Wattebausch  zu  entfernen. 

Runde  helle  Flee  ken  werden  durch  Luftblasen  auf  der  Platte 
wahrend  der  Entwicklung  verursacht  oder  bei  langsamen  Trocknen 
durch  Pilze,  welche  die  Gelatine  zersetzen. 

Das  Krauseln  oder  Faltenwerfen  am  Rande  der  Piatten 
entsteht  besonders  in  warmen  Jahreszeiten.  Ein  Hartebad  beugt  dem 
Uebel  vor. 

Marmorierung  entsteht  ofters,  wenn  die  Schale  wahrend  der  Ent- 
wicklung nicht  bewegt  wurde. 

Mancher  hartnackige  Schleier  wird  durch  ein  Tonfixierbad  in 
4 — 6 Stunden  entfernt. 

Wenn  durch  die  Anwendung  des  Farmansch’s  Abschwachers  die 
Platte  zu  diinn  geworden  ist,  so  kann  man  es  besonders  dann  ver- 
suchen,  sie  zu  verstarken,  wenn  die  Entfernung  des  Schleiers  glatt 
von  statten  ging. 


11.  Die  Verstarkung  und  Abschwachung  der 
Piatten  und  der  Bromsilberpapiere. 

Die  chemische  Abschwachung. 

Der  Farmansch  Abschwacher  erleichtert  besonders  die  Schatten 
iu  einem  Negativ  also  z.  B.  den  Text. 


Er  besteht  aus: 

Losung  I.  Wasser 500  ccm 

Fixiernatron 50  g 
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Losung  II.  Wasser 100  ccm 

Rotes  Blutlaugensalz 10  g 

Unmittelbar  vor  Gebrauch  werden  etwa  100  ccm  von  Losung  I 
mit  10  ccm  von  Losung  II  gemiscbt.  Losung  II  mull  vor  Licht 
gesckiitzt  werden. 

Im  sauren  Fixierbad  behandelte  Negative  miissen  zuerst  ge- 
waschen  werden. 

Der  Ammoniumpersulf  at-Abschwacher  vermindert  die  Lichter 
mehr  als  die  Schatten. 

Er  besteht  aus: 

Wasser 500  ccm 

Ammoniumpersulfat  ......  10  g 

Schwefelsaure 5 Tropfen. 

Zur  Bekandlung  miissen  die  Negative  von  Fixiernatron  frei  sein. 

An  gewissen  Stellen  des  Negatives  ist  ofters  eine  mechanische 
Abschwachung  mehr  geeignet  als  eine  chemiscke.  Das  Negativ  wird 
zu  diesem  Zweck  vorsicktig  mit  einem  mit  Alkohol  getranktem  Watte- 
bausck  abgerieben,  bis  die  notwendige  Klarung  erreickt  ist. 

Ckemische  Verstarkung. 

Der  Quecksilbercklorid-  oder  Sublimatverstarker.  Er 


besteht  aus: 

Wasser 100  ccm 

Queeksilberchlorid 2 g 

Bromkalium ^ g 


Mit  dieser  Losung  wird  das  Negativ  am  Tageslicht  gebleicht, 
in  flieOendem  Wasser  wenigstens  10  Minuten  gewassert  und  dann  mit 
Ammoniak  (1  : 10)  geschwarzt. 

Anstatt  Ammoniak  nimmt  man  auck  das  weniger  deckende 
Natriumsulfit  1 : 10.  Am  starksten  deckt  Schwefelammonium  (1  : 10). 
Die  Verstarkung  mit  Natriumsulfit  ist  haltbarer  als  mit  Ammoniak 
und  ermoglicht  ein  zu  kraftig  verstarktes  Negativ,  welches  man  in 
10  °/0  Fixiernatron  abschwacht,  neuerdings  mit  Quecksilberchlorid- 
Natriumsulfit  nach  zu  behandeln,  bis  die  richtige  Deckung  erreickt  ist. 

Zur  Behandlung  der  gebleichten  Negative  mit  Natriumsulfit  kann 
die  vorausgekende  Wasserung  weniger  grundlich  sein. 

Das  mit  Natriumsulfit  geschwarzte  Negativ  soli  in  dieser  Losung 
nur  solange  bleiben , bis  Schwarzung  an  der  Rtickseite  der  Platte 
eintritt , da  sonst  die  Deckung  zuriickgeht.  In  Ammoniak  kann  das 
Negativ  lange  ohne  Schaden  verbleiben.  Sowohl  nach  der  Schwarzung 
mit  Ammoniak  als  mit  Natriumsulfit  muO  das  Negativ  gut  gewassert 
werden. 

Das  Sublimat  laBt  sich  wiederholt  gebrauchen , wenn  es  im 
Dunkeln  aufbewahrt  wird.  Ist  es  zu  alt  geworden,  so  wird  auch 
starkes  Ammoniak  keine  Schwarzung  erzeugen. 
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Fehler  beim  Verstarken. 

Verstarkt  man  ein  Negativ  mit  Sublimat  und  schwarzt  es  hierauf 
in  einer  Losung  mit  Ammoniak,  so  kommt  es  manchmal  vor,  dati  das 
verstarkte  Negativ  auf  der  Glasseite  eine  schwacke  milchige  Farbung 
zeigt.  Diese  Erscheinung  kann  verschiedene  Ursachen  haben:  Ent- 
weder  war  das  Ammoniak  zu  schwach  oder  verdorben  und  zeigt  dann 
keinen  oder  nur  schwachen  Geruch,  oder  das  Negativ  war  nach  dem 
Bleichen  mit  Sublimatlosung  ungeniigend  ausgewaschen. 

Im  ersteren  Falle  tritt  die  vollstandige  Schwarzung  nachtraglich 
ein,  wenn  man  frische  Ammoniaklosung  verwendet;  im  zweiten  Falle 
ist  eine  Verbesserung  nicht  moglich. 

Der  Kupf  erverstarker. 

Dieser  aufierst  kraftige  Verstarker  besteht  aus: 


I.  Wasser 500  ccm 

Kupfersulfat 15  g 

II.  Wasser 500  ccm 

Kaliumbromid 12  g 


Beides  wird  warm  gelost.  In  der  erkalteten  Losung  wird  das 
Negativ  in  der  Dunkelkammer  gebleicht,  dann  mit  einer  Silbernitrat- 
losung  von  10  g in  100  ccm  Wasser  gescliwarzt  und  gewassert. 

Der  Urannitratverstarker. 


Er  besteht  aus: 

Losung  I.  Urannitrat 2 g 

Wasser 200  g 

Losung  II.  Kaliumferricyanid 2 g 

Wasser 100  ccm 


Losung  II  ist  im  Dunkeln  aufzubewahren,  zum  Gebrauck  werden 
von  I 50  ccm  mit  50  ccm  von  II  und  10  ccm  Eisessig  gemischt. 

Das  verstarkte  Negativ  wird  kurz  gewaschen,  damit  es  seine 
Deckung  nicht  verliert. 

Fur  pkotomechanische,  insbesondere  fur  die  Jahr-Platte  eignet 


sick  folgender  Verstarker: 

Losung  I.  Wasser 100  ccm 

Quecksilberchlorid  . 2 g 

Losung  II.  Wasser 100  ccm 

Jodkali lOg 

Losung  III.  Wasser 100  ccm 

Fixiernatron  . 10  g 


Zum  Gebrauch  werden  gemischt  von: 
Losung  I.  100  Teile 
Losung  II.  30  Teile 
Losung  III.  50  Teile. 
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Das  Negativ  muB  gut  ausfixiert  und  gewassert  sein.  Es  trocknet 
gelb  auf  und  kann  mit  Sckwefelammonium  geschwarzt  werden. 

Urannitrat,  Sublimat  und  das  rote  Blutlaugesalz  sind  giftig. 

Wenn  ein  mit  Quecksilberchlorid  gebleicbtes  Negativ  spater  mit 
Kaliumferricyanid  (rotes  Blutlaugensalz)  nur  im  Schatten  erleichtert 
werden  soil,  so  darf  es  zuvor  nicht  mit  Fixiernatron  oder  Ammoniak 
geschwarzt  werden.  Denn  in  diesem  Falle  wtirde  das  ganze  Negativ 
abgeschwacht  werden. 

Das  Fixiernatron  oder  Ammoniak  wird  in  diesem  Falle  ersetzt 
durch: 

Wasser 500  g 

Metol 5 g 

Natriumsulfit  (kryst.) 50  g 

Fur  Diapositive  wurde  der  Pyrogallus-Silber-Verstarker 
empfohlen,  der  die  Schicht  gegen  die  Hitze  im  Projektionsapparat 
widerstandsfahiger  machen  soli. 


Losung  I.  Wasser  (dest.) 500  ccm 

Zitronensaure 10  g 

Pyrogallol 7,5  g 

Losung  II.  Wasser  (dest.) 200  ccm 

Silbernitrat 10g 


Unmittelbar  vor  Gebrauch  mischt  man  25  ccm  von  Losung  I mit 
ca.  20  Tropfen  von  Losung  II.  Das  Diapositiv  muB  gut  fixiert  und 
gewassert  sein. 

Im  Uebrigen  eignen  sich  alle  beschriebenen  Verstarker  und  Ab- 
schwacher  fur  Diapositive  und  Bromsilberpapiere.  Die  Losungen 
werden  in  diesem  Falle  mit  etwa  der  Halfte  Wasser  verdiinnt. 

Liegt  der  Fall  vor,  daB  das  mit  den  chemischen  Verstarkern 
gekraftigte  Negativ  den  Bediirfnissen  noch  nicht  geniigt,  so  macht 
man  von  demselben  ein  Diapositiv  und  von  diesem  wieder  ein  Negativ. 

Ein  kraftiges  Negativbild  wird  in  manchen  Fallen  durch  eine 
Neuaufnahme  mit  der  Kamera  in  NaturgroBe  gewonnen.  Zu  diesem 
Zweck  wird  die  Platte  zuerst  mit  Quecksilberchlorid  solange  gebleicht, 
bis  die  Rtickseite  vollkommen  weiB  erscheint,  getrocknet  und  in  einem 
Kopierrahmen  auf  schwarze  Unterlage  zur  Aufnahme  gebracht. 

Urn  Platten  teilweise  zu  verstarken  oder  abzuschwachen , iiber- 
zieht  man  dieselben  mit  Lack  und  laBt  gut  trocknen.  An  den  zu 
verstarkenden  oder  abzuschwachenden  Stellen  wird  der  Lack  nunmehr 
mit  Aceton  unter  Zuhilfenahme  eines  Wattebausches  oder  Pinsels  ent- 
fernt.  Hierauf  legt  man  die  Platten  in  den  Verstarker  oder  Ab- 
schwacher,  der  nur  dort  wirkt,  wo  die  Lackschicht  entfernt  ist. 


D „Was  der  Photograph,  Photohandler  und  Amateur  vom  Giftgesetz 
und  den  Giften  wissen  muB.“  Verlag  der  Firma  Soennecken  u.  Cie.,  Miinchen. 


61 


Negativ-Kalt-Lack  (nacli  Yalenta): 

Alkohol  (absol.) 

Sandarc  

Benzol 

Aceton 


200  ccm 

100  g 

400  ccm 
400  ccm 


Zum  Lackieren  der  Negative  wird  auch  vielfach  der  im  Handel 
leicht  erhaltliche  Zaponlack  bentitzt.  Die  meisten  Fabriken  photo- 
chemischer  Produkte  stellen  brauchbare  Negativ-Lacke  her. 

In  das  Gebiet  der  Verstarkung  und  Abschwiichung  gehort  die 
Retouche.1)  Sie  soli  von  dem  Dokumentenphotographen  nur  dann 
angewandt  werden,  wenn  kleinere  Fehler  an  einer  Stelle  zu  verbessern 
sind,  an  welcher  das  Bild  in  einer  irrefuhrenden  Weisc  nicht  ver- 
andert  werden  kann,  so  z.  B.  wenn  in  einem  Negativ  Nadelstiche 
mitten  in  einem  gleichmaftig  schwarzen  Felde  gedeckt  werden  sollen. 
Die  Retouchefarbe  (z.  B.  Neu-Coccin)  wird  mit  einem  feinen  Haarpinsel 
aufgetragen.  Fehlerhafte  Stellen  werden  auch  mit  einem  sehr  weichen 
Bleistift  (Faber  „Castell“  Retouchestift)  ausgebessert. 

Es  ist  ratsam  das  Negativ  zuerst  zu  lackieren,  weil  dann  die 
Retouchefarbe  mit  Wasser  und  Bleistiftstriche  durch  Terpentinol  wieder 
entfernt  werden  kbnnen,  ohne  das  Negativ  stark  zu  gefahrden.  Damit 
der  Bleistift  leickter  zeichnet,  tibergeht  man  die  Stelle  mit  Mattolein. 

Mattolein:  Damharz 10  g 

Terpentinol  (rekt.) 75  ccm 

Benzin 75  ccm 

Lavendol 5 ccm 


Zur  Retouche  werden  eigene  Pulte  beniitzt. 

Bezeichnungen,  wie  Signatur  und  Nummer  der  Ilandschrift  konnen 
dem  Negativ  nachtraglich  noch  beigefiigt  werden,  indem  man  eine 
Celloidinfolie  mit  Gummi  iiberstreicht,  trocknet  und  dann  mit  Tusche 
beschreibt,  wieder  trocknen  la6t  und  mit  Gummi  auf  das  Negativ 
aufklebt.  Nach  etwa  24  Stunden  kann  die  Folie  abgezogen  werden. 
Besser  ist  aber,  den  Text  mit  Autographentinte  auf  Uebertragungs- 
papier  zu  schreiben  und  dasselbe  auf  die  feuchte  Stelle  des  Negatives 
zu  quetschen  und  trocknen  zu  lassen.  Dann  wird  das  Papier  be- 
feuchtet,  so  daft  es  sich  leicht  abziehen  laJBt,  wahrend  die  Schrift  im 
Negativ  bleibt. 


12.  Das  Diapositiv.2) 

Das  Diapositiv  ist  fur  Projektion  und  fur  VergroBerungen  be- 
stimmt.  Ihre  Emulsion  ist  viel  weniger  lichtempfindlich  als  Brom- 


J)  Leitfaden  der  Retouche  fiir  Negativ  und  Positiv.  Yon  J.  Paar.  Leipzig 
1900.  Die  photographische  Retouche  mit  besonderer  Beriicksichtigung  der 
modernen  cbemischen,  mechanischen  und  optischen  Hilfsmittel.  Von  G.  Merkator. 
Yerlag  W.  Knapp,  Halle  a.  S.  1899. 

2)  Die  Herstellung  von  Diapositiven.  Von  P.  Hannecke,  Verlag  G.  Schmidt, 
Berlin  1904.  — Die  Diapositivverfahren.  Von  G.  Merkator,  Halle  1908.  — Die 
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silber.  Die  Beleuchtung  del*  Platte  unter  dem  Negativ  mufi  kurz, 
aber  hinreichend  kraftig  sein,  urn  ein  kontrastreiches  Bild  zu  erzeugen. 

Die  Beleuchtung  dauert  mit  elektriscken,  etwa  16kerzigem  Gliih- 
licht  Sekunden  bis  zu  mehreren  Minuten , je  nach  del*  Dichte  des 
Negatives  und  dem  Lichtabstande , der  gewohnlich  1 Meter  sein  soli. 

Je  weiter  man  vom  Licht  abriickt,  desto  harter  wird  das  Dia- 
positiv.  Zur  Hervorrufung  des  Bildes  werden  die  gebrauchlichen,  aber 
etvvas  verdtinnten  Entwickler  beniitzt.  Das  Fixierbad  mufi  fiir  manche 
Plattensorten  gut  erhalten  sein,  damit  kein  Schleier  entsteht. 

Im  Handel  finden  sich  Tonbader,  welche  dem  Bilde  verschiedene 
Farben  in  Rot,  Griin,  Blau  usw.  verleihen.  Gecka-Werk  Dr.  Gottlieb 
Krebs,  Offenbach  a.  M.  Iea-Gesellschaft,  Dresden. 

Zur  Projektion  der  Diapositiven  dienen  besondere  Apparate  mit 
Starklicht.  Am  besten  ist  elektrisches  oder  das  sog.  Kalklicht.  Bei 
letzterem  strahlt  ein  mineralischer  Gliihkdrper,  der  durch  Sauerstoff 
und  ein  organisches  Gas  in  Weifiglut  gebraeht  wird,  ein  weifies,  starkes 
Licht  aus.  Friiher  wurde  das  Gas  komprimiert  in  Stahlflaschen  ge- 
liefert.  In  neuerer  Zeit  kann  es  an  Ort  und  Stelle  hergestellt  werden.1) 
Abbildung  38.  Deli-Licht  der  Firma  Unger  und  Hoffmann,  Dresden. 

Bei  Projektionsapparaten  mit  epidiaskopischer  Vorrichtung  ist 
ein  Diapositiv  nicht  notwendig.2)  Die  Originalien  werden  einfach  in 
den  Apparat  gelegt.  Abbildung  39.  Opt.-mech.  Werkstatten  R.  Winkel, 
Gottingen. 

Anstatt  der  gebrauchlichsten  Projektionsschirme  sind  solche  mit 
metallischem  Ueberzug  besonders  fiir  dunklere  Bilder  sehr  geeignet. 
Fiir  lange,  schmale  Raume  werden  glatte  Schirme  mit  kleinem  Streu- 
ungswinkel  gewahlt , sonst  aber  solche  mit  geriefelter  Oberflache  und 
grofierem  Streuungswinkel.3) 


13.  Die  Vergrofserungsverfahren.4 * *) 

Ein  Bild  kann  auf  verschiedene  AYeise  vergrofiert  werden. 
Zunachst  sei  die  Neuaufnahme  mit  der  Kamera  in  mehr  als 
Naturgrofie  erwahnt. 


Praxis  der  Makro-  und  Mikroprojektion.  A7on  Franz  P.  Wimmer,  Verlag  0. 
Nemnich,  Leipzig.  Besonders  im  palaeographischen  Unterricht  diirften  sich 
Erklarungen  an  der  Hand  von  Diapositionen  sehr  niitzlich  erweisen. 

D Delilicht  von  Unger  und  Hoffmann.  Dresden. 

2)  Bezugsquelle  Zeifi-Jena.  R.  Winkel,  Optische  Werkstatte  Gottingen. 
Reichert,  Wien;  E.  Liesegang,  Dusseldorf. 

3)  Vgl.  Dr.  H.  Lehmann:  Ueber  einen  neuen  Projektionssckirm  mit  metal- 
lischer  Oberflache.  Verhandlungen  der  Deutschen  physik.  Gesellschaft , XI. 
S.  123.  1909.  Prospekt  Mikro  265  der  Firma  C.  Zeifi-Jena.  Ferner  Artikel 
„ Ueber  Projektionsschirme  “ in  den  Photographischen  Mitteilungen , Heft  20 
u.  21.  1913.  Von  Dr..  Paul  Ritter  von  Schrott,  Privatdozent,  Wien. 

4)  Handbuch  des  Vergrdflerns  auf  Papieren  und  Platten.  Von  Dr.  F. 

Stolze,  Verlag  W.  Knapp,  Halle  a.  S.  1911.  Vergroflern  und  Kopieren  auf 

Bromsilberpapier.  Von  F.  Loescher,  Verlag  G.  Schmidt,  Berlin  1908. 


63 


Bei  der  Exposition  ist  der  Verlangerungsfaktor  in  Rechnung  zu 
bringen. 

Soil  von  einem  Negativ  eine  Neuaufnahme  gemacht  werden,  so 
wird  das  Negativ  mit  Hilfe  eines  Kopierrakmens  aufgestellt.  Hinter 
das  Negativ  wird  dann  eine  weifte  Papierflache  gebracht  und  diese 
stark  beleuchtet.  Wenn  das  Negativ  sehr  diinn  ist,  so  wird  das  Papier 
unmittelbar  hinter  das  Negativ  in  den  Kopierrahmen  gelegt. 


Abbildung  38. 


Soli  durch  Neuaufnahme  von  einem  Negativ  wieder  ein  Negativ 
gewonnen  werden,  so  wird  es  zuerst  mit  Quecksilberchlorid  gebleicht 
und  mit  einer  schwarzen  Unterlage  aufgenommen. 

Die  VergroBerung  eines  Negatives  von  einem  Format  zu  dem 
nachst  groBeren  wird  vielfach  mit  einem  von  dem  Negativ  gewonnenem 
Diapositiv  und  einem  TageslichtvergroBerungsapparat  ausgefiihrt. 

Der  Apparat  besteht  gewohnlich  aus  zwei  gegeneinander  ge- 
richteten  Kameras,  deren  Optik  in  der  Mitte  liegt,  wahrend  an  Stelle 
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Abbildung  39. 
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der  einen  Mattscheibe  das  zu  vergroBernde  Diapositiv  und  an  Stelle 
der  anderen  Mattscheibe  die  zu  beleuchtende  Platte  zu  liegen  kommt. 
Im  Handel  finden  sich  Apparate  verschiedener  Bauart.  Abbildung  40. 
Firma  H.  Ernemann,  Gorlitz  i.  S. 

Wird  die  Herstellung  eines  Negatives  beabsichtigt,  so  muB  ent- 
weder  von  dem  Negativ  ein  Diapositiv  gemaclit  werden  und  dies  zur 
VergroBerung-  bentitzt  werden,  oder  ein  durch  VergroBerung  gewonnenes 
Diapositiv  wird  auf  eine  Platte  kopiert. 

Welche  Methode  anzuwenden  ist,  liangt  von  dem  Charakter  des 
zu  vergroBernden  Negatives  und  der  Bestimmung  der  VergroBerung  ab. 


Abbildung  40. 


Besonders  starke  VergroBerungen  werden  mit  einem  Projektions- 
apparat  ausgefithrt.  Die  zur  Projektion  dienende  Licbtquelle  soli 
kraftig  sein,  damit  die  Exposition  kurz  gehalten  werden  kann,  weil 
eine  lange  schwaclie  Beleuchtung  den  Ton  eines  Bildes  offers  beein- 
trachtigt. 

Ftir  geringere  VergroBerungen  wird  Gasliclitpapier  bentitzt,  fiir 
4 — 6fache  VergroBerungen  ein  Bromsilberpapier  mittlerer  Empfind- 
lichkeit,  wie  fiir  Kontaktkopien,  ftir  starke  YergroBerungen  ein  sehr 
empfindliches  Papier.  Zuerst  werden  auf  schmale  Papierstreifen  Probe- 
aufuahmen  gemacht. 

Negative,  welche  mit  strahlendem  Licht  vergroBert  werden, 
mtissen  weicher  sein  als  fiir  Kopierzwecke,  wenn  nicht  ein  hartes 
Bild  gewiinscht  ist. 

Zerstreutes  Licht  liefert  mehr  gleichmiiBig  abgestufte  Bilder. 
Strahlendes  Licht  kann  durch  eine  oder  zwei,  zwischen  Kondensor 
und  Negativ  eingeschobene  Mattscheiben  zerstreut  werden. 

In  der  Dokumentenphotographie  liegen  auch  ofters  Untersuckungs- 
objekte  vor,  welche  direkt  zehn-  oder  mekrfack  vergroBert  aufgenommen 
Beiheft  44.  5 
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Abbildung  41. 
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werden  miissen,  so  z.  B.  wenn  festgestellt  werden  soil,  ob  ein  be- 
stimmter  Teil  einer  Schrift  spateren  Ursprungs  als  der  ernes  anderen 
Teiles  ist,  wovon  Beispiele  im  Kapitel  20  gegeben  werden.  Doppelte 
bis  zelmfache  VergroBerungen  konnen  noch  mit  einem  guten  Land- 
schafts-  oder  Universalobjektiv  von  kurzer  Brennweite  (etwa  10  cm) 
ausgefiihrt  werden. 

Der  Kameraauszug  muB  entsprechend  lang  sein  oder  man  behilft 
sicb  mit  einem  Ansatz,  der  auf  das  Objektivbrett  befestigt  wird.  Ab- 
bildung  23. 

Fiir  mehr  als  zehnfache  VergroBerungen  sind  Spezialobjektive 
zu  beniitzen,  so  die  Mikroplanare  von  ZeiB  oder  die  Summare  von 
Leitz.  Ist  man  im  Besitz  eines  Mikroskopes  ’)  und  von  Objektiven 
schwacher  VergoBerung,  so  bedarf  man  fflr  derartige  Untersuchungen  nur 
noch  eine  Ivamera  von  40 — 50  cm  Auszug.  Die  Verbindung  zwischen 
Konus  und  Kamera  wird  durch  doppelte  LichtabschluBdosen  hergestellt. 
Abbildung  41.  GroBer  Mikrophotographischer  Apparat  von  ZeiB. 

Zur  Beleuchtung  muB  elektrisches  oder  kraftiges  Gaslicht  an- 
gewandt  werden. 

Dasselbe  wird  durch  die  Sammellinse  und  Irisblende  zusammen- 
gefaBt.  Die  Sammellinse  ist  bei  Aufnahme  mit  durchfallendem  Licht 
in  solchen  Abstand  zu  bringen,  daB  das  Bild  der  Lichtquelle  in  die 
Ebene  des  Objektes  fallt.  Bei  schwachen 
VergroBerungen  wird  es  in  die  Blende  ver- 
legt,  welche  unter  dem  Objektivtisch  an- 
gebracht  ist.  Die  optische  Achse  des  Mikro- 
objektives  und  Okulares  muB  mit  der  des 
Objektives  zusammenfallen.  Wenn  keine 
besondere  Bildscharfe  verlangt  ist,  so  kann 
man  bei  Mikroapochromaten  das  Okular  ent- 
behren,  wodurch  die  Beleuchtungsdauer  um 
vieles  gektirzt  wird. 

Nicht  durchscheinende  Gegenstande 
werden  mit  auffallendem  Licht,  Kondensor 
und  Vertikalilluminator  aufgenommen.  Be- 
leuchtung durch  p.  Abbildung  42.  ZeiB-Jena. 

Bei  Verwendung  elektrischen  Bogen- 
lichtes  ist  besonders  darauf  zu  achten,  daB 
der  Lichtpunkt  auf  gleicher  Hohe  bleibt, 
damit  keine  ungleiche  Beleuchtung  entsteht. 

Die  automatisch  regulierende  Ewon- 
Bogenlampe,* 2)  welche  auch  mit  einem  fiir  verschiedene  Schriftunter- 
suchungen  sehr  geeigneten  drehbaren  Scheinwerfer  ausgestattet  ist, 
entspricht  solchen  Anforderungen  bestens.  Abbildung  43. 


Lehrbuch  der  Mikrophotographie.  Yon  Dr.  R.  Neuhaus.  Verlag  S. 
Hirzel,  Leipzig  1907. 

2)  Bezugsquelle:  Firma  Gustav  Geiger,  MathildenstraBe  12,  Miinchen. 

5* 


AbbilduDg  42. 
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Nicht  selten  bringt  die  Durchprojektion  des  Untersuchungsobjektes 
Einzelheiten  zum  Vorschein,  welche  auf  andere  Weise  nicht  sichtbar 
werden.  Dichtere  Objekte  werden  mit  einera  Tropfen  remen  Paraffins 
aufgehellt.  Dasselbe  verandert  die  Schrift  nicht,  und  wil’d  mit  Cenzin 
wieder  leicht  entfemt.  Besteht  die  Schrift  aber  nur  aus  Ruft  und 
einem  Bindemittel,  welche  mit  der  Unterlage,  wie  Papyrus  oder  Perga- 
ment  keine  tiefere  Verbindung  eingegangen  haben,  so  dtirfte  ein  ent- 


sprechendes  aetherisches  Oel,  das  sich  in  kurzer  Zeit  wieder  ver- 
fliichtigt,  dem  Paraffin  vorzuziehen  sein. 

Bei  manchen  Schriftuntersuchungen  ist  es  zweckmafiiger,  die  ein- 
zelnen  Schriftspuren  zuerst  durch  Verkleinerung  zusammenzuziehen  und 
dann  das  Gesamtbild  zu  vergroftern. 

14.  Die  Gaslichtpapiere. 

Die  Gaslichtpapiere  verlangen  hier  eine  besondere  Erwahnung, 
weil  ihre  kurze  Gradation  sehr  kontrastreiche  Bilder  liefert,  was  in 
der  Dokumentenphotographie  fast  immer  erwiinscht  ist.  Die  Behand- 
lung  dieser  Papiere  weicht  von  der  der  Bromsilberpapiere , welche 
weichere  Bilder  geben,  etwas  ab. 
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Bei  del*  Behandlung  der  Gaslichtpapiere  muB  man  .sich  in  An- 
betracht  der  verschiedenartigen  Zusammensetzung  ihrer  Emulsion  an 
die  Gebrauchsvorschriften  halten,  wenn  klare  Lichter  und  kraftige 
Schatten  erreicht  werden  sollen. 

Bei  der  Beleuchtung  soli  der  Kopierrahmen  etwas  bewegt  werden, 
damit  das  Licht  iiberall  gleichmaBig  durch  das  Negativ  dringt  und 
nicht  reflektiert  wird.  In  je  groBerem  Abstande  von  der  Lichtquellc 
die  Beleuchtung  vorgenommen  wird,  desto  kontrastreicher  wird  das 
Bild.  Kurse  Beleuchtung  gibt  gleichfalls  harte  Kopien. 

Wahrend  die  Bromsilberpapiere  vor  der  Entwicklung  haufig  im 
Wasser  eingeweicht  werden,  darf  dies  bei  Gaslichtpapieren,  je  nach 
Gebrauchsanweisung  nicht  stattfinden,  was  zu  beachten  ist. 

Die  Hervorrufung  des  Bildes  ist  meist  in  i/2  bis  1 !/2  Minuten 
beendet. 

Um  einer  Ueberentwicklung,  welche  leicht  eintreten  kann,  vor- 
zubeugen,  wird  das  entwickelte  Papier  ohne  Absptilen  in  ein  Klarbad 
von  1000  ccm  Wasser  mit  10  ccm  Eisessig  gebracht.  Das  Fixierbad 
ist  10  °/0-  Dasselbe  soil  keine  hohere  Sattigung  besitzen,  weil  sonst 
Blasen  im  Papier  entstehen  konnen.  Diese  bilden  sich  auch  be- 
sonders  dann,  wenn  das  Papier  von  einer  warmen  in  eine  kaltere 
Losung  gebracht  wird. 

Durch  ein  4 — 5 % Alaun-  oder  Formalinbad  zwischen  Entwick- 
lung und  Fixieren  kann  dem  aber  vorgebeugt  werden. 

Gaslichtpapiere  fur  besonders  flaue  Negative  sind  die  Satrap  Efl. 
Papiere  der  Chemischen  Fabrik  vorm.  Schering,  Charlottenburg,  das 
Gevaert-Ridax-Papier  u.  a. 


15.  Die  Auskopierpapiere.1) 

Auskopierpapiere  werden  solche  Papiere  genannt,  welche  nach 
der  Beleuchtung  unter  dem  Negativ  ohne  Reduktionsmittel  ein  sicht- 
bares  Bild  geben. 

Die  Auskopierpapiere  mit  Chlorsilber  werden  in  Albumin-, 
Aristo-  oder  Gelatine-  und  Celloidinpapiere  eingeteilt. 

Papiere  mit  matter  Oberflache  sind  vorzuziehen,  weil  sie  keine 
storende  Lichtreflexe  geben,  wie  die  Glanz-  oder  Brillantpapiere. 

Das  Celloidinpapier. 

Zur  Aufbewahrung  muB  das  Celloidinpapier  Schicht  auf  Schicht 
gelagert  werden  und  zwar  auch  dann,  wenn  es  schon  kopiert,  aber 
noch  nicht  fixiert  ist.  Man  lege  solche  Kopien  also  nicht  in  Bucher 
u.  dgl.  Soil  das  Papier  reine  Lichter  ergeben,  so  muB  das  kopierte 


i)  Die  Bebandlung  der  fur  den  Auskopierprozefi  bestimmten  Emulsions- 
papiere  (Chlorsilbergelatine  und  Celloidinpapiere).  Yon  Ed.  Yalenta.  Yerlag 
W.  Knapp,  Halle  a.  S.  1896.  — Das  Celloidinpapier.  Von  P.  Hannecke.  Ver- 
lag  G.  Schmidt,  Berlin  1897. 


70 


Bild  bald,  wenn  moglich  am  namlichen  Tage,  getont  und  fixiert 
werden.  Papiere  mit  gelber  Riickseite  sind  alt  und  verdorben. 

In  einem  gewohnlichen  Fixierbade  wurde  das  Celloidinpapier 
wie  alle  Auskopierpapiere  keine  schone  Farbe  erlangen.  Es  wird 
dalier  zuerst  getont  und  dann  fixiert  oder  in  einem  Tonfixierbade  durck 
einmalige  Behandlung  fertiggestellt. 

Nicht  immer  mufi  das  kopierte  Bild  vor  dem  Tonen  oder  Fixieren 
gewassert  werden.  In  anderen  Fallen  bedingt  ein  gutes  Wassern, 
irrtiimlicherweise  „Auschloren“  genannt,  die  Haltbarkeit  der  Bilder. 

Reine  Lichter  und  gleichmafiige  Tone  konnen  dann  erreicht 
werden,  wenn  die  Temperatur  des  Waschwassers  und  der  Tonbader 
ungefahr  die  gleiche  ist  (etwa  25 0 C.) 

Die  Bader  sind  entweder  alkalisch,  neutral  oder  sauer.  Die 
sauren  Bader  arbeiten  am  langsamsten,  sind  aber  die  haltbarsten.  Sie 
geben  vorwiegend  braun-  oder  purpurviolette  Tone. 

Das  neutrale  Bad  wirkt  langsamer  und  ist  ziemlich  bestandig. 
Die  Tone  werden  ungefahr  wie  in  saurer  Losung. 

Die  alkalischen  Bader  wirken  am  schnellsten,  sind  aber  sehr 
wenig  haltbar,  ofters  nur  1 — 2 Tage,  und  geben  die  oft  gewiinschte 
dunkelviolette  Farbe. 

Das  Ansauern  der  Bader  erfolgt  meistens  mit  den  Salzen  der 
Bor-,  Phosphor-  oder  Essigsaure.  Mit  kohlensaurem  Kali,  Natron  oder 
Calciumverbindungen  werden  die  Bader  alkalisch  gemacht. 

Die  Neutralisierung  erfolgt  mit  Zitronen-  oder  essigsauren  Salzen 
oder  kohlensaurem  Kalk  (Kreide).  Die  Gebrauchsanweisungen  der 
Fabriken  enthalten  die  weiteren  Bestimmungen. 

Das  eigentliche  Tonungsmittel,  das  an  erster  Stelle  angewandt 
wird,  ist  Goldchlorid. 

Das  gewohnliche  Goldchlorid  ist  salzsaurehaltig.  Sein  Gehalt 
an  Gold  schwankt  zwischen  40 — 50  °/0.  Das  wasserfreie  Goldchlorid- 
kalium  enthalt  eher  50  °/0  Gold;  das  Goldchloridnatrium  dagegen 
haufig  nur  die  Halfte  von  dem  gewohnlichen  Goldchlorid.  Der  Gehalt 
an  Gold  mufi  bei  dem  Ansetzen  der  Bader  in  Betrackt  gezogen  werden. 
Auch  ist  der  Preis  zu  beachten.  Das  Teuerste  ist  das  Beste. 

Die  Bilder  miissen  fur  Goldtonung  stark  iiberkopiert  werden 
und  meistens  wahrend  */4  Stunde  in  wiederholt  erneuertem  Wasser 
gewaschen  werden,  damit  das  tiberschussige  Silbernitrat,  welches  das 
Gold  ausfallt,  entfernt  wird.  * Aus  diesem  Grand  ist  es  empfehlens- 
wert  dem  Wasser  etwas  Kochsalz  beizugeben. 


Man  mische  vor  Gebrauch: 

I.  Losung:  Wasser  (dest.) 100  ccm 

Borax 1 g 

Essigsaures  Natron 1 g 

II.  Losung:  Goldchoridlosung  1 : 100  ...  5 ccm 


Wenn  das  Bild  eine  braun e Farbe  erhalten  hat,  kann  man 
nach  kurzem  Wassern  zur  Platintonung  schreiten  und  beniitzt  dazu 
eine  Losung  von 
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Wasser  (dest.) 600  ccm 

Kaliumplatinchloriir 1 g 

Phosphorsaure  (Spez.  Gewicht  1,12)  15  ccm 

Nach  3-5  Minuten  wird  abgespiilt  und  dann  fixiert.  Ein  kurze 
Goldtonung  gibt  blaulichschwarze  Bilder. 

Die  schwarze  Farbe  der  Gold-Platintonung  ist  auf  das  Braun 
des  Goldbades  und  das  Blau  des  Platins  zuruckzufiihren , welche  ge- 
mischt  schvvarz  ergeben.  Die  Kopie  darf  im  Goldbad  niclit  zu  lange 
bleiben.  30  Sekunden  genugen  haufig.  Im  Platinbad  latit  man  sie 
dagegen  bis  zur  Erlangung  des  gewiinsckten  Tones. 

Ein  bewahrtes  Tonfixierbad  ist  nach  Kurz: 


Wasser 

ccm 

Fixiernatron 

. . . 250 

g 

Rhodanammonium 

. . . 30 

g 

Alaun 

. . . 8 

g 

Zitronensaure 

. . . 8 

g 

Essigsaures  Blei  .... 

. . . 15 

o 

Salpetersaures  Blei  . . . 

. . . 5 

g 

Chlorgoldlosung,  1 °/0  . . 

. . . 75 

ccm 

Die  unter  gelindem  Erwarmen  in  100  ccm  Wasser  gelosten  Blei- 
salze  werden  dem  mit  900  ccm  Wasser  angesetzten  Fixiernatron  bei- 
gefiigt.  Dann  folgen  die  anderen  Chemikalien,  welche  ebenfalls  einzeln 
gelost  werden.  Man  lasse  diese  Mischung  1 — 2 Tage  ruhig  stehen 
und  filtriere  dann. 

Unter  den  Celloidinpapieren  finden  sich  solche,  welche  in  der 
Dokumentenphotographie  wertvolle  Dienste  leisten.  Es  sind  dies  die 
chrom-,  oder  uran-,  oder  kupferhaltigen  Hartpapiere,  welche  von  sehr 
flauen  Negativen  noch  kraftige  Abziige  geben.  Die  chromhaltigen 
Papiere  (Rembrand,  Chromoduro)  verlangen  eine  sehr  lange  Ex- 
position und  iiberaus  starkes  Ueberkopieren,  was  bei  den  anderen 
Hartpapieren  nicht  der  Fall  ist. 

Die  Aristo-  oder  Chlorsilbergelatinepapiere. 

Die  Behandlung  dieser  sehr  haltbaren  Papiere  ist  ungefahr  die 
gleiche  wie  die  der  Celloidinpapiere.  Im  allgemeinen  wird  die  Ton- 
fixage  bevorzugt. 

Ein  fiir  viele  Fabrikate  brauchbares  Tonfixierbad  besteht  aus: 


Wasser  (dest.) 1000  ccm 

Fixiernatron 250  g 

Rhodanammonium 30  g 

Alaun 8 g 

Zitronensaure 8 g 

Bleinitrat 20  g 


Das  Bad  wird  nach  24  Stunden  filtriert  und  erhalt  einen  Zusatz 
von  50 — 100  ccm  einer  l°/0  Goldchloridlosung. 
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Die  Albuminpapiere  kcinnen  liier  iibergangen  werden.  Es 
sind  vorziiglich  weichbildende  Kunstdruckpapiere , die  unverarbeitet 
sich  meist  niclit  lange  halten. 

In  heiften  Gegenden  wird  die  getrennte  Tonung  meistens  bevor- 
zugt.  Von  den  Papieren  gelten  neben  den  Bromsilbergelatinepapieren, 
welche  am  widerstandsfaliigsten  sind,  die  Aristoauskopierpapiere  als 
die  besten,  weil  das  Silber  bei  denselben  in  einer  starkeren  Schicht 
eingebettet  ist,  als  bei  den  Celloidinpapieren.  Die  Bakteriengefahr 
fur  die  Gelatine  scheint  nur  gering  zu  sein,  besonders  wenn  eine 
Hartung  mit  Formalin  vorgenommen  wurde. 

Ueberkopierte  Celloidin-,  Albumin-  und  Aristobilder  lassen 
sich  abschwachen,  wenn  man  dieselben  zunachst  einige  Sekunden  in 
das  Tonfixierbad  bringt  und  dabei  beobachtet,  um  wie  viel  die  Kopien 
zuriickgehen.  Dann  spirit  man  gehorig  ab  und  legt  die  Bilder  in 
ein  Bad,  bestehend  aus  200  ccm  Fixiernatronlosung  1:10  und  5 ccm 
Kaliumbicliromatlbsung  1 : 800.  In  diesem  Bade  belaftt  man  die  Bilder 
so  lange,  bis  sie  geniigend  abgeschwacht  sind.  Man  wiischt  dann 
wieder  gehorig  und  tont  im  Tonfixierbade  zu  Ende. 

Harte  Bilder  konnen  erreicht  werden,  wenn  wahrend  der  Be- 
leuchtung  ein  gelbgrunes  Schutzfilter  auf  das  Negativ  gelegt  wird. 

Zu  den  Auskopierverfahren  gehbren  auch  der  Gummi-  und 
Kohledruck.1) 

Beide  Verfahren,  welche  auf  der  Lichtempfindlichkeit  der  Chromate 
beruhen,  geben  nicht  nur  sehr  haltbare,  sondern  auch  aufterordentlicli 
schone  Bilder,  auf  welchen  die  Farbe  des  Pergamentes  und  der  Schrift 
tauschend  nachgeahmt  werden  kann.  Betreffs  der  Technik  mussen  wir 
auf  die  Fachliteratur  verweisen. 


Das  Kopieren  gebrochener  Negative. 

Es  gibt  bekanntlich  eine  Menge  von  Ratschlagen,  um  zersprungene 
oder  gebrochene  Negative  so  zu  kopieren,  daft  man  die  Briiche  nicht 
sieht.  Auf  eine  Methode,  die  einfach  ist  und  gute  Resultate  liefert, 
macht  M.  Sharp  aufmerksam.  Man  legt  das  zersprungene  Negativ  im 
Kopierrahmen  auf  den  Grand  einer  viereckigen,  20 — 30  cm  tiefen 
Schachtel.  Da  das  Licht  nur  von  oben  einfallen  kann,  werden  starke 
Schlagschatten  und  lichte  Linien  durch  die  Spriinge  vermieden. 


0 Der  Gummidruck.  Von  Dr.  Wilhelm  Kdsters.  Mit  einem  Titelbild, 
drei  Bildertafeln  und  22  Figuren.  M.  3. — . 1903.  — Der  Gummidruck  und 

seine  Verwendbarkeit  als  kUnstlerisches  Ausdrucksmittel  in  der  Photographic. 
Von  Th.  Hofmeister,  Hamburg.  Zweite  Auflage.  Mit  vier  Tafeln.  M.  3. — . 
1908.  — Leitfaden  ftir  die  Ausiibung  der  gebraulichen  Kohledruckverfahren 
nach  alteren  und  neueren  Methoden.  Von  G.  Mercator.  M.  3. — . 
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Zum  A iif ziehen  der  Bilder  auf  Karton  u.  dgl.  darf  niclit 
jedes  Klebemittel  beniitzt  werden.  Yiele  verursachen  ein  Vergilben 
der  Bilder.  Der  beste  Klebestoff  ware,  ein  jedesmal  frisch  zubereiteter 
Starkekleister.  Leider  wird  er  bald  sauer  und  unbraucbbar.  Will 
man  ihn  selbst  zubereiten,  so  mische  man  10  g Mondamin  mit  50  ccm 
Wasser  zu  einem  gleichmafiigen  Brei  und  bringt  denselben  langsara 
und  unter  fortdauerndem  Verruhren  in  80  ccm  heiBes  Wasser. 

Ein  lange  haltbarer  Klebestoff  ist  ferner: 


Dextrin 140  g 

Wasser 500  ccm 


WeiBes  Gummi  arabicum  ....  32  g 

Ammoniak 8 Tropfen 

Karbolsiiure 2 Tropfen 

Das  Gummi  wird  zuerst  in  einem  Morser  zerkleinert,  mit  Dextrin 
und  etwa  125  ccm  Wasser  solange  gemischt,  bis  keine  Korner  mehr 
vorhanden  sind  und  mit  dem  Rest  des  Wassers  etwa  12  Minuten 
gekocht.  Ammoniak  und  Karbolsiiure  werden  nacb  dem  Erkalten  des 
Kleisters  beigegeben. 

Die  Bilder  konnen  auch  auf  trockenem  Wege  aufgezogen  werden 
(Siccoll-Folien  von  Dr.  J.  Neubronner,  Cronberg  im  Taunus). 


16.  Das  direkte  Positiv  durch  Umkehrung  und 
W iederentwicklung. 

Von  den  zahlreichen  Versuchen,  welche  nach  verschiedenen 
Methoden  ausgefiikrt  wurden,  urn  ein  direktes  Positiv  zu  gewinnen,  wahlen 
wir  nur  einen  Arbeitsgang,  der  zugleich  ein  seitenricbtiges  Bild  gibt. 

Zur  Aufnahme  wird  das  Prisma  beniitzt.  Die  Belichtung  muB 
hinreichend  kriiftig  sein,  damit  auch  das  tiefliegende  Bromsilber  redu- 
ziert  wird.  Eine  Ueberexposition  ist  fast  immer  geboten. 

Nach  der  ersten  Entwicklung,  welche  sehr  andauernd  sein  muB, 
wird  das  Bild  in  einem  der  folgenden  Umkehrlosungen  ausgebleicht: 


Wasser 500  ccm 

Kaliumpermanganat 2,5  g 

Schwefelsaure 5 ccm 


Das  entwickelte  Bromsilber  muB  durch  das  Umkehrbad  voll- 
stiindig  ausgelost  werden,  was  am  Tageslicht  geschehen  kann. 

Das  Bild  wird  dann  in  10  °/0  Oxalsaure  gekliirt  und  am  Tages- 
licht weiter  entwickelt.  Fixieren  ist  nicht  notwendig. 

Sollte  sich  in  der  zweiten  Entwicklung  Schleier  einstellen,  so  wird 
er  mit  verdiinnter  Ausbleichlosung  entfernt. 

T Eine  Reihe  von  sehr  griindlichen  Artikeln  iiber  diesen  Gegenstand 
veroffentlickt  Dr.  E.  Stenger  im  Jahrgang  1913/14  der  Zeitschrift  fiir  Repro- 
duktionstechnik.  — Les  Positifs  directs  et  les  Contretypes  par  C.  Coustet, 
Paris.  Charles-Mendel,  Editeur. 
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Andere  Umkehrbader  sind: 

Kalium-  oder  Ammoniumbickromat  2 g 

Schwefelsaure 5 — 10  ccm 

Wasser 200  ccm 


Das  gebleichte  und  gut  abgesptilte  Bild  wird  15  Minuten  in 
eine  Natriumsulfit-  oder  Bisulfitlosung  gebracht,  dann  Stunde  ge- 
wassert  und  von  neuem  entwickelt.  Das  Bicbromat  verleiht  den 
Schatten  einen  braunen  Ton. 

J.  B.  Obernetter  hat  folgende  Vorschrift  ausgearbeitet.  Das  mit 
Pyrogallol  entwickelte  Negativ  wird  mit  einer  Losung  von 


Wasser 500  ccm 

Kaliumbichromat 5 g 

Salpetersaure 25  ccm 

ausgebleicht. 


Nach  dem  Umkehren  ist  das  Bild  so  lange  zu  waschen  als  das 
Wasser  noch  gelb  gefarbt  wird.  Die  Klarung  erfolgt  in  folgender 


Losung: 

Wasser 500  ccm 

Ammoniak  (0,910) 10  ccm 

Ammoniumbromid 10  g 

Wenn  die  Platte  geeignet  ist,  mufi  sie  wie  mit  Quecksilberchlorid 
verstarkt  ausseken.  Es  folgt  die  zweite  Entwicklung. 

Ein  anderes  Umkehrbad  besteht  aus: 

Kupfersulfat  (rein) 6 g 

Chlornatrium 30  g 

Wasser 200  ccm 

Die  weitere  Behandlung  ist  wie  vorher. 


Das  Ausbleichen  der  Platten  und  Wiederentwicklung  dient  ge- 
wohnlich  zur  Herstellung  von  Duplikatnegativen. 

Es  kann  auch  in  der  Palimpsestphotographie  Anwendung  finden. 
Mit  Positype  Paper  konnte  es  gelingen  nach  dem  Playerschen 
Verfahren  Positive  ohne  Kamera  herzustellen. 


17.  Die  Palimpsestphotographie. 

In  Anbetracht  der  neuesten  Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der 
Palimpsestphotographie  kann  angenommen  werden,  daB  die  chemischen 
lleagentien,  welche  in  vergangenen  Zeiten  zur  Sichtbarmachung  der  ab- 
gewaschenen  oder  radierten  Schriften  der  Codices  rescripti  angewandt 
wurden,  fur  die  meisten  Falle  endgiiltig  uberfliissig  geworden  sind. 

Die  Anwendung  von  chemischen  Reagentien  wurde  seinerzeit 
von  einsichtigen  Bibliotheksverwaltungen  alsbald  verboten.  Diese 
MaBregel  war  selir  berechtigt,  denn  die  bentitzten  Reagentien  zeitigten 
gewisse  nachteilige  Folgen,  welche  zwar  innerhalb  ein  paar  Jahrzehnte 
wenig  oder  noch  nicht  in  die  Augen  fallen  konnen.  Nicht  selten 
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wurden  aber  kostbare  Handschriften  durcli  solche  „Tinkturen“  schwer 
beschadigt. 

Die  chemischen  Reagentien  muftten  librigens  versagen,  wenn  der 
Schriftkorper  iiberhaupt  nickt  mehr  vorhanden  war. 

Durch  freiwerdende  Schwefelsiiure  der  alten  Vitrioltinten  wurde 
namlich  der  Schriftkorper  offers  vollstandig  zersetzt.  Glticklicherweise 
entstand  im  Pergament  nicht  selten  an  der  Stelle  der  Schrift  ein  ver- 
tieftes  Relief.  Solche  Stellen  konnen  mit  der  in  der  forensischen 
Photographie  bekannten  Sehrageblickaufnahme  oder  aucli  mit  Durcli- 
leuchten  zu  Papier  gebracht  werden. 

In  anderen  Fallen  finden  sich  an  der  Stelle  des  Schriftkorpers 
Strukturveranderungen  in  Form  eines  erhabenen  Reliefs,  welche  viel- 
leicht  auf  die  in  der  Gerberei  bekannten  Schwellbriihen  zuruck- 
zufiihren  sind. 

Wenn  in  diesen  Fallen  die  gebrauchlichen  photographischen 
Verfahren  versagen,  so  wird  man  ebenfalls  die  Schriigeblick-  oder  die 
Ultraviolettaufnahme,  wovon  spater  die  Rede  sein  wird,  versuchen. 

Bei  der  Rekonstruktion  fragmentarischer  Buchstaben  konnte  vor 
allem  die  Anwendung  des  Mikroskops  niitzlich  erscheinen.  Der  Ver- 
such  verlauft  aber  gewohnlich  erfolglos,  denn  das  Mikroskop  kann 
keine  erhohte  chromatische  Differenzierung  schaffen  und  dehnt  das 
kleine  Gesichtsfeld  stark  ans. 

Bevor  die  hauptsachlichen  Grundztige  der  Palimpsestphotographie 
ausgefiihrt  werden  — eingehende  Darlegungen  wiirden  den  durch 
Verlagsgriinden  bestimmten  Umfang  dieser  Schrift  tiberschreiten  — , 
sei  darauf  hingewiesen,  daft  die  zweite  Schrift  der  Codices  rescripti 
in  umgekehrten  Helligkeitswerten,  also  hell  auf  dunklem  Hintergrunde 
wiedergegeben  werden  kann,  daft  aber  der  Schwerpunkt  der  Palimpsest- 
photographie natiirlich  nicht  in  dieser  negativen  Wiedergabe  der 
Sekundarschrift,  sondern  in  der  Sichtbarmachung  des  ersten  Textes 
liegt.  Vgl.  die  Tafel  im  Anhang. 

Solange  die  photographische  Wiedergabe  desselben  mit  Licht- 
wirkungen  erfolgt,  welche  innerhalb  des  sichtbaren  Spektrums  liegen,1) 
wird  das  Planum  zunachst  durch  eine  zu  ihm  komplementare,  sehr 
kriiftige  Beleuchtung  nach  der  additiven  Farbenmischung  in  den  zur 
Primarschrift  hochst  erreichbaren  aktinischen  Gegensatz  gebracht. 

Vor  das  Objektiv  kommt  ein  zur  Primarschrift  komplementares 
Filter.  In  der  Praxis  wird  man  sich  an  die  Grundsatze  der  subtrak- 
tiven  Farbenmischung  lialten. 

Je  nach  der  Farbe  des  Planums  und  der  Primarschrift  sind  Be- 
leuchtung und  Filter  zu  andern. 

Die  obigen  Grundsatze  behalten  dabei,  soweit  ein  erfolgmoglicher 
Fall  vorliegt,  ihre  Allgemeingiiltigkeit. 


!)  Da  es  in  der  Palimpsestphotographie  bisher  keine  feste  Benennung 
flir  diesen  Arbeitsgang  gegeben  hat,  so  wurde  vom  Verfasser  die  Bezeichnung 
Farbendifferenzialverfahren  vorgeschlagen. 
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Es  konnen  sich  dabei  von  Fall  zu  Fall  erhebliche  Schwierig- 
keiten  einstellen,  welche  mehrere  explorative  Versuche  verlangen. 
Auch  ist  es  nickt  imraer  so  einfach,  wie  der  Nichtfachmann  glaubt, 
den  Text  eines  Orignals,  wenn  das  Planum  versckiedene  Farbenwerte 
(Fleck en  o.  dgl.)  aufweist,  „auf  eine  Platte  zu  bringen“. 

Selir  leicbt  kann  der  Fall  eintreten,  daf5  Teilaufnalimen  gemacht 
werden  mtissen,  welche  nur  durch  einen  Kombinationsdruck  wieder  zu 
einem  einkeitlichen  Bild  vereinigt  werden  konnen.  In  solchen  Fallen 
gestaltet  sich  auch  die  Helligkeitsumwertung  der  Sekundarschrift  ziem- 
lich  schwierig. 

Diese  Verfahren  verlangen  besondere  Arbeitsmittel,  ein  hohes 
Mafi  technischer  Gewandtheit  und  Zeit.  Bei  weniger  wertvollen 
Palimpsesten  stelien  daher  die  dadurch  verursachten  Unkosten  in 
keinem  Verhaltnis  zu  dem  Vorteil,  den  Text  aus  einem  Bild  anstatt 
aus  mehreren  Teilbildern  ablesen  zu  konnen. 

Das  Farbendifferenzialverfahren  ist  nun  auf  die  sichtbaren  Strahlen, 
welche  im  Spektrum  einer  Oktave  entsprechen,  begrenzt.  Auf  beiden 
Seiten  des  sichtbaren  Spektrums  befinden  sich  aber  noch  ausgedehnte 
Strahlengebiete,  Infrarot1)  mit  mehr  als  sechs  Oktaven  (meist  Warme- 
strahlen)  und  Ultraviolett  mit  zwei  Oktaven. 

Mit  den  letzteren  Strahlen  wird  ein  weiteres  Gebiet  der  Palimpsest- 
schriften  erschlossen. 

Der  Verfasser  konnte  im  Jahre  1909  in  einem  Vortrage  im 
Collegium  S.  Anselmi  in  Rom  eine  kleine  Probe  einer  Ultraviolett- 
aufnahme  vorzeigen. 

Als  Versuchsoriginal  diente  eine  radierte  altfranzosische  Per- 
gamenthandschrift.  Die  chemische  Analyse  des  Schriftkorpers  hatte 
Eisengallustinte  ergeben.  Die  Aufnahme  erfolgte  mit  einer  Lochkamera 
und  mit  einem  auf  beiden  Seiten  versilbertem  Deckglaschen.'2)  Dieses 
Filter  lafit  von  den  sichtbaren  Strahlen  nur  noch  einen  sehr  geringen 
Teil  von  Rot-Gelb  durch.  Es  muBte  daher  mit  besseren  Hilfsmitteln 
spater  nachgeprtift  werden,  ob  das  Bild  nicht  von  den  rot-gelben 
Strahlen  herstammen  wurde.  Dies  konnte  allerdings  mit  Grund  nicht 
vermutet  werden,  da  Ultraviolett  infolge  seiner  grtfBeren  Aktinitat  das 
Bild  bereits  vor  der  Wirkung  von  Rot-Gelb  iiberexponieren  muBte 
und  die  von  der  Primarschrift  reflektierten  rot-gelben  Strahlen  das 
durch  Ultraviolett  differenzierte  Bild  nur  liberdecken  bezw.  verschleiern 
konnten,  wie  die  Versuche  auch  erwiesen. 

Da  bei  der  Lochkamera  eine  Erweiterung  des  kleinen  Bildfeldes 
und  eine  Steigerung  der  geringen  Helligkeit  von  einer  zunehmenden 
Unschiirfe  begleitet  wird,  so  konnte  aber  an  eine  allgemeine  Ver- 


x)  Die  Schrift:  „Ueber  die  bisherigen  Beobachtungen  im  ultraroten 
Spektrum*.  Von  Dr.  Wilh.  Beetz,  1907  enthalt  reichen  Literaturnachweis 
iiber  Infrarot. 

2)  Die  Durchlassigkeit  des  Silbers  fiir  dnnkle  aktinische  Strahlen  war 
bereits  vor  Jahrzehnten  von  Chardonnet  erkannt. 
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wendung  dieses  Verfahrens  ftir  Aufnahmen  in  den  gebriiuchliclien 
Handschriftenformaten  nicht  gedaclit  werden.  Nur  eine  Quarzoptik 
konnte  ein  grofteres  Bildfeld  eroffnen. 

Mit  einem  entsprechenden  Quarzanastigmat  kann  man  bei  mitt- 
lerer  Blende  Aufnahmen  in  den  gewohnlichen  Formaten  der  alten 
Codices  erzielen,  welche  -in  Strich  und  Punkt  eine  vorziigliche  Scharfe 
aufweisen.1) 

Anstatt  des  Silberfilters  wurde  die  Lehmannsche  Blauuviolglas- 
kiivette  mit  einer  Losung  von  Nitrosodimethylanilin  und  Kupfersulfat 
beniitzt,  weil  die  Silberschicht  nur  einen  schmalen  Streifen  von  U.  V. 
freigibt. 

Das  Lehmann’sche  Filter  lafit  Strahlen  von  400  bis  300  ////  durcli. 

Wenn  das  Filter  unmittelbar  vor  oder  hinter  das  Objektiv  ge- 
bracht  wird,  so  erfolgt  die  Beleuchtung  des  Originals  am  besten  mit 
Uviollampen,  welche  das  Licht  glcichmaftiger  verteilen  als  die  sonst 
an  U.  V.  reicheren  Quarzlampen.  Auch  Nickel-Eisen-Bogenlicht  ist 
zu  empfehlen. 

Zum  Glatthalten  der  Originalien  sind  Platten  aus  weiftem  Uviol- 
glas  zu  benutzen. 

Wahrend  in  der  gewohnlichen  Photographie  selbst  bei  Moment- 
aufnahmen  (von  hellbeleuchteten  Gegenstanden)  das  Licht  nicht  selten 
in  solcher  Flille  auf  die  Platte  gelangt,  daft  es  die  ganze  lichtempfind- 
liche  Schicht  durchdringt  — was  iibrigens  ftir  eine  gute  Deckung 
erforderlich  ist  — und  der  Reflex  an  der  hinteren  Glasseite  der  Platte 
durch  Lichthoff-Schutzmittel  aufgehoben  werden  muft,  ist  die  Deckung 
des  Negativs  bei  einer  U.  V.-Aufnahme  nicht  sehr  kraftig.  Dies  ist 
nicht  befremdend,  wenn  man  weift,  daft  die  Gelatine  Ultraviolett  stark 
absorbiert  und  die  kurzwelligen  Strahlen  daher  zu  dem  tieferliegenden 
Silberkorn  nicht  gelangen  laftt.  Bei  der  Entwicklung  findet  dann  vor- 
wiegend  eine  Oberflachenwirkung  statt.  Die  Kopien  solcher  Negative 
werden  daher  leicht  dunkler  als  es  von  einer  gewohnlichen  guten 
Reproduktion  des  sichtbaren  Textes  erwartet  und  erwiinscht  wird. 
Sehr  haufig  kann  das  Negativ  aber  verstarkt  werden.  In  anderen 
Fallen  ist  dies  jedoch  nicht  moglich,  weil  durch  die  Verstarkung  nur 
die  feinen,  wichtigen  Einzelheiten  zerstort  wiirden.  Mit  Papieren  kurzer 
Gradation  konnen  aber  dennoch  vollstandig  befriedigende  Bilder  er- 
zielt  werden. 

Dem  Leser  dtirfte  ein  Bericht  iiber  eine  Ultraviolettaufnakme 
auch  von  anderer  Seite  willkommen  sein.  0.  Mente,  Professor  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Charlottenburg  hat  Versuche  mit  einer 
versilberten  Quarzlinse  ausgefiihrt  und  berichtet  im  Heft  4,  1913  der 
Zeitschrift  ftir  Reproduktionstechnik:  „Personlich  habe  ich  sogar  beim 
Photographieren  alter  Urkunden  mit  ultravioletten  Strahlen,  wo  die 


x)  Auf  Gruad  der  mit  den  ersten  optischen  Anstalten  gefiihrten  Korre- 
spondenz  muft  der  Verfasser  annehmeD,  daft  er  das  erste  Quarzanastigmat  zum 
Zweck  der  Palimpsestphotographie  bestellt  und  erworben  hat. 
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Verhitltnisse  wesentlich  ungiinstiger  liegen  als  bei  kriminellen  Unter- 
suchungen  von  Schriftstiicken,  die  dock  imraer  neueren  Datums  sind, 
die  besten  Erfolge  erzielt.  So  ergab  die  Ultraviolettaufnahme  einer 
etwa  700  Jahre  alten  Urkunde,  die  an  mancben  Stellen  absolut  un- 
entzifferbar  war,  vollkommen  lesbare  Schriftziige,  und  die  spatere  Be- 
handlung  des  Originates  mit  Gallussaure,  zu  del*  man  sicli  nur  auf 
Grund  der  Erfolge  mit  der  Ultraviolettaufnakme  entscklofi,  bestatigte 
den  ersten  Befund  vollauf,  insofern  als  alle  verblickenen  Sckriftzeicken 
wieder  deutlick  hervortraten.“ 

Fur  Straklen,  welcke  unterkalb  300  fifi  Wellenliinge  liegen,  ist 
die  Blauuviolglaskuvette  sowie  das  Silberfilter  undurchliissig.  Alle 
Miiken,  ein  fill*  diese  Strahlen  durchlassiges  Filter  zu  finden,  waren 
vergeblich. 

Ein  vorzugliches  Beleuchtungsverfakren  mit  reinen  kurzwelligen 
Strahlen  fand  sich  aber  in  der  von  der  Firma  C.  Zeifi-Jcna  ausgearbeiteten 
Projektionsvorrichtung  fur  spektrales  Ultraviolett. 

Hiermit  wurde  jedes  Lichtfilter  entbehrlick  und  die  Strahlen 
konnten  nach  Wellenliingen  ausgewahlt  werden. 

Die  genannte  Projektionsvorrichtung  bestekt  aus  einem  Quarz- 
kollektor,  einem  Spalt,  einer  Quarzlinse  mit  ca.  16  cm  Brennweite 
und  zwei  Quarzprismen.  Als  Lichtquelle  wird  entweder  eiue  Quarz- 
lampe  Oder  Eisen-Nickellicht  (Bogenlampe)  verwendet. 

Das  ultraviolette  Spektrum  kann  auf  Sidotblende  durch  Fluoreszenz 
sicktbar  gemacht  werden. 

Soweit  die  bisherigen  Erfakrungen  reichen,  wird  mit  sekr  kurz- 
welligen Strahlen  kein  weiteres,  wesentliches  Ergebnis  an  Primarschrift 
gewonnen.  In  einzelnen  Fallen  reflektiert  die  Primarschrift  aber  so 
kraftig  U.  V.,  dafi  sie  sich  im  Negativ  schwarz  abhebt. 

Bei  wertvollen  Palimpsesten  wird  man  es  daker  nicht  unterlassen, 
Textltlcken,  welche  bei  den  anderen  Verfahren  nock  offengelassen 
werden,  mit  kurzwelligem  U.  V.  nachzupriifen. 

Vor  allem  werden  aber  mit  diesen  Strahlen  wichtige  Anhalts- 
punkte  iiber  die  Struktur  und  etwaige  Flecken  des  Pergamentes  ge- 
wonnen, wodurch  es  gelingt,  Buchstaben  und  Zeichnungen,  welche  auf 
anderen  photographiscken  Aufnahmen  vorgetiiuscht  werden  und  welche 
sich  jeder  entscheidenden  Kritik  des  Auges  entziehen,  in  ihren  wahren 
Formen  zu  erkennen. 

Da  in  einem  trtiben  Medium  (Luft)  die  Zerstreuung  der  Strahlen 
mit  der  Wellenliinge  derselben  fiillt,  so  erzeugt  Ultraviolett,  wie 
diffuses  sichtbares  Licht  eine  grofiere  oder  geringere  Schattenlosigkeit, 
welche  oft  von  Wert  ist. 

Bei  Dokumenten  neuester  Zeit  konnen  verschiedene  Schriften, 
welche  ein  gleiches  visuelles  Kolorit  aufweisen  mit  kurzwelligen 
Strahlen  dadurch  unterschieden  werden,  dafi  die  eine  U.  V.  reflektiert, 
wiihrend  die  andere  diese  Strahlen  absorbiert,  so  dafi  die  eine  Schrift 
vom  Planum  nicht  mehr  zu  unterscheiden  ist  oder  positiv  hervortritt, 
wakrend  die  andere  hell  im  dunklen  Felde  des  Negatives  liegt. 
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Dies  konnte,  wie  liier  nebenbei  erwahnt  sei,  auch  in  der  foren- 
sischen  Photographic  von  Bedeutung  sein. 

Mit  U.  V.  gelingt  es  auch  Bleistiftstriche,  welche  unter  Tinten- 
schrift  oder  Flecken  verborgen  sind,  dann  zura  Vorschein  zu  bringen, 
wenn  die  Tinte  U.  V.  nicht  reflektiert1)  und  die  Beleuchtung  stark 
konzentriert  wird,  so  dab  das  Licht  die  Tinte  durchdringt.  Iiierzu 
wird  man  hauptsachlich  langwelliges  Ultraviolett  benutzen,  welches  eine 
fur  viele  Falle  hinreichende  Durchschlagskraft  besitzt  und  von  den 
Bestandteilen  des  gewohnlichen  Bleistiftes  auch  stark  reflektiert  wird. 

Gummi  arabicum,  besonders  wenn  verunreinigt,  wirft  oft  spektrales 
U.  V.  zuriick.  In  anderen  Fallen  absorbiert  es  stark.  Ebenso  konnen 
Fingerabdriicke  wiedergegeben  werden. 

Mit  sehr  kurzwelligen  Strahlen  konnen  auch  verschiedene  Papier- 
sorten  erkannt  werden. 

Bei  Beleuchtung  mit  U.  V.  treten  ferncr  Fluoreszenz  und  Phos- 
phoreszenzerscheinungen  in  Erscheinung.2) 

Auf  verschiedenen  Pergamenten,  welche  gewohnlich  leicht  gelb- 
griin  fluoreszieren,  wurden  wiederholt  stark  leuchtende  Flecken  sicht- 
bar , deren  Vorhandensein  nicht  im  geringsten  geahnt  wurde,  da 
jegliche  Spur  fehlte.  In  manchen  Fallen  lieb  ihre  Form,  welche  auf 
die  Beniitzung  eines  Pinsels  hinwies,  die  Vermutung  entstehen,  dab 
sie  von  Reagentien  herstammen,  die  erfolglos  blieben  und  mit  den 
gebrauchlichen  Tintenreagentien  nicht  identisch  waren. 

Derartige  Fuoreszenzerscheinungen  diirften  auch  in  der  foren- 
sischen  Photographie  von  Bedeutung  sein,  da  solche  sichtbar  gewordenen 
und  dann  durch  chemische  Analyse  bestimmten  Akzidentien  des  corpus 
delicti  Riickschliisse  auf  seine  Herkunft  ermoglichen  konnen. 

Fluoreszenzerscheinungen3)  konnen  mit  einem  gewohnlichen  Glas- 
objektiv  aufgenommen  werden.  Wird  langwelliges  U.  V.  zur  Erzeugung 
der  Fluoreszenz  bentitzt,  so  empfiehlt  es  sich,  ein  Aeskulinfilter  vor 
das  Objektiv  zu  schalten,  um  dasjenige  Ultraviolett,  welches  Glas  noch 
durchdringt,  abzuhalten. 

Zur  Erzeugung  ausgedehnter  Fluoreszenz  auf  groben  Fliichen 
kann  das  ganze  U.  V.-Spektrum  angewandt  werden.  Da  aber  der  eine 
Teil  des  Spektrums  kiirzere  Wellen  hat  als  der  andere  und  dunkle 
Zwischenzonen  vorhanden  sind,  so  wird  man  zwei  Spektren  benutzen, 
von  denen  das  eine  die  dunklen  Zonen  des  andern  moglichst  aus- 


*)  Nachgeahmte  Unterschriften  u.  dgl.  werden  von  Ftilschern  oft  mit 
einer  stumpfen  Nadel  vorgezeichnet,  was  mit  Schrageblickautuahmen  fest- 
gestellt  werden  kann,  oder  der  Text  wird  mit  Bleistift  vorgezeichnet. 

2)  Der  Verfasser  hat  die  U.  V.-Verfahren  zum  Zwecke  der  Paliuipsesf- 
photographie  in  zwei  D.  R.  P.  teilweise  niedergelegt  (1913 — 1914).  Der  Zweck 
eines  Verfahrens  war  das  sichtbare  bezw.  Fluoreszenzbild  und  das  U.  V.-Bild 
zu  verbinden,  wobei  auftretende  chromatische  Differenzen  mit  zwei  Objektiven 
und  anderen  optischen  Hilfsmitteln  ausgeglichen  werden  miissen. 

3)  Durch  sichtbare  Strahlen,  insbesondere  durch  Violett,  wird  biinfig 
eine  ebenso  starke,  wenn  nicht  stiirkere  Fluoreszenz  erregt,  welche  durch  die 
Helligkeit  des  Tageslichtes  iiberdeckt  wird  und  daher  nicht  zu  sehen  ist. 
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gleicht,  was  bei  weit  geoffnetem  Spalt  aucli  ziemlicb  gut  gelingt. 
Eine  gleichmiiftige  Yerteilung  der  Strahlen  kann  aucb  mit  einer 
Zylinderlinse  erzielt  werden. 

Bei  Aufnahmen  mit  U.  V.  allein  und  zwei  Spektren  mufi  sieh 
das  betreffende  Band  oder  die  Linie,  mit  welchem  die  Aufalime  ge- 
macht  wird,  decken.  Werden  zwei  selir  nahe  Linien  gleicbzeitig  be- 
niitzt,  so  wird  man  den  kurzwelligen  Teil  des  einen  Spektrums  auf 
den  langwelligen  des  anderen  legen. 

Bander,  welclie  weit  auseinanderliegen,  konnen  aber  nicht  gleich- 
zeitig  angewandt  werden,  da  sie  Fokusdifferenzen  von  ein  bis  mehrere 
Zentimeter  verursachen. 

Wenn  nun  ein  Ausblick  auf  die  niichsten  Entwicklungsmoglich- 
keiten  der  U.  V.-  und  Fluoreszenzphotograpbie  getan  werden  soli,  so 
wiirde  fur  die  U.  V.- Aufnahmen  die  Verwertung  der  kleinsten  Schumann- 
Strahlen  zunachst  in  Betracht  kommen.  Die  Versuche  miifiten  mit 
Vakuum  ausgefiihrt  werden. 

Von  Nutzen  konnte  auch  eine  liclitempfindlichere  und  haltbare 
p-Phenylendiamin-  oder  p-Toluidendiaminlosung  sein,  deren  fast  aus- 
schlieBliche  Ultraviolettempfindlichkeit  von  C.  Scliall  entdeckt  und 
bereits  zur  Herstellung  eines  lichtempfindlichen  Papiers  beniitzt  wurde.1) 

Ferner  ware  noch  einer  etwaigen  Verwendungsmoglichkeit  der 
Lenard’  Strahlen  u.  dgl.  zu  gedenken.  Diese  Strahlen  erregen  Fluores- 
zenz  und  nach  Goldstein  sehr  kurzwelliges  U.  V.2) 

Das  quantitative  Ergebnis  an  Primarschrift,  das  durch  die  jetzigen 
palimpsestphotographischen  Verfahren  gewonnen  wird,  ist  nach  folgenden 
Grundsatzen  zu  beurteilen:  Mit  Hilfe  einer  Lupe  wird  man  den  grofiten 
Teil  des  Textes,  nachdem  er  auf  der  Photographie  erkannt  wurde,  im 
Original  meist  wiederfinden.  An  der  Hand  der  Photographien  werden 
aber  haufig  erst  jene  Anhaltspunkte  gewonnen,  welclie  eine  zweifel- 
hafte  und  subjektive  Auffassung  der  Schriftzeichen  durch  eine  sichere, 
objektive  Erkenntnis  derselben  ersetzen.  Eine  ahnliche  Heuristik 
bietet  die  forensische  und  astronomische  Photographie. 

Der  nur  in  der  Kopie  erschienene  Text  bildet  gegeniiber  dem 
im  Original  sichtbaren  meist  die  Minderheit,  was  auch  dem  objektiven 
Bestand  im  Original  entspricht. 

Zum  Abdecken  der  zweiten  Schrift  haben  Gradenwitz  und  Prings- 
heim  als  erste  ein  entsprechendes  Verfahren  ausgearbeitet.3) 

Nach  demselben  wird  zuerst  ein  Negativ  A auf  einer  Eosinplatte 
mit  Ueberexposition  und  flauer  Entwicklung  hergestellt.  Die  jiingere 
Schrift  erscheint  stark,  sichtbare  Spuren  der  alten  Schrift  schwach.  Zur 
Wiedergabe  der  ersten  Schrift  folgt  eine  zweite  Aufnalime  mit  einer  ge- 
wdhnlichen  Bromsilberplatte,  welche  hart  entwickelt  wird.  Negativ  B. 

0 Zeitschr.  f.  wissenschaftl.  Photographie  1911,  S.  89. 

2)  Physik.  Zeitschr.  1911,  S.  614  — 620. 

3)  Fder’s  Jahrbuch  fiir  Photographie  und  Reproduktionstechnik  1901, 
S.  55  u.  f. 
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Von  Negativ  B wird  dann  das  Diapositiv  B I gewonnen  und 
dieses  so  auf  das  Negativ  A gebracht,  daB  die  zweite  Schrift  genau 
durch  das  Diapositiv  gedeckt  wird.  Eine  Aufnahme  dieses  Platten- 
paares  mit  Durchsichtsbeleuchtung  liefert  das  Negativ  C,  dessen  Kopie 
die  Primarschrift  der  zweiten  Schrift  gegeniiber  hervorliebt. 

0.  Mente  und  A.  Warschauer  haben  ein  vom  Negativ  A ge- 
wonnenes  Diapositiv  in  Verbindung  mit  Negativ  B direkt  auf  Brom- 
silberpapier  vergroBert  und  die  Verwendungsmoglichkeit  der  Sannschen 
Diapositivfolien  (Chlorsilber)  erwahnt,  ohne  dabei  nahere  Angaben  zu 
macken. 

Das  Yerfahren  wird  nun  so  ausgefiihrt  werden,  daft  zwischen  das 
Negativ  B und  das  Kopierpapier  die  Diapositivfolie,  welche  die  Kopie 
vom  Negativ  A tragt,  gebracht  wird. 

Auf  dem  Positiv  tritt  dann  die  Primarschrift  kraftig,  aber  mit 
unscharfen  Randern  hervor,  wahrend  die  zweite  Schrift  hell  und  gut 
abgegrenzt  erscheint. 

Die.  zwischen  dem  Negativ  B und  dem  Kopierpapier  liegende 
Diapositivfolie  verursacht  namlich  eine  Zerstreuung  des  Lichtes  und 
daher  Unscharfe,  welche  sich  besonders  an  zweifelhaften  Schriftstellen 
nachteilig  bemerkbar  macht. 

Urn  diese  Mangel  zu  vermeiden,  wurde  das  Yerfahren  vom  Ver- 
fasser  zunachst  in  dem  Sinne  umgeandert,  daB  die  Aufnahme  B nicht 
auf  eine  Platte,  sondern  auf  einen  Entwicklungsfilm  gemacht  wird. 
Von  Negativ  A wird  ein  Diapositiv  auf  Glas  angefertigt.  Der 
Aufnahmefilm  B kommt  dann  zwischen  das  Diapositiv  A I und  das 
Kopierpapier  zu  liegen.  Auf  diese  Weise  wird  die  Primarschrift 
scharf,  wahrend  die  zweite  Schrift  noch  unscharf  erscheinen  kann. 

Mit  folgendem  Verfahren, *)  bei  wrelchem  alle  Folien  ausscheiden, 
wird  aber  jegliche  Unscharfe  vermieden.  Von  Negativ  B wird  eine 
Kopie  hergestellt  und  die  Sekundarschrift  auf  derselben  mit  dem 
Diapositiv  A I,  das  mit  Quecksilberchlorid  gebleicht  wurde,  iiberdeckt. 
Die  Neuaufnahme  der  vereinten  Kopie  und  Diapositiv  gibt  nicht  nur 
die  Sekundarschrift,  sondern  auch  die  feinsten  Details  der  Primarschrift 
scharf  wieder,  was  besonders  bei  palaographisch  wichtigen  Texten 
sehr  erwiinscht  sein  wird. 

Die  zweite  Schrift  erhalt  mit  diesem  Verfahren  den  Ton  des 
Planums,  wodurch  die  Primarschrift  sehr  kraftig  hervortritt.  Die 
Negative  A und  B konnen  auch  in  verkleinertem  Masstabe  aus- 
gefuhrt  werden.  Zerstreute  Fragmente  eines  Buchstaben  werden  da- 
durch  zusammengezogen  und  liefern  auf  der  vergroBerten  Neuauf- 
nahme eine  einheitlichere  Zeichnung.  Dabei  kann  fiir  Negative  A 
und  B ein  kleineres  Plattenformat  gewahlt  werden,  was  eine  er- 
hebliche  Kostenverminderung  mit  sich  bringt. 


0 D.  R.  P.  a. 
Beiheft  44. 
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Bine  weitere  bedeutende  Vereinfachung  konnte  durch  die  Urn- 
kehrung  des  Negatives  A zu  einem  direkten  Positiv  auf  dem  Wege 
der  Kontratypie  erreicht  werden. 

Ferner  konnen  die  Aufnahmen  A und  B gleichzeitig  und  neben- 
einander  ausgefiihrt  werden,  wozu  eine  grofie  Kamera  mit  einer  aus- 
ziebbaren  Trennung  im  Innern  und  zwei  entsprechende  Objekte  zu 
beniitzen  sind. 

Kleinere  Fockusdifferenzen  werden  durch  eine  Spezialgewind- 
fassung  der  Objektive  ausgeglichen.  Abbildung  44.  Das  photo- 


Abbilduog  44. 


grapliische  Instrumentarium  des  Versuchslaboratoriums  Wessobrunn 
b.  Weilheim,  0.  B. 

Die  genaue  Deckung  des  Negatives  und  des  Diapositives  bereitet 
bier  und  da  einige  Schwierigkeiten.  Dieselben  konnen  aber  mit  Hilfe 
eines  besonderen  Deckungsrahmens  behoben  werden. 

Man  klebt  die  Kopie,  welche  die  Primarschrift  enthalt  mit  Kol- 
lodium  auf  eine  Glasplatte  und  bringt  das  Ganze  zum  Trocknen  in 
einen  Kopierrahmen,  in  welcbem  die  Kopie  unter  dem  Drucke  der 
Federn  glatt  aufgespannt  wird.  Nach  dem  Trocknen  wird  die  Kopie 
und  das  Diapositiv  in  dem  Spezialrakmen  (Abbildung  45)  und  mit 
Hilfe  der  Schrauben  b zur  Deckung  gebracht. 

Der  Wert  des  Abdeckungsverfabren  besteht  darin,  da!5  mit  dem- 


Selben  die  Primar-  Und  die  Sekundarschrift  leicht  unterschieden  werden 
konnen  und  die  Entzifferung  der  Palimpsestschrift,  welche  oft  noch  sehr 
schwierig  ist,  bedeutend  erleichtert  wird. 

Aus  diesem  Grund  ist  die  Anwendung 
des  Verfahrens  allgemein  erwiinscht.  Die 
Kosten  desselben  sind  aber  wenigstens 
drei-  bis  viermal  groBer  als  bei  der  ge- 
wohnlichen  Wiedergabe  der  Schriften. 

18.  Die  Photographie 
ohne  Kamera.  (Playertypie.)  *) 

Die  verschiedenen  Versuche  einer 
photographischen  Wiedergabe  von  Hand- 
schriften  und  Drucksachen  mit  Entwick- 
lungspapier  aber  ohne  Kamera  wurden 
zuerst  von  J.  Peter  und  Dr.  L.  Vanino  zu- 
sammengefaBt.  Ueber  den  gleichen  Gegenstand  hat  ferner  Dr.  Karl 
von  Arnhard  eine  Spezialschrift  herausgegeben. 

Die  Illustrationen  der  beiden  Werke  zeigen,  daB  bei  genauer 
Arbeitsmethode  und  durch  geeignete  Auswalil  des  Kopiermaterials 
sehr  brauchbare  Bilder  erzielt  werden  konnen. 

Das  Grundprinzip  ist  folgendes.  Man  legt  auf  das  Original  ein 
lichtempfindlickes  Papier  oder  eine  Diapositivplatte  und  beleuchtet 
durch  die  Rtickseite  derselben. 

J.  Peter  und  L.  Vanino  haben  als  Beleucktungsmittel  phosphores- 
zierende  Platten  vorgeschlagen , welche  auf  die  Rtickseite  des  licht- 
empfindlichen  Papiers  gelegt  werden. 

In  dem  D.  R.  P.  204  876  hat  Dr.  von  Arnhard  sich  eine  Vor- 
richtung  schiitzen  lassen,  welche  gutes  Anliegen  des  Originals  und 
des  lichtempfindlichen  Papieres  bezweckt,  was  zur  Erzielung  fleeken- 
loser  Bilder  unumganglich  notwendig  ist.  Der  Apparat  gehort  aucli 
zu  den  besten  Vorrichtungen,  welche  die  gewohnliche  Photographie 
das  Glatthalten  der  Originalien  mit  denkbar  grofiter  Schonung  ermog- 
lichen.  Abbildung  10. 

Der  Apparat  wird  von  der  Firma  F.  Troger,  Mtinchen,  Clemens- 
straBe  24  mit  Spezialpapier  und  Entwickler  in  den  Handel  gebracht. 
Die  Beleuchtung  erfolgt  mit  einer  elektrischen  Rohrenlampe. 

Bei  all  diesen  Verfahren  muB  die  Belichtungsdauer  verlangert 
werden,  wenn  das  Planum  des  Originals  nicht  streng  weiB  ist.  Werden 
namlich  fur  die  Reflexion  des  Lichtes  von  weiBem  Papier  1200  Ein- 
heiten  angenommen,  so  betragt  sie  von  BlaBgriin  500,  von  Gelb  150,  von 


0 J.  Peter  und  Dr.  L.  Vanino  „Die  LumiDograpkieu,  Wien,  A.  Hartlebens 
Verlag  1913.  Dr.  C.  von  Arnhard  „ Ueber  Kopierverfahren  mit  und  ohne 
Kamera*,  Verlag  H.  Lukaschik,  Miinchen  1913.  Manul-Druck.  D.  R.  P.  204  462. 
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Abbildung  45. 
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Dunkelgriin  100,  von  Rot  24.  Bei  solch  abnehmender  Lichtreflexion 
muB  das  Bild  an  Kontrasten  verlieren.  Die  ntitzliche  Belichtungsdauer 
hat  daher  ihre  Grenzen,  jenseits  welcher  das  Bild  schleiern  muB. 

Der  Verfasser  glanbte  nun,  daB  die  Photographie  ohne  Kamera 
am  Tageslicht  einen  wiinschenswerten  Fortschritt  bedeuten  wiirde. 
In  dem  D.  R.  P.  214  006  wurde  der  erste  Versuch  niedergelegt. 

Man  legt  auf  das  Original  eine  Sannsche  Chlorsilber-Diapositiv- 
folie.  Die  Beleuchtung  erfolgt  durch  ein  gelbgrtines  Lichtfilter  und 
die  Rtickseite  des  Films.1) 

Man  erhalt  so  ein  ziemlich  kraftiges  Bild,  das  mit  dem  Ensynoid- 
Developper  der  Hougton-London,  Ltd  (D.  R.  P.  182  670  kl.  57  b)  ver- 
starkt,  mit  Gaslichtpapier  eine  Kopie  liefert,  wie  sie  von  einem  Brom- 
silbernegativ  mit  gewohnlichem  Auskopierpapier  erreicht  wird. 

Das  Bild  auf  dem  Film  ist  seitenrichtig.  Die  lichtempfindliche 
Schicht  kann  in  Wasser  meistens  leiclit  abgezogen  und  auf  Papier 
ubertragen  werden. 

Bei  Sonnenlicht  geniigt  eine  Beleuchtung  von  etwa  10  Minuten 
notwendig,  wenn  das  gelbgriine  Schutzfilter  nicht  zu  dicht  ist. 

Das  Verfahren  ist  wegen  des  zu  verwendenden  Film  etwas  teuer, 
konnte  aber  durch  abziehbares  Papier  mit  angefarbtem  Filz  bedeutend 
verbilligt  werden. 

Das  Verfahren  wird  eine  Zukunft  aber  erst  dann  haben , wenn 
es  gelingt,  ein  lichtempfindlicheres  Material  als  Chlorsilber  zu  finden, 
und  das  zugleich  eine  kurze  Gradation  besitzt. 

Alle  bisher  erwahnten  Verfahren  geben  Weis  auf  Schwarz-Bilder, 
also  ein  Negativ. 

In  einer  spater  zuriickgenommenen  Patentanmeldung  hat  Gustav 
Kollner  von  Mainz  seine  Versuche  beschrieben,  mit  Bichromatgelatine 
direkte  Positive  hersustellen.  Es  sollen  auf  diese  Weise  Diapositive 
erzielt  werden,  welche  hinreichend  kraftig  sind,  um  zu  Projektions- 
zwecken  dienen  zu  konnen.  Mit  Pinatypiefarben  sollen  sie  auch  Ab- 
ziige  liefern. 

Schwarz  auf  WeiB-Bilder  konnten  vielleicht  auch  mit  Ferro- 
typepapier  u.  dgl.  hergestellt  werden. 

Kontaktoxydationsverfahren. 

Der  Vollstandigkeit  halber  sollen  auch  diese  Verfahren  Schriften 
ohne  Kamera  sichtbar  zu  machen,  erwahnt  werden. 

Die  diesbeztiglichen  Versuche  mit  modernen  Tinten  stammen  von 
Prof.  Dr.  ReiB,  Lausanne  her.  Dieselben  hatten  die  Bestimmung  den 


0 Aus  der  Vorpriifung  der  Patentanmeldung  hat  sich  ergeben,  daB  die 
Playertypie  und  selbstverstandlich  das  offiziell  veroffentlichte  Arnhardsche 
Verfahren  dem  kaiserl.  Patentamt  bereits  bekannt  war.  Bei  dem  neuen 
Material  bildet  sich  Silberchloriir  (Photochlorid) , das  allein  durch  die  gelben 
Strahlen  sich  verstarkt,  so  dafi  das  Bild  durch  zwei  Faktoren  erzeugt  wird, 
durch  den  Reflex  der  Strahlen  und  durch  aktinische  Entwicklung. 
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unsichtbaren  Abklatsch  von  gewohnlichen,  sowie  von  sog.  sympathe- 
tischen  Tinten  sichtbar  zu  machen. 

Die  alteren  Tinten  der  Romer  und  Griechen  konnten  oft  mit 
einem  Schwamme  oder  sonstwie  abgewaschen  werden.  Es  ist  daher 
zunachst  anzunehmen,  daB  Texte , welche  mit  diesen  Tinten  (wahr- 
scheinlich  RuB  mit  Gummi)  geschrieben  sind,  nur  ausnahmsweise  mit 
solcken  Verfahren  sichtbar  gemacht  werden  konnten.  Spater  ge- 
brauchten  die  Alten  saure  und  metallische  Tinten. Q 

Schriften  mit  sauren,  ja  vollstandig  farblosen  Tinten  hergestellt, 
konnen,  wie  mehrere  Versuche  mit  modernen  Tinten  dem  Verfasser 
bestatigt  haben,  mit  diesem  Verfahren  wiedergegeben  werden. 

Man  prefit  im  Dunkeln  auf  das  Schriftstiick  wahrend  mehrerer 
Stunden  (12  — 14  und  mehr)  ein  Chlorsilbercitratpapier.  Dann  laBt 
man  das  Papier  sich  am  Lichte  fiirben.  Die  Schriftziige  erscheinen 
in  hellem  metallischen  Glanz  auf  braunem  Hintergrunde.  Der  Abzug 
kann  nicht  fixiert  werden;  er  halt  sich  aber  dauernd.  Die  gebrauch- 
lichen  Fixierbader  wiirden  das  Bild  auflosen. 

Beniitzt  man  das  Celloidinpapier  „ Anker  Matt“  so  wird  es  durch 
Belichtung  zuerst  rot,  dann  marmoriert  und  endlich  schwarz.  Die 
Schrift  hebt  sich  auch  hier  mit  metallischem  Glanze  ab.  Aehnlich 
verhalten  sich  andere  Chlorsilberpapiere.  Sie  konnen  oft  physikalisch 
entwickelt  werden  z.  B.  mit  Merciers  Galliosentwickler , und  dann 
fixiert  werden. 

Ein  anderes  Verfahren  besteht  darin,  daB  man  in  einen  Behalter 
mit  Wasser  weiBen  Phosphor  legt,  so  daB  nur  eine  kleine  Spitze 
(sonst  kein  Resultat!)  aus  dem  Wasser  hervorragt.  Man  ziindet  die 
Phosphorspitze  an  und  bringt  das  Chlorsilberpapier  mit  der  Seite, 
welche  mit  der  unsichtbaren  Schrift  in  Beriihrung  war,  gegen  den 
aufsteigenden  Dampf,  wobei  der  Behalter  abgeschlossen  werden  muB. 
Nach  kurzer  Zeit  erscheint  die  Schrift  auf  leicht  gelbem  Hintergrund. 

Auch  wird  der  Abklatsch  sichtbar,  wenn  man  anf  das  Chlor- 
silberpapier (Solio)  einen  Strahl  Quecksilber  aus  der  Hohe  von  20 
bis  30  cm  fallen  laBt.  Ein  UebergieBen  mit  Quecksilber  ist  erfolglos. 
Das  Bild  kann  in  verdunntem  Ammoniak  entwickelt  und  dann  fixiert 
werden.  Setzt  man  die  unsichtbare  Schrift  ca.  15  Minuten  dem 
direkten  Sonnenlichte  aus  und  bringt  sie  in  PreBkontakt  mit  einer 
Bromsilberplatte  oder  dgl.,  so  wird  ein  entsprechendes  Bild  nach 
langsamer  Entwicklung  (Rodinal)  erscheinen. 

Bei  diesem  Verfahren  ist  durchschnittlich  ein  langer  Kontakt 
geboten,  im  Herbste  und  Winter  wochenlang. 

Wenn  Schrift  und  Chlorsilberpapier  in  einem  Rahmen  gepreBt 
gleichzeitig  dem  warmen  Sonnenlicht  ausgesetzt  werden,  erscheint  das 
Bild  bei  manchen  kraftigen  Schriften  in  wenigen  Minuten.  Ebenfalls 
kann  das  Verfahren  dadurch  beschleunigt  werden,  daB  man  das  Chlor- 


*)  Das  Schriftwesen  im  Mittelalter.  Von  W.  Wattenbach.  1896.  S.  234. 
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silberpapier  und  das  Originalblatt  zuerst  zwischen  zwei  Bogen  Papier 
legt,  welche  mit  10  °/n  Superoxyd  befeuchtet  wurden. 

Hohe  Warme,  bei  der  aber  die  Gelatine  leicht  schmilzt,  reduziert 
Wochen  auf  Minuten.  Alle  diese  Yerfahren  eignen  sick  scheinbar 
nur  dann,  wenn  die  zur  Schrift  beniitzten  Tinten  sauere  sind,  was 
zwar  bei  vielen  alten  Schriften  zu  erwarten  ware.  Die  wenigen  Ver- 
suche  des  Verfassers  mit  denselben  haben  aber  keinen  Erfolg  ge- 
zeitigt. 

Da  diese  Yerfahren  sehr  wahrscheinlich  auf  Oxydation  oder 
einer  .anderen  chemischen  Umsetzung  beruhen,  so  dtirften  sie  bei  kost- 
baren  Handschriften  immerhin  nickt  angewandt  werden. 


19.  Einige  besondere  Lichtbildverfahren. 

Aufnahme  mit  Teleobjektiv. 

Zu  den  historiscken  Dokumenten  gehoren  Inschriften  auf  Stein 
u.  dgl.  *) 

1st  die  Ausdehnung  der  Schrift 
maftig,  so  geniigt  zur  Aufnahme  ein 
gutes  Landschafts  - oder  Universal- 
objektiv.  In  nur  seltenen  Fallen  wird 
ein  Weitwinkelobjektiv  erfordert  sein. 

Eher  kann  es  vorkommen,  daft 
die  Schrift  sehr  hoch  oder  weit  ent- 
fernt  liegt.  Dann  wird  das  Tele- 
objektiv das  Bild  herbeibringen.  Man 
vergleiche  die  Inschriften  „Ionas“  in 
Abbildung  46.  (Sixtinische  Kapelle 
in  Rom.) 

Fur  Teleaufnahmen  im  Freien  ist 
grofte  Ilelligkeit  sehr  wertvoll,  weil 
eine  ungleich  erwarmte  und  unruhige 
Luft  bei  langen  Expositionen  die  Scharfe 
Abbildung  46.  des  Bildes  beeintrachtigt.* 2)  Ist  ein  gut 

korrigiertes  Objektiv  bereits  vorhanden, 
so  kann  die  Yorderlinse  desselben  mit  einer  negativen  Telelinse  zu 
einem  Fernobjektiv  umgewandelt  werden. 

Das  Goerz-Teleobjektiv  besteht  dementsprechend  aus  der  Halfte 
des  Anastigmaten  Dagor  und  einem  Teleansatz. 

Auf  gleiche  Weise  konnen  die  Tessare  und  Protare  von  Zeift 
Verwendung  finden. 


*)  Handbuch  der  Mefibildkunst  in  Anwendung  auf  Baudenkmaler  und 
Reise-Aufnahmen.  Von  Reg.-Rat  Professor  Dr.  A.  Meydenbauer.  Geh.  Baurat 
a.  D.  Mit  108  Abbildungen.  Preis  11,61)  M.,  in  Ganzleinenband  12,40  M. 

2)  Das  Magnar  1 : 10  von  Zeifi-Jena  und  das  Rapid -Tele -Peconar  von 
Plaubel  u.  Cie.  Frankfurt  a.  M.  zeichnen  sich  durch  hohe  Lichtstarke  aus. 
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Die  Aufnahme  erfolgt  am  besten  mit  einer  gelb  und  grlin  emp- 
findlichen  Platte,  welche  eine  Gelbscheibe  nicht  erfordert.  (Perxanto- 
Platte  von  Perutz,  Mtinchen.) 

Aufnahmen  in  dunklen  Innenraumen. 

Inschriften  in  dunklen  Raumen,  wie  Gruften  u.  dgl.  verlangen 
zur  Aufnahme  kraftige  Beleuchtung,  wozu  chemische  Leuchtpulver, 
welche  gewohnlich  Magnesium  als  Hauptbestandteil  enthalten,  ab- 
gebrannt  werden.  Diese  Gemische  finden  sich  im  Handel  unter  den 
Namen  Blitz-  oder  Zeitlichtpulver.  Es  ist  vor  allem  darauf  zu  sehen, 
daft  das  Pulver  wenig  Rauch  entwickle. *)  Pulver  verschiedener  Her- 
kunft  sollen  nicht  gemischt  werden.  Es  konnen  dadurch  gefahrliche 
Explosionen  verursacht  werden. 

Zyklograph. 

Im  Jahre  1895  erfand  del*  englische  Archaologe  Arthur  Smith 
eine  Vorrichtung,  mit  welcher  Bildflachen  von  zylindrisch  geformten 
Vasen  photographisch  in  einer  Ebene  dargestellt  werden  konnen.  Zu 
diesem  Zweck  wird  die  Vase  auf  eine  ihrem  Umfang  entsprechende 
Drehscheibe  gegeniiber  dem  photographischen  Apparat  gestellt.  Zwischen 
Apparat  und  Vase  befmdet  sich  ein  Hasten,  der  an  der  gegen  die 
Vase  gerichteten  Seite  einen  verstellbaren  Spalt  besitzt.  Gegen  das 
Objekt  ist  der  Hasten  offen.  Wird  nun  die  Vase  gedreht  und  mit 
dem  Spalt  gleichzeitig  seitlich  verschoben,  so  wird  das  Bild  in  kon- 
tinuierlich  anschliebenden  Abschnitten  in  die  gerade  Ebene  der  Platte 
gelegt. 

Derartige  Vorrichtungen  (Abbildung  47)  wurden  vom  British 
Museum  und  der  Firma  F.  Bruckmann  in  Miinchen  erworben,  welche 
letztere  mit  diesem  Apparat  das  Lekythenwerk  von  A.  Furtwangler 
und  W.  Rietzler  hergestellt  hat. 

Auf  ahnliche  Weise  labt  sich  der  Zyklo- 
graph, wenn  er  um  seine  eigene  Achse  rotiert, 
als  Rundblickkamera  fiir  Aufnahmen  von  In- 
schriften oder  historischer  Darstellungen  in 
Rundgebauden  und  Kuppeln  verwenden.  Ab- 
bildung 48. 

Wahrend  die  Kamera  sich  um  ihre  Achse 
dreht,  wird  der  Film,  auf  welchen  das  Bild  durch  Objektiv  und  Spalt 
geworfen  wird,  von  einer  Spule  zur  anderen  abgerollt. 


J)  Sehr  zu  empfehlen  sind  die  Fabrikate  der  Geka-Werke  (Dr.  Gottlieb 
Krebs.)  Offenbach  a.  M.,  die  Zeitlichtkerzen  der  Photochemischen  Werke  C. 
Seib  Wien  und  die  Zeitlichtpatronen  der  Leonarwerke  von  Arndt  und  Lowen- 
gard  in  Wandsbek.  Diese  Firmen  liefern  auch  die  dazu  gehbrenden  Ziind- 
vorrichtungen.  Solche  werden  ferner  vonFriedr.  Schroeder  in  Brandenburg  a.  H., 
von  Dr.  Erwin  Quedenfeld,  Diisseldorf  (Baldur-Lampe)  u.  a.  in  den  Handel 
gebracht.  Vgl.  Das  Photographieren  mit  Blitzlicht.  Von  Hans  Schmidt.  Mit 
9 Tafeln  und  55  Abb.  3,60  M. 
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Abbildung  48. 
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Abbildung  47. 
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Mit  den  namlichen  Verfahren  diirfte  es  auch  gelingen,  lange 
Papyrus-  oder  Pergamentrollen  einheitlich  auf  Film  oder  Bromsilber- 
papier  aufzunehmen.  Im  letzten  Falle  konnte  die  Kontratypie  den 
Arbeitsgang  sehr  vereinfachen  und  billiger  gestalten. 

Stereoskopie  und  binokulare  Mikroskopie. 

Seltener  werden  Stereoskop -Aufnahmen  von  Reliefs  u.  dgl.  ge- 
wiinscht  sein.  Wir  verweisen  daher  auf  eine  gute  Fachschrift.  *) 

Die  mikroskopische,  binokulare  Untersuchung,  (keine  eigentliche 
Stereoskopie)  ist  in  einzelnen  Fallen  der  Dokumentenphotographie,  so 
bei  Prufung  von  Korrekturen,  Radierungen  u.  a.  sehr  niitzlich.  Ab- 
bildung  49. 

Aufnahmen  mit  Rontgenstrahlen. 

In  der  Dokumentenphotographie  wurden  ebenfalls  die  X-Strahlen 
versucht.  Mit  denselben  gelingt  es,  die  Gegenwart  von  Mennige, 
Zinnober  und  Ultramarin  u.  a.  festzustellen.* 2) 

Photographische  Aufnahmen  ftir  Gipsabdriicke.3) 

Fur  reliefartige  Wiedergabe  sehr  gebrechlicher  Siegel,  Buchein- 
bande  u.  dgl.  diirfte  sich  besonders  das  im  folgenden  beschriebene 
Verfahren  eignen. 

Auf  eine  Glasplatte  werden  am  Rand  einige  Glasstreifen  auf- 
gekittet  und  dann  folgende  Losung  in  etwa  1 J/2  mm  Dicke  aufgetragen: 


Wasser  (warm) 100  ccm 

Gelatine 20  g 

Ammoniumbichromat 7 g 

Zucker 5 g 

Glycerin 5 g 


Die  Gelatine  ist  in  warmem  Wasser  zu  losen.  Die  Platte  mufi 
genau  horizontal  liegen,  was  am  besten  mit  einer  Nivellierungsdose 
erreicht  wird.  Nach  dem  Trocknen  wil’d  die  Platte  unter  einem 
Positiv  20 — 40  Minuten  beleuchtet  und  dann  in  50°  warmem  Wasser 
entwickelt,  wodurch  sich  das  Relief  bildet.  Hat  es  die  gewiinschte 
Tiefe  erreicht,  so  wird  es  an  der  Luft  getrocknet  und  dann  eingeolt, 
worauf  das  Abformen  mit  Gips  erfolgen  kann. 

Ein  anderes  Verfahren,  das  sich  gut  bewahrt  haben  soli,  wurde 
von  Prof.  A.  Namias  bekannt  gegeben.  30  g Gelatine  in  100  ccm 
Wasser  mit  5 ccm  Glycerin  werden  im  Wasserbad  bis  zur  Schaum- 
bildung  erwarmt  und  dann  durch  feinen  Musselin  filtriert. 


x)  Die  Stereoskopie  und  das  Stereoskop  in  Theorie  und  Praxis.  Von 
Prof.  Dr.  F.  Stolze.  Mit  35  Abbildungen.  Zweite  Auflage  5 M. 

2)  Birgitti,  Bessarione.  Vol.  6.  1899  u.  1909.  S.  216.  La  paleografia 

ed  i raggi  di  Rbntgen.  Eine  neue  Anwendung  der  Rontgenstrahlen.  Von 
Dr.  Alex.  Faber.  Ztschr.  „Umschau“  Nr.  12,  1914. 

3)  Parzer-Muhlbach,  Photog.  Unterhaltungsbuch,  Berlin  1906. 
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Abbildung  49. 
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Auf  eine  polierte,  gut  gereinigte  Zinkplatte  werden  pro  9 x 12  cm 
etwa  30  ccm  der  auf  50  — 60 0 erwarmten  Losung  gegeben.  Der 
Rand  der  Platten  wird  zweckmaftig  mit  Wachs  umgeben.  Etwaige 
Luftblasen  werden  mit  einem  Karton  entfernt. 

Die  Platte  wird  in  staubfreiem  Raume  getrocknet  und  besitzt 
eine  unbegrenzte  Haltbarkeit. 

Zum  Gebrauch  wird  sie  4/4  Stunde  in  folgende  Losung  gebracht: 

Ammoniumbichromat 60  g 

Wasser 1000  ccm 

Ammoniak  bis  zur  strohgelben  Farbung. 

Die  getrocknete  Platte  wird  dann  unter  einem  kraftigen  Negativ 
im  Sonnenlicht  etwa  10 — 30  Minuten  beleuchtet.  Zur  Einhaltung  der 
richtigen  Kopierdauer  ist  ein  Photometer  zu  empfehlen.  Doch  kann 
der  Zeitpunkt  der  geniigenden  Belichtung  auch  an  der  schokolade- 
braunen  Farbung  der  Rander  erkannt  werden. 

Nach  dem  Kopieren  wird  die  Platte  iiber  einem  Spiritus-  oder 
Gasbrenner  gelinde  erhitzt,  wobei  die  vor  der  Lichtwirkung  gesckutzten 
Stellen  entsprechend  einsinken.  Das  Erhitzen  wird  dann  sofort  unter- 
brochen,  damit  nicht  das  gesamte  Bild  zuriickgelit. 


Zweiter  Teil. 


Die  photomechanischen  Reproduktionsverfahren.1) 

Die  Wahl  eines  bestimmten  Druckverfahrens  zur  Reproduktion 
von  Dokumentenaufnahmen  ist  durch  die  jeweiligen  Anforderungen  an 
eine  naturtreue  Wiedergabe  des  Originals,  durch  die  Hohe  der  Auf- 
lage  und  die  Kosten  bestimmt. 


I. 


xru-tnj^ 


I] 


I.  Hochdruck. 
1.  Druckstock. 


"TUI  'll'  I" 


^ 


II. 


TirmiuMimiiimi 


2.  Derselbe  eingefarbt. 

3.  Bedrucktes  Papier. 

II.  Flachdruck. 

1.  Druckstock. 


III. 


2.  Derselbe  eingefarbt. 

3.  Bedrucktes  Papier. 

III.  Tiefdruck. 

1.  Druckstock. 


2.  Derselbe  eingefarbt. 


3.  Nach  Abwischen  der 
tiberschussigen  Farbe. 

4.  Bedrucktes  Papier. 


Abbildung  50. 


x)  Die  Grundlagen  der  Reproduktionstechnik.  In  gemeinverstiindlicher 
Darstellung.  Von  Professor  Dr.  E.  Goldberg.  Mit  49  Abbildungen  und  vier 
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Kein  Verfahren  kann  in  jeder  Hinsickt  gleich  vorteilhaften  An- 
spriichen  gerecht  werden. 

Obwohl  es  eine  kaum  iibersehbare  Menge  von  Namenbezeich- 
nungen  fiir  verschiedene  Variationen  von  gleichen  nnd  ahnlichen  Ver- 
faliren  gibt,  lassen  sich  jedoch  alle  in  das  dreifache  System  des 
Hoch-,  Flach-  und  Tiefdruckes  einreihen. 


21.  Der  Hochdruck. 

Die  fiir  den  Hochdruck  beniitzte  Platte  stellt  ein  erhabenes  Relief 
dar.  Die  abzudruckenden  Formen  miissen  in  dem  Hochdruckstock 
gleiche  Hohe  aufweisen,  damit  die  Farbwalze,  welche  iiber  den 
Druckstock  lauft,  die  Farbe  auf  die  Formfliichen  gleichmaBig  auftragen 
kann.  Wurden  schiefe  Formflachen  vorhanden  sein,  so  miiBte  not- 
wendig  ein  sehr  unscharfer  Abdruck  entstehen.  Hiermit  ist  auch  ge- 
sagt,  daft  mit  schiefen  Flachen  ein  Halbton,  der  einem  leichteren 
Schatten  in  einer  Photographie  entsprechen  wiirde,  nicht  zu  erzielen 
ware.  Der  Hochdruck  ist  also  zunachst  nur  fiir  die  Wiedergabe 
von  Strich  und  Punkt  mit  genau  abgegrenzten  Randern  und  von 
gleicher  Farbstarke  geeignet.  Abbildung  51. 

Ein  Halbton  kann  aber  dadurch  erzielt  werden,  indem  das  Bild 
in  kleine  Punkte,  Linien  oder  Korner  zerlegt  wird,  so  daB  zwischen 
denselben  entweder  viel  weiBes  Papier  durchscheint  und  die  betreffende 
Stelle  heller  erscheint,  oder  daB  dunklere  Stellen  in  groBere  und 
engstehende  Punkte  zerlegt  werden.  Die  Zerlegung  des  Bildes  in 
diesen  unechten  Halbton  beeintrachtigt  in  einem  gewissen  MaBe  die 
Naturtreue  der  Reproduktion.  Abbildung  52. 

Die  Yorteile  des  Verfahres  sind,  daB  der  Druckstock  schnell  her- 
gestellt  werden  kann,  daB  er  eine  sehr  hohe  Auflage  ertragt  und  in 
diesem  Falle  das  billigste  Reproduktionsverfahren  ist.  Er  erlaubt  auch 
gleichzeitigen  Letterndruck. 

Wie  wird  ein  Hochdruckstock  hergestellt? 

Wenn  Strich  und  Punkt  ohne  jeglichen  Halbton  wiederzugeben 
ist,  so  wird  eine  Zink-  oder  Kupferplatte  z.  B.  mit  einer  lichtempfind- 
lichen  Asphaltlosung  iiberzogen.  Auf  die  so  praparierte  Platte  wird 
das  photographische  Negativ  in  einen  federnden  Kopierrahmen  ge- 


farbigen  Tafeln.  Preis  4,80  M.,  Ganzleinenband  5,40  M.  — Technischer 
Fiihrer  durch  die  Reproduktionsverfahren  und  deren  Bezeichnung.  Von  Prof. 
A.  Albert.  Verlag  W.  Knapp.  Halle  1908.  — Verschiedene  Bezeichnungen: 

Autotypie;  Franzosisch:  Autotypie;  similgravure;  Englisch:  phototypography; 
Italienisch:  Gillotypia.  — In  England  versteht  man  unter  AutotypyeprozeB 
das  Kohledruckkopier verfahren.  — Mit  Autographie  wird  in  Deutschland 
ein  lithographisches  Flachdruckverfahren  bezeichnet.  Fiir  den  Zinkdruck 
gelten  dieselben  Bezeichnungen  wie  fiir  die  Autotypie,  nur  dab  die  Ver- 
wendung  des  Zinkes  irgendwie  angedeutet  wird,  wie  z.  B.  im  dem  franzbsischen 
Worte  Zincographie. 
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prefit  und  belichtet.  Die  belichteten  Stellen  verliel*en  ilire  Loslicb- 
keit,  die  unbelichteten  werden  in  Terpentinol  u.  dgl.  ausgelost.  Die 
Platte  wird  dann  in  Salpetersaure  zum  wiederholten  Male  unter  ge- 
wissen  Vorsichtsmafiregeln  geatzt,  wodurch  die  von  Asphalt  nicht 
geschutzten  Stellen  vertieft  werden. 

Zum  Druck  von  Strick  und  Punkt  ohne  Halbton  kann  grobes 
Papier  dienen. 

Das  Negativ  fur  den  Hochdruck  in  Halbton  mufi  mit  einem  Raster 
hergestellt  werden.  Derselbe  besteht  aus  einer  Glasplatte,  in  welche 


Abbildung  51. 


ein  dichtes  Liniennetz  eingeritzt  ist.  Sie  wird  zur  Aufnahme  vor  die 
Platte  gestellt.  Dadurch  wird  das  Bild  in  kleine  Punkte  zerlegt, 
welche  eine  geschnittene  Sckarfe  besitzen  mtissen.  Zur  Aufnahme 
wird  die  nasse  Kollodionplatte  beniitzt.  Die  normalen  Raster  be- 
sitzen 60  Linien  auf  ein  Quadratzentimeter,  feinere  90 — 150  Linien. 
Je  feiner  der  Raster,  desto  feiner  die  Zeichnung;  desto  glatter  soli 
aber  auch  das  Papier  sein.  Diesem  Zweck  entsprechen  am  besten  die 
Glanzpapiere,  welche  jedoch  nicht  sehr  haltbar  sind  und  moglichst 
durch  die  sog.  Kunstmattdruckpapiere  ersetzt  werden  sollten. 

Druckstocke  aus  Kupfer  liefern  feinere  Zeichnung  als  solche 
aus  Zink,  da  das  erstere  sich  gleichmafiiger  atzen  lafit. 


Hochdruck  mit  Raster-Halbton  wird  Autotypie  genannt.  Die 
Bezeichnung  Kupferdruck  wiirde  keineswegs  auf  Autotypie  allein 
scliliefien  lassen,  da  das  Kupfer  auch  im  Tiefdruck  ausgedeknte 
Yerwendung  findet. 

Es  gibt  mehrere  Verfahren,  bei  welchen  zur  Erzeugung  von 
Halbton  das  Raster  auf  verschiedene  Weise  oder  iiberhaupt  nicht  be- 
nutzt  wird.  (Albert,  Spitzer,  Payne).  Es  liegt  aber  immer  unechter 
Halbton  vor. 


Abbildung  52. 


Dreifarbenautotypie. 

Jedes  Farbenbild  besteht  aus  einem  roten,  gelben  und  blauen 
Teilbild.  Dementsprecliend  werden  diese  Bilder  mit  drei  Druckplatten 
in  transparenten  Farben  iibereinander  gedruckt. 

Die  Druckplatten  werden  mit  Hilfe  von  drei  Teilnegativen, 
welche  mit  Selektionsfiltern  oder  filterloser  Kollodionemulsion  her- 
gestellt  werden,  verfertigt.  Oefters  wird  noch  eine  vierte  Teilplatte 
dazugegeben. 

Der  Autotypiefarbendruck  ist  der  billigste  Mekrfarbendruck.  Er 
verlangt  Glanzpapiere. 


96 


22.  Der  Flachdruck. 

Der  Lichtdruck. 

Der  Lichtdruck  ist  das  gebrauchlichste  Flachdruckverfahren  und 
liefert  echten  Halbton.  Abbildung  53.  Zur  Herstellung  der  Druck- 
platte  wird  ein  Spiegelglas  nach  entsprechender  Vorpraparation  mit 
Chromatgelatine  tiberzogen.  Die  Beleuchtuug  erfolgt  unter  einem  ge- 
wohnlichen  Negativ.  Aus  den  unbeleuchteten  Stellen  wird  das  Chromat 
im  Wasser  ausgewaschen.  Die  beleucbteten  Stellen,  welche  ihre 


Abbildung  53. 


Quellbarkeit  verloren  baben,  nebmen  die  Druckfarbe  in  entsprechendem 
MaBe  an.  Wenn  das  Papier  wahrend  dera  Drucke  das  Wasser  auf- 
gesogen  bat,  muB  die  Platte  angefeuchtet  werden,  damit  die  Abziige 
nicht  dunkler  werden.  Aus  diesem  Grunde  zeigen  Lichtdrucke  leicht 
ein  periodisch  scbwacberes  und  kraftigeres  Ausseben. 

Der  Druckstock  erlaubt  im  giinstigsten  Falle  2000  Abziige.  Er 
ist  billig  herzustellen,  weshalb  eine  kleine  Auflage  mit  diesem  so 
schonen  fur  die  Dokumentenreproduktion  sehr  empfehlenswerten  Ver- 
fahren,  bei  besserem  Papier  oft  billiger  als  mit  Autotypie  zu  stehen 
kommt. 


*)  Franzosisch:  Photocollographie,  Hiototypie,  Collotypie;  Englisch: 
Collotype.  Italienisch:  Pbotocollografia,  Fototypia. 
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Die  Farbe  des  Pergamentes  kann  leicht  nachgeahmt  werden, 
wenn  das  Negativ  in  Licht  und  Schatten  richtig  ist.  Buchdruck  laBt 
sich  allgemein  mit  Licbtdruck  nicht  gleichzeitig  ausfiihren. 

Papiere  mit  mittelstarkem  Korne  eignen  sich  noch  sehr  gut  fur 
Lichtdruck.  Die  wenig  haltbaren  Glanzpapiere  kommen  daher  nicht 
in  Anwendung. 

Mit  Lichtdruck  konnen  sehr  schone  Farbenbilder  hergestellt 
werden. 

23.  Der  Tiefdruck. 

Von  den  Tiefdruckverfahren  nimmt  heute  die  Heliogravure  (auch 
Photogravure  genannt)  den  ersten  Rang  ein.  *) 

Das  Tiefdruckbild  entsteht  durch  Herausheben  der  Farben  aus 
den  Tiefen  des  Druckstockes.  Da  die  Tendenz  der  Farbe  nach  der 
Mitte  des  Punktes  oder  Striches  geht,  so  wird  ein  Breitdrucken  derselben 
wie  es  beim  Hochdruck  und  zum  Teil  beim  Flachdruck  vorkommt, 
vermieden.  Dies  triigt  nicht  wenig  zur  Feinheit  der  Tiefdrucke  bei. 

Der  Druckstock  muB  ein  Negativ  sein.  Fiir  Halbton  wird  es 
oft  nach  Art  der  Autotypie  in  Punkte  zerlegt,  was  beim  Tiefdruck 
nicht  so  in  die  Augen  fallt,  wie  beim  Hochdruck. 

Zur  Herstellung  der  Druckplatte  wird  eine  unter  einem  Diapositiv 
beleuchtete  Pigmentfolie  auf  die  mit  feinem  saurefesten  Asphaltkorn 
bestaubte  Kupferplatte  abgeklatscht.  In  der  Entwicklung  mit  warmem 
Wasser  werden  die  unbelichteten  Stellen  ausgelost,  worauf  die  Aetzung 
mit  Eisenchlorid  folgt.  Dort,  wo  die  Siiure  durch  die  diinneren 
Schichten  der  Pigmentgelatine  schneller  zur  Kupferplatte  kommen, 
konnen  tiefere  Poren  als  an  den  dickeren,  belichteten  Stellen  ent- 
stehen.  Auf  diese  Weise  liefert  der  Tiefdruck  eine  lange  Gradation 
und  feine  Halbtone. 

Das  Abwischen  der  Farbe  von  der  gestahlten  Platte  geschieht 
heute  noch  teilweise  manuell,  weshalb  das  Verfahren  viel  Zeit  be- 
ansprucht  und  kostspielig  ist.  In  neuester  Zeit  erfolgt  das  Abwischen 
der  Farbe  mit  feingeschliffenen  Messern,  sogenannten  Rakeln,  wodurch 
die  maschinelle  Geschwindigkeit  so  gesteigert  wird,  daB  groBe  Zeitungs- 
auflagen  ermoglicht  werden.  Gewohnliche  Papiere,  welche  friiher  fiir 
den  Tiefdruck  unbrauchbar  waren,  konnen  jetzt  zu  demselben  ver- 
wendet  werden.  Das  Verfahren  macht  sich  nur  bei  hohen  Auflagen 
bezahlt. 

Zu  dem  Tiefdruck  wird  auch  die  Mezzotintogravure  gerechnet, 
welche  sich  zur  Reproduktion  von  Dokumenten  sicher  eignet. 

Der  mehrfarbige  Tiefdruck  liefert  die  schonsten  Bilder.  Aber 
nur  wenige  Reproduktionsanstalten  sind  im  Stande,  denselben  mit  ent- 
sprechend  gutem  Erfolg  auszutiben.  Die  Preise  sind  daher  hoch. 


Franz.:  Heliogravure,  Photogravure ; engl.:  Heliography,Photoetching; 
ital. : Photoheliografia,  Fotoglittografia,  Fotoaquatinta. 

Beiheft  44. 
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24.  Die  Wahl  der  Papiere  fur  den  Illustrationsdruck. 

Gar  viele  Anspriiche  werden  an  das  Illustrationspapier  gestellt, 
damit  es  dem  jeweiligen  Zweck  entspreche. 

Zur  Uebertragnng  der  Farbe  von  der  Druekplatte  muB  die 
Adhasion  der  Farbe  zugunsten  des  Papieres  ausfallen.  Dasselbe  muB 
eine  gewisse  Saugkraft  und  daher  Filz  besitzen,  was  im  Widerspruch 
mit  einer  glatten  Flache  steht.  Eine  gewisse  Ebene  muB  aber  ge- 
fordert  werden,  wenn  die  kleinen  Punkte  des  Druckstockes,  welcke  die 
Feinheit  des  Halbtones  vor  allem  bedingen,  nicht  in  die  Tiefen  eines 
grobkornigen  Papieres  so  gedriickt  werden  sollen,  das  die  Farbe  an 
einer  anderen  Stelle  breitgequetscbt  wird. 

Um  bei  der  Fabrikation  des  Papieres  die  gewunschte  Glatte  zu 
erlangen,  darf  die  Faser  des  Rohstoffes  aber  nicht  zu  fein,  „tot“,  ge- 
mahlen  werden.  Die  Festigkeit  des  Papieres  wiirde  dadurch  leiden. 
Die  Leimung,  welche  diesem  Uebel  abhelfen  konnte,  muB  ans  anderen 
Griinden  wieder  miiBig  gehalten  werden. 

Aus  diesem  Grunde  haben  die  sogenannten  gestrichenen  Papiere 
mit  ihren  glanzenden  Flachen  trotz  ihrer  geringeren  Dauerhaftigkeit 
viel  Verwendung  gefunden,  weil  sie  die  glattesten  Druckebenen  bieten. 

Der  mineralische  Aufstrich  der  Glanzpapiere  besteht  aus  Kaolin, 
schwefelsaurem  Baryt  u.  a.  Mit  solchem  Aufstrich  kann  auch  ganz 
minderwertiges  Papier  verdeckt  werden.  Die  Briichigkeit  nimmt  mit 
der  Dicke  des  Aufstriches  eher  zu  als  ab.  Mechanische  Verletzung 
und  Verunreinigung  sind  auf  diesen  Papieren  leicht  sichtbar. 

Ein  guter  weitreichender  Ersatz  fur  die  gestrichenen  Glanzpapiere 
sind  die  echten  Kunstdruckpapiere. 

Papiere  von  hoher  Saugfahigkeit  und  Weichheit,  wenn  auch  von 
geringerer  Festigkeit  ( — 2000  m)  werden  nicht  selten  im  Tiefdruck 
gerne  angewandt. 

Das  Vergilben  des  Papieres  ist  sehr  gefiirchtet  und  stellt  manch- 
mal  den  Yerfall  der  Gesamtauflage  eines  Werkes  in  Aussicht.  Der 
mineralische  Aufstrich  birgt  oft  das  Uebel  in  sich.  Sonst  ist  es  haupt- 
sachlich  auf  Unreinheiten  in  der  Faser  und  auf  chemische  Neben- 
produkte,  welche  sich  bei  der  Zubereitung  der  Papiermassen  bilden 
konnen,  zuruckzufiihren.  Die  Bleiche  muB  alle  organischen  Bestand- 
teile  aus  dem  Holzstoif  ausscheiden,  welche  auf  Grund  ihrer  Beschaffen- 
heit  das  Gelbwerden  verursachen  konnten.  Sogar  das  vorziigliche 
Lumpenpapier  kann  vergilben,  wenn  es  mit  eisenhaltigem  Wasser  u.  dgl. 
behandelt  wurde. 

Bei  der  Wahl  des  Papieres,  besonders  fur  Werke,  von  vor- 
aussichtlich  dauerndem  Wert,  wird  man  sich  mit  groBtem  Nutzen 
an  die  vom  Kgl.  Materialprufungsamt  GroBlicherfelde  am  28.  Januar 
1904  veroffentlichten  „Bestimmungen  iiber  das  von  den  Staatsbehorden 
zu  verwendende  Papier“  halten. !) 


Vgl.  „Schutz  unseren  Geistesdenkmalern“.  Yon  Prof.  W.  Herzberg; 


Es  geniigt  hier  die  Stoff-  und  Verwendungsklassen  im  Auszug 
anzugeben. 

Stoffklassen : 

I.  Papiere  nur  aus  Hadern  (Leinen,  Hanf,  Baumwolle). 

II.  Papiere  aus  Hadern  mit  hochstens  25  °/0  Zellstoff  (aus  Holz, 
Stroh,  Jute,  Manila,  Adansonia  usw.),  jedoch  unter  Ausschlufi 
von  verholzten  Fasern. 

III.  Papiere  von  beliebiger  Stoffzusammensetzung,  jedoch  unter  Aus- 
schluB  von  verholzten  Fasern. 

IV.  Papiere  von  beliebiger  Stoffzusammensetzung,  Aschengehalt  der 
Papiere  alter  Stoffklassen  beliebig. 

V erwendungsklassen. 

Papiere  fur  dauernd  aufzubewahrende , besonders  wichtige  Ur- 
kunden:  Stoffklasse  I. 

Papiere  fill*  Urkunden  z.  B.  Standesamtsregister:  Stoffklasse  I. 
Aktenpapiere  fiir  langer  als  10  Jahre  aufzubewahrende  Schrift- 
stticke:  Stoffklasse  II. 

Aktenpapiere  fiir  Schriftstiicke  von  geringer  Bedeutung  und 
kiirzerer  Aufbewahrung:  Stoffklasse  III. 

Besonders  wichtig  ist  die  Festigkeit.  Fiir  wissenschaftliche  Werke 
mu6  die  Festigkeitsklasse  4,  mit  ReiBlange  von  3000  m,  Dehnung 
2,5  °/0,  und  von  40  Doppelfalzungen  gefordert  werden. 

„ Surrogatfrei  “ heiBt  im  Handel  nur  aus  „ Hadern  und  unbe- 
schwert 


ferner:  „Eine  ernste  Gefahr  fiir  uosere  Bibliotheken“.  Von  Dr.  Job.  Francke. 
In  den  Mitteilungen  des  Kgl.  Materialpriifungsamtes  Berlin-Lichterfelde  1908. 
Heft  3. 
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25.  Beispiele  der  Dokumentenphotographie* 


fuffio%nonem  kom< 

gc?ui^  cUrtif  «*t  rrer  educar 

^ccrrvirr,  fcdrWt:  m fpir^vlicer-rtec 
cljjCfr;  NJtm  cc^nclo<V;\nA 
&A.U<^p<2r-  Vt»nAr*u  AX  ctprus  r)C~  omnt\? 
cA^igztnoncm  tirjetfrr;-  Tn(Jemu  u 
wmor^nvit  aL«^ua  ^pAr'uA.tfdidu 
€jU4^m clrzj?  Aru  mp  ^/ideli/'linju 

trujtct&fumr;  JncjuiUuf  prWipuc 
SlAsnu{tx>ru  crrtVti?^onecefAMo 
op^iV^  ariAm.'fclUonoritri  d**c<f 
ib^ffut  conppfctrcv  Cnor-trur-  uA 
B(je*rtriniAJioi&W^  impTT' 


r^jeu&rkicery 

ivmtmon^ 


Tafel  I. 


Prismenaufnahme  von  Seite  123  des  Codex  lat.  monac.  6333  mit 
Bromaryt- Papier  der  Neuen  Photograpliischen  Gesellscbaft.  Steglitz- 
Berlin. 
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/ty 


ruftictooriem  can&tc&aitteffitjif  kc?mo 
g£y?  tfcr  cL%r*t*r 

J^rcao^  ft^ntcmf^trvadxcir-nec 
4*«?  WAm  ^Joc^c|o(gr7%nXitJ»iar 

StAUi|>  p«r-  rffcruwu  Arcepnovi^ommb* 

cMh^nonem  -mgvfiiz?;-  JnQemt t & 

S/jji^rxtA, leAdtc' 
Ansmf  AffwMi/'lmgjja- 

tiu/tcto/unry  Jncjmbuf  p^tpuo 

neceftiMo 

opfir^  unsJUyvfeTbonorsm  cpc€f 
Conpo&ttC,’  Ctyor-rcttrr  uA. 
iitrrtriniAMa^rnAr^uxno  imjaz t/ 

Weo  ar4ftf rvmp'epf  yj 

*^xuiAjnu  coi^jteiMrmopo U*37*£r 

ec^-«pm  actumfti  &uzMt  cm 
pferm  ejatzune  Ambt&on#' 


Tafcl  II. 


Aufnahme  der  gleichen  Seite  123  des  Codex  lat.  monac.  6333 
mit  Perxanto  - Platte.  Ira  Original  scheint  die  Schrift  von  der  Riick- 
seite  durck;  dieselbe  wurde  tier  absichtlich  mit  wiedergegeben. 
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rxtibcxnonem  corrcHxuiy^fua/'komo 
gtntjfe'  <\!Ux&r~  e^la  c#*n</ 

fcer~c<airr-  fcAnec  in  fpinz&lzver-nec 
clpcnr  NAm  ^Jocenclojr^nXt, <*f>mr 
{bnxrxi  xcceurua nirom ml?' 
cXih^xrusnem  wguflfr;-  Jn$cni&  tt 
m •'ic* T~nv.lt/  (XlicjuA  ^pAn-sA,  eduitc' 
cju^rudix^  Ant  mf  i^wfelt/tmguv 
lYU^tciofunv  ■ jncjuibtaf  pjWtptto 
&£<\rnulxx>ru  arciXtcKri  neceff&tfo 
opeAf-  tjrDAm-fcri'onoriAri  Jtfcef 
fofi/Yiit  canpofcux-,-  Oryty-nrurr  uA 
lcnxrniAna<^>tArTnA^io  imprr'y 
lex>  ur4>ifr-utrt^efvT  ftripfttrAal  v 

Y=UvttMJvu  confjAJTcmopoltxan^r' 
ecctjs.  ep rr>  c*i\ u.&r~f&  ecrrlvt  cen 
ptsr-m  ejoctunc  A/noraon^" 


/zy 


Tafel  III. 


Aufnahme  der  gleichen  Seite  123  des  Codex  lat.  monac.  6333 
mit  Perxantoplatte , etwas  iiberexponiert  und  stark  entwickelt.  Es 
wurde  beabsichtigt,  die  Schrift  allein  wiederzugeben.  Abzug  mit  Satrap 
Gaslichtpapier  Marke  Efl.,  kurz  beleuchtet  und  lang  entwickelt. 
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•v  ' ~ | f » Vi pr  v | -.V, 

Bfeftitetrr2Citr'**T'^  ■• 


-mn&m  mn$fr*0f& 


C <ip  pA^  <m  a - Afuv -AT  U i rti  mx  fen 
eta  cLvuelit  jtjititf  Ad^pa^Ancju 
fimonem  wa$uw  per^r 

1 1?  i *|  rXX.v  An  n i f cjirV*  C'*!  A^m  <vce?~ 
denatans  #mittf  u^ae^jlulnma 
jinn  am  rie&nif+J  JtH^iftkX&urn.. 

cU* 


£wu 


A*  , 


3tet*£k  %&<«** 


Tafel  IV. 


Aufnahme  der  Seite  10  verso  des  Codex  lat.  monac.  6333,  mit 
photomechanischer  Platte.  Es  wurde  beabsichtigt,  die  von  der  Riick- 
seite  durchscheinende  Schrift  nicht  mit  aufzunebmen,  damit  sie  mit 
der  vorhandenen  ausradierten  Primarschrift  nicht  vermischt  wird.  Die 
Flecken  sind  im  Original  dunkelbraun  und  stammen  von  Gallustinktur 
her,  welche  als  Reagens  auf  die  Primarschrift  versucht  wurde. 
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per^rrr 

thta*  AnntfCAt^C'^^rn  <wer 


JiJtjXern 


veniivt ' itfyuc  Ait  ultima 

Annum  J 

4«£tmam 

Aartf^tem  u£fY<? 

f ^Vn  f f£in<h$* 

, ur  ■ 

kuM  eyt  ftu  L«T 

^uptJ^rJu  . ce  ?»iMinnAmvir» 
^Vajiturn  fScun  kx  Afi&f>fa*  kictnvr 
r icnefftt  etnf  prtfjrr  fbW«atm 
ktffor>&rmX? 


Tafel  V. 


Aufnahme  der  gleichen  Seite  10  verso  des  Codex  lat.  monac.  6333 
mit  einem  Orange-  und  Eosinfilter  auf  einer  panchromatischen  Platte. 
Es  wurde  beabsichtigt,  die  in  den  dunklen  Flecken  liegende  zweite 
Schrift  sowie  die  durch  das  chemische  Reagens  bervorgerufene  Primar- 
schrift  wiederzugeben. 
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Aufnahme  541  von  einem  roten  Siegel  der  fruheren  Universitat 
Dillingen  mit  gewohnlicher  Bromsilberplatte. 

Aufnahme  II  mit  einer  panchromatischen  Platte  und  Orangefilter. 
Es  ware  zu  erwarten  gewesen,  dafi  die  Aufnahme  II  wenigstens  ein 
ebenso  kontrastreiches  Bild  wie  Aufnahme  I liefern  wtirde.  — Versuche 
mit  anderen  Platten  und  Lichtfilter  haben  keine  besseren  Resultate  als 
Aufnahme  I gebracht. 


AbbilduDg  54  I.  Abbildung  54  II. 
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Abbildung  551. 


Abbildang  55  II. 


Ueber  das  Wort  „nicht“  war  eine  blaue  Tinte  ausgegossen. 
Abbildung  55  I mit  panchromatischer  Platte.  Aufnahme  II  mit  photo- 
mechanischer  Platte,  Blau -violett- Filter  und  Quecksilberdampfbe- 
leucktung. 


In  der  Ziffer  10  findet  sicli  in  dem  inneren  Bogen  der  Null  eine 
Korrektur;  alle  Yersuche  mit  verschiedenen  Platten,  Lichtfilter  und 
auffallendem  Licht  gaben  keinen  ganz  sicheren  Anhalt  tiber  den  Inhalt 
der  Korrektur.  Die  Stelle  wurde  mit  Paraffin  aufgehellt  und  mit 
durchfallendem  Quecksilberdampflicht  und  gelbem  Lichtfilter  auf  einer 
panchromatischen  Zeitplatte  aufgenommen  und  dann  vergrofiert.  Die 
Zahl  8 kam  deutlich  zum  Yorschein.  Es  blieb  noch  die  Frage  offen, 
ob  die  Zahl  8 oder  0 zuerst  geschrieben  war. 

Die  Lticke  in  1 und  die  schwache  Zeichnung  in  0 wurde  ver- 
muten  lassen,  daft  eine  Tinte  gleicher  Dicke  vorliegt,  daft  also  8 
spater  kinzugefiigt  wurde. 

Dem  ist  aber  nicht  so.  An  der  Stelle  a ist  die  Tinte  der  0 
fiber  den  oberen  rechtsliegenden  Arm  der  Zahl  8 und  an  der  Stelle 
6 ist  die  Tinte  von  0 etwas  tiber  die  Kreuzung  von  8 gelaufen.  Die 
Zahl  0 ist  also  spater  geschrieben  worden. 


0 


Abbildung  56  I. 


Abbildung  56  II. 
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In  dem  vergroBerten  Schriftzeichen  j,  Abbildung  57,  muBte  fest- 
gestellt  werden,  ob  der  Strich  a nack  dem  Strich  b geschrieben 
worden  war. 

Die  VergroBerung  mit  auffallendem  Licht  lieB  bereits  ver- 
schiedene  Schriften  bezw.  Strukturen  vermuten. 


AbbilduDg  57. 


Eine  60fache  Vergrbfterung  des  Originals  mit  durchfallendem 
Licbte  zeigte  nun,  daB  der  Strich  b mit  einer  alten  kornigen  und 
deckenden  Tinte  ausgefuhrt  worden  war.  Vergleiche  mit  dem  iibrigen 
Texte  bestatigen  dies;  der  Strich  a zeigt  bei  gleicher  VergroBerung, 
daB  seine  Tinte  weder  kornig  noch  deckend  war,  sondern  die  Eigen- 
schaft  hatte,  bestimmte  Papierfasern  anzufarben.  Abbildung  58  u.  59. 
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Abbildung  58. 


Abbildung  59. 
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Abbildung  60. 


Abbildung  61 
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Auf  Abbildung  60  wurde  durch  scbief  auffallende  Beleuchtung 
and  gleichzeitige  VergroBerung  eine  Rasur  auf  das  deutlichste  nach- 
gewiesen.  Man  vergleiche  das  radierte  Feld  mit  der  glatten  Flache  a. 

Auch  die  Falten  des  Schrifttragers  konnen  iiber  Verschiedenes 
Auskunft  geben.  Abbildung  61. 

Die  Tinte  des  Striches  b-b  war  an  der  Stelle  c des  Buges  a a 
ausgelaufen,  ein  Beweis,  daB  derselbe  vor  dieser  Schrift  schon  vor- 
handen  war,  wahrend  eine  gleicbartige  andere  Schrift  (hier  nicht 
sichtbar),  welcke  an  anderer  Stelle  iiber  den  namlichen  Bug  gezogen 
war,  nicht  ausgelaufen  war  und  daher  alter  sein  muBte. 


Als  SchluBwort  seien  im  Interesse  der  Wissenschaft  jene  Wiinsche 
erneuert,  welche  einst  Prof.  Dr.  Karl  Krumbacher  in  seiner  Schrift  „Die 
Photographic  im  Dienste  der  Geisteswissenschaften“  als  SchluBthesen 
zum  Ausdruck  brachte  und  die  bisher  nur  teilweise  ihre  Verwirklichung 
gefunden  haben. 

Seinen  Ausfuhrungen  sind  heute  nur  in  einigen  Punkten  kleine 
Erganzungen  hinzuzufiigen. 

1.  Bei  der  Aufstellung  von  Planen  fur  wissenschaftliche  Unter- 
nehmungen,  bei  denen  neues  Quellenmaterial  in  Betracht  kommt,  und 
bei  ihrer  Subventionierung  muB  die  Photographic  und  besonders  das 
Prismaverfahren  systematisch  in  die  Rechnung  eingestellt  werden. 

2.  Es  sollten  offizielle  Schritte  getan  werden  (vielleicht  von  der 
Assoziation  der  Akademien),  auf  daB  die  Erlaubnis  zum  Photographieren 
von  Handschriften , Urkunden  und  Kunstdenkmalern  iiberall  in  mog- 
lichst  groBem  Umfange  und  zwar  stets  direkt  vom  Vorstande  der 
Sammlung  erteilt  werde.  — Palimpseste,  welche  gewohnlich  von  der 
Bibliotheksverwaltung  nacli  auBen  nicht  verliehen  werden,  sollen 
wenigstens  zur  ersten  photographischen  Aufnahme  des  Primartextes 
abgegeben  werden,  weil  es  nicht  in  alien  Bibliotheken,  sei  es  wegen 
Mangels  an  Platz,  elektrischen  Stromes  u.  a.  moglich  ist,  die  Aufnahmen 
auszufuhren;  die  ziemlich  hohen  Kosten  fur  Transport  der  Apparate 
und  fur  einen  langeren  Aufenthalt  am  Platz  rechtfertigen  ebenfalls 
diesen  Wunsch  vollkommen. 

3.  Aehnliche  Schritte  sollten  geschehen  (vielleicht  ebenfalls  von 
der  erwahnten  Assoziation) , auf  daB  bezuglich  der  photographischen 
Pflichtexemplare  allgemein  folgende  Regel  durchgefuhrt  werde:  Keine 
Negative  und  keine  Doubletten  der  Prismaaufnahmen;  eine  Positiv- 
kopie  nur  in  besonders  motivierten  Fallen;  stets  ein  Pflichtexemplar 
der  Publikation.  — Von  den  Palimpsestphotographien  ist  ein  Duplikat 
nicht  zu  verlangen,  da  eine  Vermehrung  der  bereits  hohen  Unkosten 
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fur  die  schwierige  Rekonstruktion , besonders  wenn  sie  durch  die 
Privatmittel  der  Gelehrten  getragen  werden  sollen,  die  Aufnahme 
vereiteln  konnte. 

4.  In  alien  groBeren  Bibliotheken,  Archiven  und  Museen  sollten 
Vorrichtungen  zur  Erleichterung  des  Photographierens  angeschafft 
werden;  in  den  grofiten  ist  ein  richtiges  Atelier  mit  einem  technisch 
geschulten  Beamten  als  Yorstand  einzurichten. 

5.  An  alien  groBeren  Hocbscbulen  sollte  Gelegenheit  geboten 
werden,  die  Elemente  der  Photographie  und  der  wichtigsten  Repro- 
duktionsverfahren  kennen  zu  lernen,  sei  es  in  eigenen,  von  Fachmannern 
zu  haltenden  Yorlesungen,  sei  es  in  Spezialkollegien,  bei  denen  Photo- 
graphic und  Reproduktion  als  Hilfsmittel  der  Geschichtsforschung  be- 
handelt  wiirden.  — Es  sollte  ferner  auch  die  Gelegenheit  geboten 
werden,  die  Photographie  der  historischen  Dokumente  eingehend  er- 
lernen  zu  konnen. 
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Komplementare  Farbenpaare  sind  rot  und  blaugriin,  orange  nnd 
cyanblau,  gelb  und  indigoblau , grilngelb  und  violett.  Es  ist  jedoch 
nicht  jedes  Rot  komplementar  zu  jedem  Blaugriin,  sondern  nur  ein 
bestimmtes  Rot  mit  einem  bestimmten  Blaugriin,  so  z.  B.: 


rot  von  der  Wellenlange  656  uu 

mit  griinblau  von  Wellenlange  492 

orange  „ 

607  „ 

» bia«  » 

„ 489,7 

goldgelb  „ 

n 

585  „ 

„ blan  „ 

„ 485 

gelb 

n 

567  „ 

„ indigoblau  „ 

„ 464 

grtingelb 

» 

563  „ 

„ violett  „ 

» 433 

Beiheft  44. 
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Sachverzeichnis. 


Abdeckungsverfahren  80 
Aberration,  chromatische  8 
Aberration,  spharische  7 
Abschwiicher  57 
Adurol  51 
Aeskulinfilter  79 
Aetzkali  48 
Aetznatron  48 
Alaun  54 
Albuminpapier  72 
Alkali  48 
Amidol  51 

Ammoniuinpersulfat  58 
Anastigmat  3.  9 if. 

Aplanat  3.  11.  13 
Apochromat  3.  11 
Aristopapier  71 
Astigmatismus  9 
Autockromplatte  41 
Autotypie  95 
Azeton  48 

Beleuchtung  2.  18.  67.  77  if. 
Belichtungszahlen  6 
Bildfeld  4 
Bildfeldwblben  9 
Binokulare  Lnpe  29 
Binokulare  Mikroskopie  89 
Blauuviolglas  77 

Bleistiftstriche,  pbot.  Aufnahme  79 
Blende  3.  5.  6.  8.  10 
Blendendifferenz  6 
Blitzlicht  87 
Blutlaugensalz  (Kaliamferricyanid)  58. 
60 

Brennweite  2.  5 
Brenzcatechin  51 
Bromsilberplatte  40 
Bromsilberpapier  vgl.  Negativpapier 
22.  40 

Celloidinpapier  69 
Chlorammonium  54 


Chlorcalcium  27 
Chlorsilber  40.  69.  84. 
Chromatpapier  71 


Dauerbrandlampen  20 
Diapositivplatte  39.  61.  83 
Distorsion  10 
Dunkelkainmer  27.  46 
Dunkelkammerlicht  28.  44 


Edinol  52 
Einstelldifferenz  23 
Eisencklorid  97 
Eisen-Nickellicht  78 
Eisenoxalatentwickler  52 
Elektrische  Lampen  1 8 ff . 
Empfindlicbkeit  der  Platten  37 
Entwickler  29.  49 
Exposition  5.  34 


Farbendifferenzialverfahren  75 
Farbendruck  95.  97 
Farbenmischung  44.  112 
Farbenphotographie  41 
Farbentafel  41 

Farmansch’s  Abschwacher  57 
Ferrotypepapier  22.  74.  84 
Film  22.  81 
Filterlose  Platte  40 
Filter  s.  Lichtfilter 
Fingerabdriicke  79 

Fixiernatron  (Schwef  ligsaures  Natron) 
29.  53.  71 
Flachdruck  96 
Flaorezenz  79 
Fokus  s.  Brennweite 
Fokusditferenz  7 ff. 

Forensische  Photographie  79  f. 
Formalin  52.  54 
Format  1.  4 
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Gaslicktpapier  46.  65.  68 
Gelbfilter  24.  40.  42 
Gesichtsfeld  4 
Gift  29.  60 
Glycin  49 
Goldcklorid  70 
Gummi  arabicum  79 
Gammidruck  72 


Heliogravure  97 
Hockdruck  93 
Hydrochinon  29.  50 

Infrarot  41.  76 


Jalousiekassette  31 
Jodsilber  40 


Kaliumaluminiamsulfat  54 
Kaliumferricyanid  58.  60 
Kaliummetabisulfit  48 
Kaliumpermanganat  55 
Kassetten  23.  30 
Kassettendifferenz  8 
Klebemittel  73.  79 
Koma  7.  9 

Kompensationsfilter  42 
Komplementiirfilter  42 
Kondaktoxydationsphotograpkie  84 
Konstanten,  optiscke  1 
Kontrastfilter  42 
Kontratypie  22.  73.  84.  89 
Korrektion,  ckromatiscke  8 
Korrektion,  spkariscke  7 
Kupferverslarker  59 
Kiivetten  24.  47.  77 


Lack  61 

Lickt  s.  Beleucktung  u.  Dunkelkammer 

Licktdruck  96 

Licktfilter  24.  40.  42.  74 

Licktstarke  des  Objektives  2 ff. 

Lochkamera  76 

Luminograpkie  83 

Lupe  29.  33 

Manuldruck  83 
Mattole'in  61 
Mattsckeibe  32 
Metol  29.  50 
Mezzotintodruck  97 
Mikroskopie,  binokulare  89 
Mikroobjektive  67 
Moorelickt  21 

Multiplikatorkassette  31.  39 


Natriumsulfit,  sckweflicksaures  Natron 
49 

Natron  (Fixiernatron)  untersckweflick- 
saures  29.  49 
Naturgrofie  Abbildung  2 
Negativpapier  22.  40 
Neonlickt  21 
Nitralampe  20 

Objektivpflege  13 
Objektivring,  Universal-  30 
Oeffnung,  meckaniscke  und  wirksame 
3.  5 

Ortkockromatiscke  Platte  40 


Palimpsestpkotograpkie  74  ff. 
Panckromatiscke  Platte  40 
Papier  98 

Papier,  pkotograpkisckes  21.  40.  65. 

68  ff.  s.  Negativpapier 
Paraffin  33.  68 
Paramidopkenol  52 
Periskop  9.  12 
Pkospkoreszens  79 
Pkotogrammetrie  86 
Pkotomeckaniscke  Platte  40.  59 
Pkotometer  35 
Pkotostat  26 
Pigmentdruck  97 
Platintonung  71 
Playertypie  83 
Positype  Paper  22.  74.  84 
Pottascke  48 
Prisma  13.  21 
Projektion  61  f.  68 
Pyrogallol  52 


Quarzoptik  77 
Quecksilbercklorid  58 
Quecksilberdampflickt  20 


Radierungen  89.  109,  s.  Palimpsest- 
pkotograpkie 
Rakel  97 
Raster  5.  94 
Rectigrapk  25 
Reflex  19 

Reflexvermbgen  der  Farben  83 
Reliefpkotograpkie  89 
Retoucke  61 
Rodinal  52.  85 
Rontgenstraklen  89 


Sckalen  29.  46 
Sckleier  56 
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Schwefelammonium  60 
Sensibilisatoren  40 
Sensitometergrade  37 
Siegelaufnahme  105 
Sidotblende  78 
Signatur  der  Aufnahmen  18 
Spektroskop  41.  44 
Standentwickelung  47.  50 
Stativ  31 
Stereoskopie  89 
Sublimat  s.  Quecksilberchlorid 
Sulfitlauge  (30  — 35°/0  Natriuml 
in  H20)  54 


Tinten,  sympatetische  85 
Tonung  53.  62.  70 

Uhren  38.  47 
Ultraviolett  40.  76  ff. 
Urannitrat  59 

j Ventilator  55 
j Vergroderung  62 
j V erlangerungsfaktor  36 
Verzeichnuug  10 


Telephotography  86 
Tiefdruck  97 
Tiefenschiirfe  5 


Wotan-Vericolampe  20 


Zentrierung  des  Objektives  10 
Zyklograph  87 


Korrektnren: 

Ailf  SpitP  7?-,le  .®  s?'j  hei,r®?,n,  Abb-  44  anstatt  Abb.  50. 

A t Seite  51  Zeile  26  ist  „erhaltlich“  zu  streichen. 

sulfit  in  H20ei)  27  ^ ZU  l6Sen  SulfitlauSe  (*0-35  % Natrinm- 

Auf  Seite  57,  Zeile  2,  33,  40  soli  heifsen  Farmer  anstatt  Farmansch. 


Ad  ressenverzeich  n i s. 

Albert  u.  Cie.,  Kollodium-Emulsionsfabrik,  Mtinchen,  Leopoldstr.  102 
und  Berlin  SW  48,  Friedrichstr.  16. 

Albuminpapierfabrik  Dresdener  A.  G.,  Dresden. 

Anilinfabrikation  A.  G.,  Berlin  SO,  Treptower  Brticke.  Farbstoffe  fur 
Lichtfilter  nnd  photographische  Chemikalien. 

Arndt  u.  Lowengard,  Wandsbeck,  Zollstr.  8.  Photographische  Industrie. 
Hartkopierpapiere. 

Braun,  Clement  u.  Co.,  Dornach  im  ElsaB.  Kohle-  u.  Gummidruckpapiere. 

Buchner  u.  Sohn,  Carl,  Mtinchen,  Augustenstr.  19.  Prismenapparat. 

Btihler,  Emil,  Schriesheim  b.  Heidelberg.  Direkt  kopierende  Kohlen- 
papiere. 

Cameragraph  Co.,  Kansas-City.,  U.  S.  A. 

Commercial  Camera,  Company,  Rochester  N.  Y.  Vertreter:  A.  Ulrich, 
Charlottenburg,  Suarezstr.  30.  Prismenapparat  mit  Entwicklung 
und  Fixiervorrichtung. 

Continental-Platinpapier  Cie.,  Wien,  Waleriestr.  48. 

Eisenberger-Trockenplattenfabrik  v.  Otto  Kirschten,  Eisenberg  S.  A. 

Ernemann,  Heinr.,  vorm.  A.  G.,  Gorlitz  i.  S.,  Kamerafabrikation,  Prismen- 
apparate. 

Falz  u.  Werner,  Leipzig -Lindenau.  Reproduktionskameras  usw. 

Farbenfabriken  vorm.  v.  Bayer  u.  Co.,  Elberfeld.  Farbstoffe  fur  Licht- 
filter. Chemikalien. 

Farbglaswerke,  Yerein  Deutscher,  Berlin  W 87.  Reformdunkelkammer- 
gliiser. 

Gebhardt,  J.,  Trockenplattenfabrik  „Berolina“,  Berlin-Pankow. 

Geiger,  Gustav,  Mtinchen,  Mathildenstr.  12.  Ewon-Lampe. 

Gelatine-,  Gelatoidfolien - und  Filterwarenfabrik.  Yereinigte  A.  G. 
Hanau  a.  Main. 

Gevaert,  L.  u.  Co.,  Fabrik  photographischer  Papiere,  Oude  God  b.  Ant- 
werpen. Vertreter:  Direktor  Carl  Hackl,  Berlin  W.,  Liitzowstr.  9. 
Photogr.  Papiere. 

Glashtittenwerke , Adlerhiitte  A.  G.,  Penzig  b.  Gorlitz  in  Schlesien. 
Prefiglasschalen  und  Troge.  (Sievert-Patentschalen.) 

Glashiittenwerk  von  Poncet,  Berlin  SO,  Kopenickerstr.  54.  Glaswaren. 

Glasindustrie  A.  G.  vorm.  Fr.  Siemens,  Dresden.  (Glassckalen.) 

Goerz,  C.  P.,  A.  G.,  Berlin-Friedenau.  Optische  Anstalt. 

Haake  u.  Albers,  Frankfurt  a.  M.  Reproduktionskameras. 
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Hauff,  J.,  Feuerbach  b.  Stuttgart.  Cheraische  Fabrik.  Platten  und 
Chemikalien. 

Heraus,  W.  C.,  Hanau  a.  M.  Quarzlampen. 

Herbst,  Ernst  u.  Firl.  in  Gorlitz,  jetzt  Ernemann. 

Herdliczka,  Ferd.,  Wien  XVI.  Lerchenfeldergtirtel  9 — 11.  Fabrik 
photographischer  Papiere  u.  Trockenplatten,  Chromat-Hart-Papiere. 

Hochheimer  u.  Co.,  Feldkirchen-Mtinchen.  Gummidruckpapier. 

Hochster  Farbwerke.  Ilochst  a.  M.,  vorm.  Meister  Lucius  u.  Briining. 
Sensibilisations-Farbstoffe  und  Chemikalien. 

Hoh  u.  Hahne,  Leipzig.  Reproduktionskameras. 

Jahr,  Richard,  Dresden-A.  28,  Arnoldstr.  1.  Trockenplattenfabrik. 

Jantsch,  H.,  Leipzig-Marienbrunn.  Famulus-Prismenapparat. 

Ica-A.  G.,  Kamerawerk,  Dresden,  Schandauerstr.  76.  Osmi-Dunkel- 
kammer-Lampen.  Prismenapparat. 

Isaria-Zahlerwerke  A.  G.,  Miinchen,  Hofmannstr.  51.  Ventilatoren. 

Kahlbaum,  C.  A.  F.,  Berlin  SO,  Schlesische  Strafie  35.  Metallischer 
Umkehrspiegel. 

Kinderman  u.  Cie.,  Fabrik  photographischer  Bedarfsartikel,  Berlin  S 42, 
Ritterstr.  11. 

Kollodium-Emulsions-Fabrik,  E.  Albert  u.  Co.,  Miinchen,  Leopoldstr.  102 
und  Berlin  SW  48.  Friedrichstr.  16.  Chemikalien,  Entwickler 
und  Kollodiumemulsion. 

Kranseder  u.  Cie.,  Miinchen,  Lindwurmstr.  129.  Trockenplattenfabrik. 

Lainer,  A.,  Prof.,  Wien  VII.,  Kaiserstr.  79.  Fabrik  photochemischer 
Praparate.  Chromo-Duro-Papiere. 

Langer  u.  Co.,  Wien  III.,  Hauptstr.  95.  Fabrik  photographischer  Appa- 
rate  und  Bedarfsartikel. 

Lechner  R.  (Wilh.  Miiller),  Wien,  Graben  31.  K.  u.  k.  Hof-Manufaktur 
fiir  Photographie. 

Leitz,  E.,  Optische  Werkstatte,  Wetzlar. 

Liesegang,  E.,  Diisseldorf,  Vollmerswertherstr.  21.  Fabrik  von  Licht- 
bilder-  und  Vergrofierungsapparate. 

Lumiere,  A.  et  fils  Lyon-Monplaisier.  Fabrik  von  photographischen 
Platten  und  Papieren. 

Lumiere  et  Jougla  reunis,  Paris,  rue  de  Rivoli  82. 

Moorelichtgesellschaft,  Berlin,  Dessauerstr.  28. 

Neubronner,  Dr.  J.,  Cronberg  in  Taunus.  Siccollfolien. 

Neue  Photographische  Gesellschaft,  Steglitz  b.  Berlin.  Photographische 
Papiere  u.  a. 

Perutz,  0.,  Trockenplattenfabrik,  Miinchen,  Dachauerstr.  50. 

Photochemische  Fabrik  Helios,  Dr.  G.  Krebs,  Offenbach  a.  M. 

Poncet  von,  Glashiittenwerke  A.  G.,  Berlin  SO  10,  Kopenickerstr.  54. 

Quarzlampen-Gesellschaft  m.  b.  H.,  Hanau,  Bulaustr.  17. 

Raethcl,  Oskar,  Fabrik  photographischer  Papiere,  Berlin  SW.,  Ritterstr.  71. 

Rathenower  Optische  Industrie -Anstalt,  vorm.  Emil  Busch,  Rathenow. 

Reginabogenlampenfabrik,  Coln-Siilz. 

Reichert,  C.,  Optisches  Institut,  Wien,  Bennogasse  24  —26, 
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Rheinische  Emulsionspapierfabrik  A.  G.,  Dresden-A.  26  und  Koln-Ehren- 
feld,  Photographische  Papiere. 

Rietschel,  B.,  Optische  Anstalt,  Miinchen,  Schillerstr.  28. 
Schaeuffelen’sche  Papierfabrik,  Heilbronn  a.  Neckar.  Pliotograpliische 
Papiere. 

Schering,  E.,  Charlottenburg,  Chemische  Fabrik  auf  Aktien  vorm.,  Tegeler 
Weg  28/33.  Photographische  Chemikalien  und  Papiere. 
Schleicher  u.  Schiitt,  C.,  Dtiren  im  Rheinland.  Filtrierpapiere. 
Schleuftner,  Dr.  C.,  Frankfurt  a.  Main.  Trockenplattenfabrik. 

Schmidt,  Fr.  und  Haensch,  Optisch.  Meehan.  Werkstatte,  Berlin  S., 
Prinzessinnenstr.  16.  Kolorimeter. 

Schuch,  Ad.,  Worms.  Elektr.  Dunkelkammerlampen. 

Schott  u.  Genossen,  Jena.  Glaswerk. 

Schonfeld,  Dr.  u.  Co.,  Diisseldorf.  Retuschierfarben. 

Siemens -Schuckert-Werke,  Berlin.  Elektr.  Bedarfsartikel. 

Siemens  u.  Halske,  Charlottenburg.  Elektrische  Bedarfsartikel. 

Sillib  u.  Briickmann,  Photochem.  Fabrik,  Miinchen,  Brudermuhlstr.  9. 
Sill,  Konrad,  Augsburg  A.  34.  Lichtfilterfabrik. 

Staeble,  Dr.  u.  Co.,  Optisches  Werk,  Miinchen,  Daiserstr.  15. 

Statius,  Dr.,  Fabrik  photographischer  Papiere,  Berlin-Friedenau. 
Steinheil  Sohne,  Optische  Anstalt,  Miinchen. 

Steinzeugwarenfabrik,  Deutsche,  fur  Kanalisation  und  chemische  Industrie, 
Friedrichsfeld  in  Baden. 

Stender,  Paul,  Hamburg  36,  Hohe  Bleichen  31.  Postis-Artikel. 

Suter,  E.,  Optische  Anstalt,  Basel,  Feierabendstr.  32. 

Ulrich,  E.,  Berlin,  Kaiserin -Augusta -Allee  3.  Atelierbau. 

Ulrich,  A.,  Charlottenburg,  Suarezstr.  Photostat. 

Unger  u.  Hoffmann,  A.  G.,  Dresden-A.  16.  Delilicht. 

Voigtlander  u.  Sohn,  Optische  Anstalt,  Braunschweig. 

Westendorp  u.  Wehner,  vorm.,  Coin.  Akt.-Gesellschaft  f ur  Trockenplatten- 
fabrikation.  Platten  fiir  Infrarot. 

Westinghouse  Cooper-Hewitt  Gesellschaft  m.  b.  H.,  Berlin  SW  48.  Queck- 
silberdampflampen.  Quarz-Lampen.  Rectigraph. 

Winkel,  R.,  Gottingen,  Mechanische  Werkstatten.  Apparate  fiir  epis- 
kopische  und  diaskopische  Projektion. 

Wiinsche,  E.,  Dresden.  Foco-Dose;  Foco-Belichtunguhr. 

Zeift,  Carl,  Optische  Anstalt,  Jena. 

Zelluloid-Fabrik,  Deutsche,  Leipzig-Plagwitz. 


Das  Versuchslaboratorium  Wessobrunn  0.  B.  iibernimmt  zu  verein- 
barten  Preisen  die  photographische  Rekonstruktion  von  Palimpsesten.  — Zur 
Fordernng  der  Wissenschaft  gibt  dasselbe  auch  hiermit  die  ihm  erteilten 
palimpsestphotographischen  Patente  zur  allgemeinen  Benutzung  frei. 

P.  R.  Kogel  0.  S.  B. 


Drnck  von  Ekrhardt  Karras  G.m.b.H.  in  Halle  (Saale). 


Palimpsest  -Pliotographie  von  Pag.  14,  Cod.  lat.  mon.  6333. 

Die  radierte  Primarschrift  erseheint  schwarz;  die  Sekundarschrift  tritt  zuriick. 


